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A Prtivodni zprava
B Souhrnna technicka zprava
C Zjednoduseny situacni nakres
D Zjednodusena vykresova dokumentace

A Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni idaje

A.1.1 Gdaje o stavbé
a) nazev stavby,

PASPORT STAVBY ZS SENDRAZICE

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni uzemi, parcelni ¢isla pozemkii)
ul. Hlavni &.p. 210, 280 00 KOLIN-SENDRAZICE

A.1.2 udaje o vlastnikovi
a) jméno, piijmeni a misto trvalého pobytu (fyzicka osoba) nebo

Mésto Kolin,
Karlovo namésti 78,
Kolin I, 28002 Kolin

A.1.3 udaje o zpracovateli dokumentace
a) PETR BARES

KRAKOVANY 116

281 27 KRAKOVANY

IC: 618 85312



Obsah:

A.2 Seznam vstupnich podkladi

a) zakladni informace o vSech rozhodnutich nebo opatfenich souvisejicich se stavbou
(oznacCeni stavebniho ufadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotoveni a ¢islo
jednaci rozhodnuti nebo opatieni), pokud se tyto doklady nedochovaly, uvést
pravdépodobny rok dokonceni stavby,

c) dalsi podklady.
A.3 udaje o izemi

udaje o ochran¢ uzemi podle jinych pravnich ptedpist (pamatkova rezervace, pamatkova
z6Ona, zvlasté chranéné tizemi, zaplavové tizemi apod.).

A.4 idaje o stavbé

a) ucel uzivani stavby,

b) trvala nebo docasna stavba,

€) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpisi” (kulturni pamatka apod.),

d) kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatelti / pracovniki apod.),

e) zakladni bilance stavby (potfeby a spotfeby médii a hmot, hospodateni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi apod.).

B Souhrnna technicka zprava

a) celkovy popis stavby (technicky popis stavby a jejiho technického zafizeni),

b) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu,

C) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,

d) ochranna a bezpecnostni pasma,

e) vliv stavby na zivotni prostiedi a ochrana zvlastnich zajma.
C ZjednodusSeny situacni nacrt

ZjednoduSeny situacni nakres v metitku podle pouzité katastralni mapy s vyznacenim stavby.

D ZjednodusSena vvykresova dokumentace

Zjednodusené vykresy skutecného provedeni stavby v rozsahu a podrobnostech
odpovidajicich druhu a ucelu stavby s popisem zplisobu uzivani vSech prostor a mistnosti.



A.2 Seznam vstupnich podkladi
od stavby bylo dochovano torzo puvodni projektové dokumentace, ktera nezahrnovala
nasledné provadéné stavebni Gpravy, ptistavby a rekonstrukce.
Vznik stavby je datovan na rok 1921.
a) podkladem pro zpracovani dokumentace bylo
- zamgéteni
- prohlidka stavby
A.3 Udaje o vizemi
Udaje o ochrané tzemi podle jinych pravnich piedpisti (pamatkova
rezervace, pamatkova zona, zvlasté¢ chranéné uzemi, zaplavové uzemi

apod.).

- objekt se nachazi ¢asteéné v zaplavovém tizemi Q100, nenachazi se v pamatkové
rezervaci, zoné€ ani chranéném uzemi

A.4 Udaje o stavbé
a) ucel uzivani stavby,

- objekt je pouzivan jako Zakladni §kola, matefska Skola a byt Skolnika.

b) trvala nebo docasna stavba,
- jedna se o trvalou stavbu

¢) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist (kulturni
pamatka apod.),

- objekt neni pfedmétem zadné ochrany

d) kapacity stavby

(zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatell /
pracovniki apod.),

- zastavéna plocha — 976,96 m2
- pocet nadzemnich podlazi 3
- objekt je ¢aste¢né podsklepen / tii sklepy /



e) zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii a hmot,
hospodafeni s desStovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy
odpadt a emisi apod.).

- objekt je napojen na ptivod elekttiny

- destové vody ze stiechy objektu jsou odvadény Castecné do potoka a castecné do
kanalizace

- objekt je vytapén plynovou kotelnou umisténou ve 3.NP nad bytem

- zdrojem vody je stavajici piipojka vody z vefejného vodovodu

- splaskové odpadni vody jsou odvadény do vefejné kanalizace

B Souhrnna technicka zprava

a) celkovy popis stavby (technicky popis stavby a jejiho technického
zafizeni),

- jedna se o zdény objekt z plnych palenych cihel

- podlahy jsou betonové bez zatepleni

- stfechy jsou tvotfeny dievénymi tramy a taSkovou krytinou v kombinaci s plechovou
Krytinou

b) zhodnoceni stavajiciho stavebné technického stavu,

objekt je v udrZzovaném stavu
- do objektt nezatéka, stfechy jsou v ptiméfené zachovalém stavu
- nosné konstrukce jsou ve stavu odpovidajicim staii objektu,

C) napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu,
- objekt je napojen na piivod elektiiny
- destové vody ze stfechy objektu jsou odvadény Castecné do potoka a ¢astecné do
kanalizace
- objekt je vytapén plynovou kotelnou umisténou ve 3.NP nad bytem

- zdrojem vody je stavajici pfipojka vody z vetejného vodovodu
- splaskové odpadni vody jsou odvadény do verejné kanalizace

d) ochranna a bezpecnostni pasma,

- objekt se nenachazi v Zadném ochranném pasmu

e) vliv stavby na Zivotni prostfedi a ochrana zvlastnich zajmau.

- Stavba nema negativni vliv na Zivotni prostfedi. Provoz pfi spravné obsluze
nezptsobuje zadné hygienické zavady



