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1 Pfedmét a rozsah projekiové dokumentace

Tato projektovd dokumentace fedi nadhradu stavajiciho zéfivkového osvétleni v nékterych
mistnostech Méstské knihovny Kolin. Stavajici zafivkové osvétleni je v nékterych mistnostech
knithovny nefunkéni a celkové za hranou své Zivotnosti. Rovné# spotfeba neodpovida
soucasnym poZadavkim na Usporu elektrické energie. Piivodni osvétleni je ze stavebnicového
systému firmy INGE OPAVA a je osazeno klasickymi zafivkami s tlumivkami a startéry. Toto

osvétleni jiZ neni ve vyrobé.

Pro budoucnost se pocita s ndhradou za LED osvétleni. Pro ndhradu se poéita s podobnym
stavebnicovym systémem v podobné konfiguraci od firmy SINCLAIR Brno. lednid se o
kompaktni stavebnicovy systém LED svitidel na zavésnych lankdch, tedy s podobnym
systémem instalace, jako stavajici systém. Vzhledem ktomu, Ze novy systém linearniho
osvétleni nema stejné rozméry jako systém stary, mohou se sestavy novych svitidel mirné

rozmérove liit od pavodnich sestav.

Projekt nefesi pfivodni rozvody k stavajicim/ novym svitidiim ~ ziistavaji pavodni. K pfipojeni
novych svitidel dojde v plivodnich krabicich na stropech. Lze viak pfedpokiddat, Ze vzhledem
k nizsi spotfebé novych svitidel budou plvedni pfivody vyhovovat. Rovné? neni proveden
vypocet osvétlenosti dle pfisludnych norem, protofe novd svitidla s LED zdroji maji vys$si
svitivost neZ plGvodni zafivkové trubice a lze tedy pfedpokladat, Ze osvétlenost bude lepsi nez

puvodni navrzena.

1.1  Vychozi podklady

- Osobni prohlidka dne 17. 5. 2023 2 12.3.2024

- Zadani provozovatele
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1.2 Vliv na Zivotni prostiedi a zdravi

Staré zafivkové trubice jsou nebezpetnym odpadem a je nutno recyklovat pfedepsanym

zplsobem a v souladu s pfislusnymi pfedpisy. V pfipadé demontaZe nutno dodriet zdsady

EU o likvidaci odpadu.

2 Technické udaie

Napétfovd soustava

3+N+PE, 230/400V, 50Hz, AC, (TN-C-S)

3 Vykonova bilance

Podet
PoloZka svitidel Nova spotieba (W)
PRIZEM/ - HLAVNI MISTNOST DO ULICE, VYPUICNI PULT 10 400
1 | PRIZEMI - HLAVNI MISTNOST DO ULICE, REGALY 10 400
2 | PRIZEMI - DOSPELI NAUCNE 4 200
PRIZEM/ - DOSPELE, BELETRIE 10 400
3 | PRIZEMI - DOSPELE, BELETRIE 3 120
4 |1, PATRO - CITARNA 10 500
5 |1.PATRO - REGION 6 300
6 |1.PATRO - REGION SKLAD 2 100
7 | 1.PATRO - PREDSALI 2 100
1. PATRO - HLAVN{ SAL U PLATNA 4 160
1. PATRO - HLAVNI SAL STRED 8 320
1. PATRO - HLAVN| SAL PRODEJ 4 160
9 | 1. PATRO - REDITELNA 8 320
10 | 2.NP - DETSKE CENTRALN( 6 460
11 | 2.NP - DETSKE KOBEREC 6 460
12 | 2.NP - DETSKE STROM 6 460
13 | 2.NP - DETSKE NAUCNE 6 460
14 | 2 NP - Ekonomické oddéleni 3 120
15 |2 NP - Katalogizace 1 6 460
16 |2 NP - Katalogizace 2 6 340
CELKEM 6 240
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1. PhOvodni osvétleni 12,18 kw
2. Nové osvétleni 6,24 kW
3. Uspora 7,21 kw

4 Technické FeSeni

Kvyméné jsou doporudeny min, 2 lidé s lehkym pFenosnym leSenim. Pfi montaZi je doporudeno
pouZit nové dodané lankové zavésy a nové pFivodni kabely, které jsou souéasti svitidel. Svitidla
pFipojit v stavajicich krabicich na stropé nejlépe packovym WAGO svorkami. Délku zavésu
dodrzet ve stejné délce jako pivodni svitidla. Nosna oka ve stropé je moZno poutit stard, pokud
maji dostatetnou tnosnost a drii pevné ve stropé, v pfipadé, e je nutho pouiit zavésna oka
nova, provést montaz ok tak, aby méla dostate€nou nosnost — napt. poufiti chemické kotvy
apod. Stavajici oviadani — vypinace je doporuteno provést vyménu za nové a to i tam, kde je
pouZito oviadani pomoci PIR senzord, popfipadé stavajici vypinace vyFadit pevnym propojenim a

krabice po vypinadich zavitkovat.

5 Udriba osvétleni

Servisni interval pro osvétleni je 12 mésic(.

Pfi provadéni tdriby se pocita s vyuZitim vysuvného Zebfiku nebo tehkého leeni.

ng. FIDLER Adam.
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Principidlni schéma zapojeni
Toto se zopakuje v kaidém samostatném segmentu svitidel.

V posiednim svitidie DAL sbirmici ukondit.
Nesmi se propojit do kruhul <:
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Napdjeni senzoru 236V AC miZe byt vytaZeno ze svitidla nebo z vlastniho privodu.

Zalezi na provedeni kabelaze v daném prostoru.

5. Sensar functions







