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1. Uvod

Tento restauratorsky prizkum byl zpracovan na zakladé pozadavku vlastnika objektu,
kterym je Mésto Kolin. Podnétem k prizkum byly barevné zmény na povrchu kamene
v &asti kalicha, které byly zjistény pfi prohlidce objektu pracovnici NPU, UOP stfednich
Cech, pani Mgr. Terezou Cachovou. Z tohoto dlivodu je priizkum zaméFen na tuto ¢ast
objektu s cilem urceni plvodu barevnych zmén.



2. Zakladni udaje o objektu

Lokalizace objektu

1. Kraj:
2. Mésto/cast mésta:

3. Bliz$i urcéeni mista:

Stfedocesky
Kolin/Kolin1

kasna je situovana ve stfedu Karlova namésti

Udaje o objektu

1. Nazev:

2. Autor:

3. Sloh /datace:
4. Material /technika:

5. Rejstiikové ¢&islo v USKP:

6. Vlastnik pamatky:

7. Pfedchozi znamé zasahy:

3. Metoda a cile prizkumu

kasna

FrantiSek Rajnis, Josef Freund!

historizujici/1870

Cerveny arkoézovy piskovec (bazén, schodisté a
spodni ¢ast kalicha), svétle okrovy piskovec —
Nehvizdsky? (kalich)

30613/2-789

Mésto Kolin
1989 — 1990 oprava kasny

2005 - 2007 - celkové restaurovani,
rekonstrukce schodisté (akad. soch. Vojtéch
Adamec)

2017 - celkové restaurovani véetné nové
vodoinstalace (restauroval Pavel Kytka)

Priizkum byl proveden ve dvou ¢astech. 1) vizualni priizkum objektu na misté€, 2)
chemicko technologicky priizkum vzorkd odebranych z dotéenych ¢asti objektu.
S ohledem na zadani byla provedena analyza historickych i recentnich povrchovych
uprav kamennych blok( kalicha s vyskytem hnédych skvrn, na které bylo upozornéno,
s cilem zjiSténi pfitomnosti vysychavych oleji, respektive zmydelnénych oleji, které
jsou ¢astou pricinnou vzniku hnédych skvrn na povrchu a ¢astecné ve hmoté kamene.
Pro Uplnost byla provedena i orienta¢ni analyza obsahu vodorozpustnych soli v kameni

(patrné bilé vykvéty na povrchu kamene). Vysledky analyzy jsou v pfilozené samostatné
zpravé z chemicko — technologického prizkum.

L https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/kasna-na-karlove-namesti



4. Popis soucasného stavu objektu

Kasna je provedena ze dvou typl kamene. Bazén kasny je zhotoven z nucické
Cervené arkodzy, stejné tak sloupek pod kalichem kasny se Ivimi hlavami. Kalich je
zhotoven patrné z piskovce nehvizdského. Schodisté na, némz je kasna osazena, bylo
nové provedeno z Cerveného piskovce (patrné lom Krakorka u Trutnova) v letech 2005
— 2007, kdy probihala rozsahla rekonstrukce kasny. Bazén kasny je z blokd, které jsou
¢lenény zrcadly, v horni ¢asti zakoncenymi madlem. Madlo je na nékolika mistech
doplnéno jak umélym kamenem, tak v piipadé rozsahlejSich rekonstrukci doplriky
sekanymi z pfirodniho kamene (nucicka arkéza). Vnitini plochy bazénu jsou pokryty
olovénym plechem (osazen v letech 2005 — 2007), stejné tak spodni ¢ast sloupku,
nesouciho kalich kasny. V roce 2017 bylo provedeno celkové restaurovani kamennych
Casti kasny, z divodu vymény vodoinstalace pak byl demontovan kalich kasny az po
spodni soklovou ¢ast sloupu pod kalichem. V ramci posledniho zasahu bylo provedeno
ocisténi, zpevnéni a doplnéni chybéjicich ¢asti blok( kalicha, v zavéru bylo provedeno
barevné sjednoceni natérem barvou Historic Schlammlasur.2 Technicky list materialu
neni k restauratorské zpravé pfilozen, jedna se o produkt v sou¢asné dobé prodavany
firmou Remmers pod ndzvem Color LA Historic Lasur, sloZeny z anorganickych pigmet(
a organokiemicitého pojiva zusleténého kopolymery (viz www.remers.cz).

Kalich kadny — na povrchu jsou patrné zbytky lazurniho scelujiciho natéru,
aplikovaného pfi poslednim restauratorském zasahu. Dale se objevuiji bilé povlaky a
Castecné siln€jsi krusty bilé barvy. Natér z posledniho zasahu je z vétsi ¢asti dozily, na
fadé mist dochazi k jeho odtrzeni od podkladu, ¢i deformacim. Natér rovnéz castecné
zastira detaily modelace kamenickych prvkid. V mistech, ktera nejsou cyklicky omyvana
vodou, je patrny rlst fas. VétSina modelacnich dopliikd je za hranici Zivotnosti, dochazi
k jejich odtrzeni od podkladu, pfipadné naruseni soudrznosti v dlisledku vzniku trhlin a

nasledného ztékani. Kasna neni v priibéhu zimniho obdobi nijak chranéna.

5. Vyhodnoceni prizkumu — interpretace vysledki

V ramci provedené laboratorni analyzy byly zkoumany historické barevné tpravy jako
zdroj ptivodu hnédych skvrn vyskytujicich se na kameni (viz Pfiloha —
Chemickotechnologicky priizkum). Pfitomnost vysychavych oleji, pfipadné
zmydelnénych oleji vSak nebyla prokazana. Kasna byla v minulosti barevné pojednana.
Z odebranych vzorkil z kalicha kasny je patrné, ze povrch kamene byl v minulosti
celoplo$né barevné upraven. Jednalo se o monochromni natéry v odstinech Sedobilé
barvy, pojivem natér( byl z nejvétsi pravdépodobnosti kasein. PouZiti dvou barevné
rozdilnych typ(i kamene mélo tedy pouze utilitarni charakter, jemnozrnéjsi piskovec byl
uzit pro modelacné naroc¢néjsi ¢asti — barevné Upravy jsou shodné jak na sloupku

z Cervené arkozy, tak na zbyvaijicich ¢astech kalicha.

2 Viz Kytka, Pavel, Zavéreéna restauratorska zprava, Kasna na Karlové ndmésti v Koliné, 2017, Archiv Mé&U Kolin


http://www.remers.cz/

Pricinou bilych povlak( je depozice uhli¢itanu vapenatého, jehoz zdrojem jsou
modelacni dopliiky a opravy pojené vapnem a cementem.

Zdrojem hnédého zbarveni jsou biologické povlaky, které se objevuji na povrchu
kamene. Jedn4 se o fasy, které produkuji tmavohnédé -Cerné barvivo, zabarvujici
kamen.

Obr. 1 Zkouska odstranéni biologického povlaku mechanicky pomoci silonového kartacku



Dal$im dlivodem barevnych zmén oproti vychozimu stavu po restaurovani v roce
2017 maze byt postupné odmyvani lazurniho natéru a obnazeni podkladového kamene
tmavohnédé, event. cervenohnédé barevnosti. Dle vyjadreni spravce kasny je pro
Upravu vody/dezinfekci uzivana kyselina sirova a chlornan sodny. Kyselina sirova
rozpousti pojivo natéru, v mistech trvale omyvanych vodou z kasny pak dochazi k jeho
Uplnému smyti, v ostatnich plochach k jeho vyznamnému naruseni.

Obr. 2. Poskozeni natéru na povrchu kamene a depozice biologického osidleni ve vzniklych
kavernach
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Obr. 3. Biologické osidleni povrchu kamene — fasy ve fazi riistu (Cervena Sipka), fasy ve fazi
dehydratace (modra Sipka)

V povrchové vrstvé jsou v mensi mitfe pfitomny vodorozpustné soli. (viz Pfiloha —
Chemickotechnologicky priizkum) Jedna se sirany a chloridy. Zdrojem sirant jsou
opravné tmely na bazi cementu a vapna, zdrojem chloridl je pouzivany dezinfekéni
roztok. Pfitomnost vodorozpustnych soli se v sou¢asné dobé vyznamnéji nepodili na
korozi kamene.



6. Navrh postupu oSetreni objektu

Vhodnou formou péce a kasnu se jevi dlouhodobé provadéna periodickd udrzba.
Vzhledem k tomu, Ze kaSna neméa v pribéhu zimniho obdobi instalovanou Zadnou
ochranu, je nutné tuto udrzbu provadét v kratSich intervalech, v délce maximalné péti
let. Kromé zkoumaného hnédého zabarveni kamene je tieba upozornit na Spatnych stav
modelacnich doplikd kalicha kasny, které jsou rlzného stafi. Jejich poskozeni vede
k priniku vody a nasledné degradaci kamene originalu pod nimi. Diskutabilnim se jevi
rovnéz ochrana kamene celoploSnym natérem, ktery muze byt dobrym feSenim pro
kamenné prvky exponované viiCi plisobeni povétrnosti, v pfipadé kasny je vSak zatizeni
natéru podstatné vyssi, a jeho Zivotnost je tim Umérné snizovana. Zatizeni vyrazné
zvy3uje poutziti kyseliny sirové k upravé vody v kagné&. Udrzba takto plo3né aplikovaného
natéru, pak nutné znamena jeho odstranéni pred aplikaci nového natéru, ¢i postupné
zastfeni modelace v dlsledku vrstveni natérii na sebe.

Jako FeSeni soucasného stavu kalicha se sloupem Ize navrhnout nasledujici postup:

- Ocisténi povrchu kamene regulovatelnou vodni parou, biosanace

- Odstranéni zbytkl recentniho natéru mikroabrazivni metodou /nutno ovéfit
provedenim zkousky/

- Revize stavu starSich i novéjSich modelacnich dopliikd, jejich odstranéni
mechanickou cestou

- Odsoleni povrchové vrstvy kamene pomoci zaball

- Konzervace kamene — vyplInéni trhlin injektazni smési na bazi organokiemicitant,
zpevnéni kamene organikfemicitym konsolidantem

- Doplnéni chybéjicich ¢asti umélym kamenem vhodné struktury

- Pokud mozno nepouzivat kyselinou sirovou k dezinfekci vody!

- Pravidelné provadét kontrolu stavu kasny a pripadné defekty opravit

Kasna je zapsanou kulturni pamatkou, veskeré prace musi provadét osoba s povolenim
ministerstva kultury restaurovat uméleckorfemesina dila z kamene.

V Koliné dne 31. 5. 2024
MgA. Martin Kulhanek

sochaf a restaurator

U Borku 652, Kolin S, 280 02 Kolin
Tel.. 605 261 533

E-mail’ martin.kulhanek@centrum<z
ICO 71409271

MgA. Martin Kulhanek



