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1.1 Laminátový stůl s nerezovou deskou Pracovní stůl na přípravu pokrmů. Interiérové vybavení

Pracovní stůl na přípravu pokrmů.
Nerezový krycí plech soklu tl. 1,2 mm.
Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je 
chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Provedení se zadním lemem 
výšky 40 mm. Tl. prac. desky 60 mm. Maximální délka pracovní desky 2850 
mm. Zaoblené provedení čelní a soklové hrany.
Provedení s prostorem na lednici, středovým modulem se šuplíkem na 
příbory a šuplikem na odpad a částí s otevíravými dvířky. 
Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s 
tlumícími prvky.
Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 a laminátem potažená deska z 
lepené surové dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, 
která je oboustranně potažena laminátem.

1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 1800 600 870 18 454 Kč            18 454 Kč               

1.2 Laminátové skříňky Laminátové skříňky zavěšené. Interiérové vybavení

Zavěšené skříňky pro skladování nádobí.
Provedení s dvousekcovými výklopnými dvířky, dělené ve střední části 
policí. Středová sekce s prostorem pro mikrovlnnou troubu.
Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s 
tlumícími prvky.
Materiálové provedení: laminátem potažená deska z lepené surové 
dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, která je 
oboustranně potažena laminátem.

1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 1800 400 500 8 500 Kč               8 500 Kč                  

1.3 Mikrovlnná trouba Mirkovlnná trouba profesionální Termické vybavení

Profesionální spotřebiče mají praktický ovládací panel s jasnými velkými 
tlačítky, mikrovlnné trouby pro domácnost mají nejrůznější složité funkce a 
kvůli malým, křehkým tlačítkům se často obtížně nastavují.

 Provedení:celonerezové
 Napájení:230 V

 Příkon: 3000 W
 Časovač:ano

 Digitální display (čas a hlášení):ano
 Frekvence: 2430 MHz

 Mikrovlnný příkon: 1500 W
 Možnost nastavení programů:ne

 Nerezové vnější / vnitřní provedení:ano
 Objem: 26 litrů

 Ovládání: mechanické
 Počet magnetronů:2

 Počet stupňů mikrovlnového výkonu:5 1

 Rozměr komory (š x h x v):370x370x190 mm
 Tlačítko přidání času ohřevu:+ 20 sec.

 Signalizace ukončení procesu:ano
 Odnímatelný strop:ano

 Vniřní prostor:nerez (keramické dno)
 Vnitřní osvětlení:LED

 Vnitřní prostor vhodný pro:GN 2/3
 Vyjímatelný vzduchový filtr (nerez):ano

Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. 464 450 370 230 3,00 3,00 23 900 Kč            23 900 Kč               

1.4 Podstolová lednice Podstolová lednice Chladící vybavení
Chladící skříň s integrovaným mrazícím prostorem. Energetická třída A. 
Provedení do sestavy skříněk šířky 600 mm. 1 560 579 845 230 0,08 0,08 8 490 Kč               8 490 Kč                  

1.5 Zásobník na papírové utěrky Zásobník na papírové utěrky Nerezové vybavení Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 1
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. 275 365 105 1 338 Kč               1 338 Kč                  

1.6 Dřez na ruce Dřez sloužící jako umyvadlo na ruce Nerezové vybavení

Dřez na mytí rukou, 450x300x250 mm. Včetně syfonu a napojení na odpad. 
Dodáván včetně nerezové baterie.
Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 1

Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. 450 300 250 3/8" 3/8" 50 12 500 Kč            12 500 Kč               

1.7 Zásobník na mýdlo Zásobník na mýdlo Nerezové vybavení
Dávkovač tekutého mýdla 800 ml, nerez matný. Manuální ovládání.
Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 1

Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. 106 102 260 2 800 Kč               2 800 Kč                  

1.8 Laminátový stůl s nerezovou deskou Pracovní stůl na přípravu pokrmů. Interiérové vybavení

Sestava pracovních stolů na přípravu pokrmů.
Nerezový krycí plech soklu tl. 1,2 mm.
Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je 
chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Provedení se zadním lemem 
výšky 40 mm. Tl. prac. desky 60 mm. Maximální délka pracovní desky 2850 
mm. Pracovní deska spojena ze 2 ks. Zaoblené provedení čelní a soklové 
hrany.
Pracovní deska s výřezy pro instalaci dřezů a baterií.
Provedení s prostorem na myčku, středovým modulem se šuplíky na příbory 
a hrnce (3x), skříňkou pod dřezem a umyvadlem a bočními skříňakmi. 
Zešikmená levá hrana. 
Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s 
tlumícími prvky.
Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 a laminátem potažená deska z 
lepené surové dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, 
která je oboustranně potažena laminátem. 1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 3670 600 870 43 200 Kč            43 200 Kč               

1.9 Laminátové skříňky Laminátové skříňky zavěšené. Interiérové vybavení

Zavěšené skříňky pro skladování nádobí.
Provedení s dvousekcovými výklopnými dvířky, dělené ve střední části 
policí.
Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s 
tlumícími prvky.
Materiálové provedení: laminátem potažená deska z lepené surové 
dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, která je 
oboustranně potažena laminátem.

1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 3665 400 500 15 600 Kč            15 600 Kč               

1.10 Podstolová myčka Podstolová myčka Sanita
Podstolová myčka samostatně stojící, padnoucí do modulu skříněk. 
Automatické otevčení po konci mycího cyklu. Šuplík na příbory. 1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 898 622 850 230 1,95 1,95 3/8" 50 8 900 Kč               8 900 Kč                  

1.11 Dvoudřez Dřez sloužící na mytí nádobí Nerezové vybavení

Dřez na mytí nádobí, 1x450x300x250 a 1x450x400x250 mm. Včetně syfonu 
a napojení na odpad. Dodáván včetně nerezové sprchové baterie.
Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 1

Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. 450 750 250 3/8" 3/8" 50 18 500 Kč            18 500 Kč               

nákladyobecný popis rozměry připojení energetická náročnost
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1.12 Lékárnička Lékárnička Interiérové vybavení

lékárnička je vyrobena z kvalitního ocelového plechu
povrchová úprava kovové lékárničky bílým práškovým lakem
kovová lékárnička má 2 poličky
lékárnička je uzamykatelná cylindrickým zámkem se dvěma klíči
na dveřích je vybavena rozbitným okénkem na náhradní klíč, které lze v 
případě nutnosti rozbít a klíčem lékárničku otevřít
součástí dodávky lékárničky je i materiál pro připevnění lékárničky na zeď
kovová lékárnička velká je vybavena náplní, která je vhodná pro pracoviště 
a sportoviště s vyšší mírou rizika úrazu - především jde o místa se zvýšeným 
rizikem pádů, vzniku otevřených poranění, opaření, omrzlin, popálení, 
zasažení el. proudem a dalších
náplň SPECIAL obsahuje kromě základního zdravotnického materiálu více 
materiálu pro ošetření větších popálenin jako jksou sterilní krytí a 
popáleninové roušky a také obinadla a trojcípé šátky k fixaci poraněných 
končetin 1

Obsah náplně:
 Obvaz 7 cm x 5 m2 ks
 Obvaz 10 cm x 5 m2 ks

 Obvaz hotový sterilní č. 21 ks
 Obvaz hotový sterilní č. 33 ks
 Obvaz hotový sterilní č. 43 ks

 Obvaz elastický 10 cm x 4 m3 ks
 Pryžové obinadlo škrtící1 ks

 Rouška na popáleniny 40 x 60 cm sterilní2 ks
 Sterilní krytí 5 x 5 cm2 ks

 Sterilní krytí 7,5 x 7,5 cm3 ks
 Sterilní krytí 10 x 10 cm2 ks

 Náplast s polštářkem 6 x 10 cm8 ks
 Náplast fixační 2,5 cm x 5 m1 ks

 Náplast s polštářkem 19 x 72 mm20 ks
 Pinzeta sterilní1 ks

 Rouška resuscitační2 ks
 Trojcípý šátek3 ks

 Rukavice vyšetřovací 2 páry
 Digitální teploměr1 ks

 Izotermická fólie1 ks
 Nůžky1 ks

 Vata obvazová 50 g.1 ks
 Desinfekční utěrka5 ks

 Špendlíky zavírací - nerez12 ks
 Příručka první pomoci + Kniha úrazů1 ks

 Tužka  1 ks 600 450 160 2 460 Kč               2 460 Kč                  

1.13 Zákryt topení Zákryt topení Interiérové vybavení

Zákryt otopných těles
Provedení z lamino desky s horní a spodní mřížkou po celé délce zákrytu pro 
zajištění dostatečného proudění vzduchu. Podrobnější specifikace viz 
zadávací dokumentace. 1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 2185 250 700 14 800 Kč            14 800 Kč               

2.1 Laminátový stůl s nerezovou deskou Pracovní stůl na přípravu pokrmů. Interiérové vybavení

Pracovní stůl na přípravu pokrmů.
Nerezový krycí plech soklu tl. 1,2 mm.
Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je 
chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Provedení se zadním lemem 
výšky 40 mm. Tl. prac. desky 60 mm. Maximální délka pracovní desky 2850 
mm. Zaoblené provedení čelní a soklové hrany.
Provedení s prostorem na lednici a bočním modulem se šuplíkem na příbory 
a šuplikem na odpad.
Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s 
tlumícími prvky.
Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 a laminátem potažená deska z 
lepené surové dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, 
která je oboustranně potažena laminátem.

1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 1105 600 870 16 500 Kč            16 500 Kč               

2.2 Laminátové skříňky Laminátové skříňky zavěšené. Interiérové vybavení

Zavěšené skříňky pro skladování nádobí.
Provedení s dvousekcovými výklopnými dvířky, dělené ve střední části 
policí. Středová sekce s prostorem pro mikrovlnnou troubu.
Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s 
tlumícími prvky.
Materiálové provedení: laminátem potažená deska z lepené surové 
dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, která je 
oboustranně potažena laminátem.

1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 1105 400 500 7 900 Kč               7 900 Kč                  

2.3 Mikrovlnná trouba Mirkovlnná trouba profesionální Termické vybavení

Profesionální spotřebiče mají praktický ovládací panel s jasnými velkými 
tlačítky, mikrovlnné trouby pro domácnost mají nejrůznější složité funkce a 
kvůli malým, křehkým tlačítkům se často obtížně nastavují.

 Provedení:celonerezové
 Napájení:230 V

 Příkon: 3000 W
 Časovač:ano

 Digitální display (čas a hlášení):ano
 Frekvence: 2430 MHz

 Mikrovlnný příkon: 1500 W
 Možnost nastavení programů:ne

 Nerezové vnější / vnitřní provedení:ano
 Objem: 26 litrů

 Ovládání: mechanické
 Počet magnetronů:2

 Počet stupňů mikrovlnového výkonu:5 1

 Rozměr komory (š x h x v):370x370x190 mm
 Tlačítko přidání času ohřevu:+ 20 sec.

 Signalizace ukončení procesu:ano
 Odnímatelný strop:ano

 Vniřní prostor:nerez (keramické dno)
 Vnitřní osvětlení:LED

 Vnitřní prostor vhodný pro:GN 2/3
 Vyjímatelný vzduchový filtr (nerez):ano

Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. 464 450 370 230 3,00 3,00 23 900 Kč            23 900 Kč               

2.4 Podstolová lednice Podstolová lednice Chladící vybavení
Chladící skříň s integrovaným mrazícím prostorem. Energetická třída A. 
Provedení do sestavy skříněk šířky 600 mm. 1 560 579 845 230 0,08 0,08 8 490 Kč               8 490 Kč                  

2.5 Zásobník na papírové utěrky Zásobník na papírové utěrky Nerezové vybavení Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 1
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. 275 365 105 1 338 Kč               1 338 Kč                  

2.6 Dřez na ruce Dřez sloužící jako umyvadlo na ruce Nerezové vybavení

Dřez na mytí rukou, 450x300x250 mm. Včetně syfonu a napojení na odpad. 
Dodáván včetně nerezové baterie.
Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 1

Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. 450 300 250 3/8" 3/8" 50 12 500 Kč            12 500 Kč               

2.7 Zásobník na mýdlo Zásobník na mýdlo Nerezové vybavení
Dávkovač tekutého mýdla 800 ml, nerez matný. Manuální ovládání.
Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 1

Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. 106 102 260 2 800 Kč               2 800 Kč                  

2.8 Laminátový stůl s nerezovou deskou Pracovní stůl na přípravu pokrmů. Interiérové vybavení

Sestava pracovních stolů na přípravu pokrmů.
Nerezový krycí plech soklu tl. 1,2 mm.
Pracovní desku tvoří nerez plech tl. 1,2 mm podlepený dřevotřískou, která je 
chráněna zdravotně nezávadným nátěrem. Provedení se zadním lemem 
výšky 40 mm. Tl. prac. desky 60 mm. Maximální délka pracovní desky 2850 
mm. Pracovní deska spojena ze 2 ks. Zaoblené provedení čelní a soklové 
hrany.
Pracovní deska s výřezy pro instalaci dřezů a baterií.
Provedení s prostorem na myčku, středovým modulem se šuplíky na příbory 
a hrnce (3x), skříňkou pod dřezem a umyvadlem a bočními skříňakmi. 
Zešikmená levá hrana. 
Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s 
tlumícími prvky.
Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 a laminátem potažená deska z 
lepené surové dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, 
která je oboustranně potažena laminátem. 1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 3670 600 870 43 200 Kč            43 200 Kč               
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2.9 Laminátové skříňky Laminátové skříňky zavěšené. Interiérové vybavení

Zavěšené skříňky pro skladování nádobí.
Provedení s dvousekcovými výklopnými dvířky, dělené ve střední části 
policí.
Madla nerezová, typově bude předloženo zadavateli ke schválení, kování s 
tlumícími prvky.
Materiálové provedení: laminátem potažená deska z lepené surové 
dřevotřískové desky E1E05 TSCA P3 odolné proti vlhkosti, která je 
oboustranně potažena laminátem.

1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 3665 400 500 15 600 Kč            15 600 Kč               

2.10 Podstolová myčka Podstolová myčka Sanita
Podstolová myčka samostatně stojící, padnoucí do modulu skříněk. 
Automatické otevčení po konci mycího cyklu. Šuplík na příbory. 1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 898 622 850 230 1,95 1,95 3/8" 50 8 900 Kč               8 900 Kč                  

2.11 Dvoudřez Dřez sloužící na mytí nádobí Nerezové vybavení

Dřez na mytí nádobí, 1x450x300x250 a 1x450x400x250 mm. Včetně syfonu 
a napojení na odpad. Dodáván včetně nerezové sprchové baterie.
Materiálové provedení 1.4301 / AISI 304 1

Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. 450 750 250 3/8" 3/8" 50 18 500 Kč            18 500 Kč               

2.12 Lékárnička Lékárnička Interiérové vybavení

lékárnička je vyrobena z kvalitního ocelového plechu
povrchová úprava kovové lékárničky bílým práškovým lakem
kovová lékárnička má 2 poličky
lékárnička je uzamykatelná cylindrickým zámkem se dvěma klíči
na dveřích je vybavena rozbitným okénkem na náhradní klíč, které lze v 
případě nutnosti rozbít a klíčem lékárničku otevřít
součástí dodávky lékárničky je i materiál pro připevnění lékárničky na zeď
kovová lékárnička velká je vybavena náplní, která je vhodná pro pracoviště 
a sportoviště s vyšší mírou rizika úrazu - především jde o místa se zvýšeným 
rizikem pádů, vzniku otevřených poranění, opaření, omrzlin, popálení, 
zasažení el. proudem a dalších
náplň SPECIAL obsahuje kromě základního zdravotnického materiálu více 
materiálu pro ošetření větších popálenin jako jksou sterilní krytí a 
popáleninové roušky a také obinadla a trojcípé šátky k fixaci poraněných 
končetin 1

Obsah náplně:
 Obvaz 7 cm x 5 m2 ks
 Obvaz 10 cm x 5 m2 ks

 Obvaz hotový sterilní č. 21 ks
 Obvaz hotový sterilní č. 33 ks
 Obvaz hotový sterilní č. 43 ks

 Obvaz elastický 10 cm x 4 m3 ks
 Pryžové obinadlo škrtící1 ks

 Rouška na popáleniny 40 x 60 cm sterilní2 ks
 Sterilní krytí 5 x 5 cm2 ks

 Sterilní krytí 7,5 x 7,5 cm3 ks
 Sterilní krytí 10 x 10 cm2 ks

 Náplast s polštářkem 6 x 10 cm8 ks
 Náplast fixační 2,5 cm x 5 m1 ks

 Náplast s polštářkem 19 x 72 mm20 ks
 Pinzeta sterilní1 ks

 Rouška resuscitační2 ks
 Trojcípý šátek3 ks

 Rukavice vyšetřovací 2 páry
 Digitální teploměr1 ks

 Izotermická fólie1 ks
 Nůžky1 ks

 Vata obvazová 50 g.1 ks
 Desinfekční utěrka5 ks

 Špendlíky zavírací - nerez12 ks
 Příručka první pomoci + Kniha úrazů1 ks

 Tužka  1 ks 600 450 160 2 460 Kč               2 460 Kč                  

2.13 Zákryt topení Zákryt topení Interiérové vybavení

Zákryt otopných těles
Provedení z lamino desky s horní a spodní mřížkou po celé délce zákrytu pro 
zajištění dostatečného proudění vzduchu. Podrobnější specifikace viz 
zadávací dokumentace. 1

Všechny rozměry je nutné ověřit při realizaci, dle 
skutečně provedených stavebních rozměrů. 
Tolerance objemových a materiálových 
charakteristik ±10%. Barevné provedení dle 
zadávací PD, matné provedení povrchů. 2185 250 700 14 800 Kč            14 800 Kč               

2.15 -  Kč                       
2.16 -  Kč                       
2.17 -  Kč                       
2.18 -  Kč                       
2.19 -  Kč                       
2.20 -  Kč                       
2.21 -  Kč                       
. -  Kč                       
. -  Kč                       
. -  Kč                       

10,06 kW 0,00 kW
0,6 [-] 0,8 [-]

6,036 kW 0 kW
9,2 A 0,0 m3/h

356 330,0 Kč        
výpočtový proud: požadovaný hodinový odběr:

suma nákladů

celkový příkon el.: celkový příkon plynu:
průměrná soudobost: průměrná soudobost:
požadovaný příkon: požadovaný příkon:


