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1 . Identifikac¢ni udaje

a) oznaceni stavby,

Nazev stavby : “Rekonstrukce povrchu ve vybranych ulicich v Koliné a v SendraZicich — 4.
etapa®.
Misto stavby : Kolin
Charakter stavby : oprava
Stupeii proj. dok.: 7DS
b) stavebnik nebo objednatel stavby, jeho sidlo nebo misto podnikani,
Objednatel :
Meésto Kolin

Karlovo namésti 78
280 12 Kolin I

ICO: 00235440

c) projektant, jeho sidlo nebo misto podnikdni, tidaje o Zivnostenském oprdvnéni a autorizaci osob, IC a jeho
podzhotovitelé s identifikacnimi udaji.

Zhotovitel PD : S4A, s.r.o.
Loupnicka 176, 436 42 Litvinov
ICO: 27296695
Opravnéni: Projektova ¢innost ve vystavbé
Zpracovatelé PD : Ing. Lucie Dvotakova - autorizovana osoba v oboru dopravnich staveb

2 . Udaje o umisténi stavby

a) zakladni informace k zaméru

Zamé&rem je oprava stavajicich komunikaci, v rdmei 0drzby komunikaci, kterd hlavné spociva ve
vymeéné krytové vrstvy a piipadnych poskozenych obrub ¢i ptfidlazby a obnovu VDZ ve méste
Kolin. Divodem je zajisténim bezpecnosti s ohledem na schiidnost a sjizdnost komunikaci.

b) obec, kraj, katastralni vizemi,

Mésto Kolin se nachazi ve Stfedoceském kraji. Stavba se nachéazi v k.u Kolin.

¢) dopravni a technicka infrastruktura v vizemi.

Jedné se o stavajici mistni komunikace s funkci obsluznou a sbérnou, které se nachazi v Koling.
Jedna se malo i vice vytizené komunikace. K opravam ulic bude dochazet jen na poSkozenych tuse-
cich, které jsou znazornény v situaci, tedy ne v celych ulicich.
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Nachazi se zde technicka infrastruktura vedeni vody a kanalizace, vedeni plynu, horkovodu, napaje-
cich a sd€lovacich kabell. Jejich vlastnici a jejich umisténi je orientacné¢ uvedeno v této PD. Jedna
se o technické mapy poskytnuté méstem Kolin.

Pti provadéni praci je nutné respektovat pozadavky ptislusnych spravcet siti a fidit se jimi. Tyka se
to hlavné zemnich praci a terénnich Uprav. U podzemnich siti,. kde se bude zasahovat do
ochrannych pasem, bude zapotiebi zadat jejich spravce o jejich vytyCeni a povoleni ke vstupu. U
nadzemnich vedeni je zapotiebi brat zietel na tato vedeni. Tyto podklady si zajisti zhotovitel stavby
pred realizaci.

Nalezené povrchové znaky siti (uzavéry, ulicni vpusti a vstupy,..) budou pfizpiisobeny novému po-
vrchu terénu.

V piipad¢ vyskytu bodu statni nivelace nesmi dojit k jejich poruseni.

3 . Podklady

Podkladem pro zpracovani dokumentace byly informace z katastralni mapy, zaméfeni tizemi, tech-
nické mapy a mistni Setieni.

4 . Zakladni udaje o stavbeé

a) stavajici stav a navrzeny rozsah stavby (délka, druh a velikost zhotovenych konstrukct, vybaveni),

Oprava jednotlivych casti ulic se tyka ulice:

Ulice Délka Sitka  Plocha
Kolin:
V Zidkach (od ul.Stitarska po ul. Na 71,57, 6,8 529
Magistrale) 208,08, 1482
106,82 802
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V zavorce je uvedeno vymezeni ulice. Blizsi rozsah je uveden ve vykresové Casti.

Dojde k odfrézovani stavajici krytové vrstvy. Polozi se novy povrch a obnovi VDZ. Poskozené
prvky budou nahrazeny novymi.
Pti¢ny i podélny sklon bude zachovan.

Stavajici intenzita dopravniho zatiZzeni odpovida V .

Z divodu castych oprav navrhuji veskeré asfaltové vrstvy odstranit a nahradit je novymi. U méné
vytizenych komunikaci se ptredpoklada, Ze zde bude pouze jedna vrstva asfaltu.

Povrch bude tvoten v ptipadé dvouvrstvého asfaltu :

Asfaltovy beton 4 (5)ecm ACO 11 dle CSN 73 6121
Spojovaci postfik asfalt. emulzi PS:EK ¥ CSN 73 6129
Asfaltovy beton podkladni 7cm  ACP 16 + dle CSN 73 6121
Infiltraéni postiik asfalt. emulzi PL.LEK ¥ CSN 73 6129

V zavislosti na podkladu — nesoudrzny podklad bude opatien infiltracnim postiikem
K doplnéni podkladu v ptipad¢ potteby bude pouzit R — mat v maximalni vysce 5 cm.

Odvodnéni

Odvodnéni komunikace je feSeno stavajicim pficnym sklonem do uli¢nich vpusti a vsaku.
b) dodrzeni obecnych pozadavkii na vystavbu a splnéni pozadavkii dotéenych organii,

Musi byt dodrzena vyhlaska ¢. 146/2024 Sb. o technickych pozadavcich na vystavbu. Konstrukcni
vrstva je navrzena dle TP 170 a jeho zmény.

Komunikace nevyzaduje pozarn€ bezpe€nostni feSeni (pozarni ochranu). Nalezené hydranty budou
pfizptsobeny povrchu terénu.

Musi byt dodrZen zakon €. 258/2000 Sb., v platném znéni o ochrané vefejného zdravi a o0 zmeéné né-
kterych souvisejicich zakonii a dale vyhlaska ¢. 380/2002 Sb. v platném znéni, k piipravé a prova-
déni ukoll ochrany obyvatelstva.

Musi byt dodrzeno nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. v platném znéni, o ochran¢ zdravi pted nepfiz-
nivymi ucinky hluku a vibraci.

Dale bude dodrzen zékon €. 114/1992 Sb., o ochrané piirody. Pfi vystavbé bude bran zietel na
stavajici vyskyt kofenového systému stromt, ktery nesmi byt poSkozen. Pti realizaci stavby bude
postupovano v souladu s CSN 83 9061 Technologie vegeta¢nich uprav v krajin& — ochrana stromd,
porosta a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich.

4 ) Spojovaci postfik kationaktivni asfaltovou emulzi v mnoZstvi cca 0,5 kg/m?
5 ) Infiltra¢ni posttik kationaktivni asfaltovou emulzi v mnoZstvi cca 1,0 kg/m?
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Komunikace pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace jsou po
stavajicich chodnicich.

Dopravni znacenti je stavajici a dojde pouze k jeho obnove.

Usporu energie musi zajistit zhotovitel zvolenim tGspornych technologii a postupti pii vystavbé.

Odpady vzniklé stavbou, budou vytiidéné podle druht a kategorii odpadd, dle platnych vyhlasek a
zakonu ¢. 541/2020 Sb O odpadech v platném znéni. Zneskodiiovany budou pouze prosttednictvim
opravnénych fyzickych, nebo pravnickych osob a vyhradn€ na zafizenich k tomu urcenych a
technicky zptsobilych.

V ptipadé€ vzniku nebezpecnych odpadil, bude s nimi naklddano v souladu se zdkonem ¢. zakonem
C. 541/2020 Sb. O odpadech v platném znéni.

Projekt je v souladu také se zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach. Odvodnéni bude stavajici, a to do
vsaku a UV.

Dle zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi budou pfi vystavbe plochy zkrapény, aby nedoslo k
Siteni prachu do okoli. Pfijezdové cesty a okoli bude udrzovéno v Cistém stavu.

¢) vécné a casoveé vazby na okoli,

Stavby jinych investorti, které souvisi s realizaci tohoto zdméru a mohly by byt touto realizaci
ovlivnény nejsou v soucasné dobé znamy.

d) predpokladana [hiita vystavby, popis postupu vystavby,

Piedpokladana lhita vystavby je odhadnuta na 20 dnt a navic 1 mésic je bran na zajisténi staveniste
a provedeni nutné administrativy pied zapocetim vystavby.

Pfi provadéni stavebnich praci musi byt dodrzovany bezpecnostni ptedpisy a nebude zhorSovéno
zivotni prostedi okoli stavby. Maximalni snahou bude neznecistovat ptijezdové trasy ke stavenisti
ptedevsim po dobu provadéni vykopovych praci. Kola ndkladnich vozidel budou ¢isténa od blata v
destivém obdobi, a za sucha budou plochy kropeny, aby neprasily.

Stavba bude probihat za ¢astecného omezeni provozu. Bude vSak zachovan vjezd IZS. Zhotovitel
navrhne feseni DIO, které bude schvaleno Policii CR a dopravnim inspektoratem, podle kterého bu-
de feSeno omezeni provozu.

Material piivezeny na stavbu bude do doby zpracovani uloZzen na mezideponii — zajisti zhotovitel a
néktery bude rovnou zapracovan. Po vystavbé a v prubéhu musi byt ptebyte¢ny material odvezen na
skladku. V okoli stavby nesmi vznikat dlouhodobé a velké mezideponie. Tyto mezideponie nesmi
vznikat v ochranném pasmu siti. Mze byt umistén pouze tak, aby nezasahoval do soukromého po-
zemku a nikoho neomezoval. Zazemi stavenisté si vybuduje zhotovitel stavby na pozemku, ktery si
zajisti sam. Material umistény na pozemku ur¢eném jako mezideponie musi byt zabezpe€en, aby
nedoslo ke znecisténi €1 jinému zasahu do ostatnich pozemka.
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Trasa bude v co nejvétsi mife kopirovat stavajici terén. Celkovy rozsah praci je uveden ve vykre-
sové dokumentaci.

Pozadavky dot¢enych organti jsou podrobnéji popsany v dokladové ¢asti.

Stavebnik je povinen neprodlené¢ ohlasit ptipadné poSkozeni sité¢ a odpovidd za eventualni Skodu
zpuisobenou na zafizeni, tak i za Skody vzniklé na zdravi a majetku tfetim osobam.

A také platnym legislativnim ustanovenim v platném znéni a normam hlavné

Oznaceni Popis

Zakony CR

22/1997 Sb. O technickych poZzadavcich na vyrobky
13/1997 Sb. O pozemnich komunikacich.

283/2021 Sb. Stavebni zakon

A ostatni zakonné a normativni ustanoveni.
UPOZORNENT !

a)  Zhotovitel stavby zajisti pii predavani stavenisté vytyceni, ptipadné€ ovéteni, vSech stavaji-
cich podzemnich zafizeni ptislusnymi spravci.

b) K vystavbé se pouziji materialy odpovidajici vyhlasce Ministerstva Zdravotnictvi CR &.
76/1991 Sb. v platném znéni, o pozadavcich na omezovani ozafeni z radonu a dalSich pii-
rodnich radionuklidd, které nevykazuji hmotnostni aktivitu radia 226, vétsi nez 120 Bg/kg.
V tomto smyslu je nutno vyzadovat garance od dodavateld stavebnich materiala.

e) zpusob zaisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti.

Pti stavebnich pracich je nutno dodrZovat platné piedpisy a vSechny piedpisy s tim souvisejici, a to
v platném znéni.

- Zakon ¢.262/2006 Sb. zakonik prace v platném znéni, zdkon ¢.309/2006 Sb o zajisténi dalSich
podminek na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci. Natizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pii praci (hygienické limity chemickych latek). Natizeni vlady
591/2006 Sb., vyhl CUBP 213/90 Sb.

Zakon €.258/2000 Sb. o ochrang vetejné¢ho zdravi, - Zakon ¢.22/1997 Sb. o technickych pozadav-
cich na vyrobky, - Nafizeni vlady ¢.378/2001 Sb. pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroji, - Zakon ¢.356/2003 Sb. o chemickych latkach a chemickych piipravcich a o zméné nékte-
rych zakont.

V Litvinové 10.4. 2025 Ing. Lucie Dvotakova
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