Specifikace herního prvku pro MS Bachmačská:
1. Dětské hřiště „věžové soustavy“
Předmět plnění:
· Dodávka a montáž certifikované venkovní herní sestavy určené pro veřejná dětská hřiště, školy, mateřské školy, obce a volnočasové areály.
Součástí dodávky musí být:
· kompletní herní sestava, 
· kotvení a montáž, 
· spojovací materiál, 
· provozní a montážní dokumentace, 
· certifikát shody, 
· návod k údržbě a provozu, 
· předání díla včetně revize po montáži
Zařízení musí podporovat:
· rozvoj motoriky,
· koordinaci pohybu,
· rovnováhu a pohybovou aktivitu dětí
Herní sestava musí minimálně obsahovat:
· 3x vyvýšená podesta nebo věže
· 1x stříška 
· 1x skluzavka
· 2x výlezový nebo šplhací prvek 
· lanový most mezi věžemi 
· prolézací tunel mezi věžemi
· bezpečnostní bariéry proti pádu
Minimální technické požadavky:
· Typ zařízení: víceúčelová venkovní herní sestava se skluzavkou
· Orientační rozměr zařízení: cca 4,7 × 3,8 × 3,1 m
· Konstrukce musí obsahovat minimálně dvě herní věže
· Součástí sestavy musí být minimálně jedna skluzavka
· Součástí sestavy musí být minimálně jeden lanový most
· Součástí sestavy musí být minimálně jeden prolézací tunel 
· Součástí sestavy musí být minimálně dva výlezový prveky (žebřík, síťový výlez, šplhací stěna nebo obdobné řešení)
· Součástí sestavy musí být bezpečnostní bariéry a ochranné prvky proti pádu
· Maximální výška volného pádu: max. 1 m
· Dopadová plocha musí splňovat požadavky ČSN EN 1177
· Nosná konstrukce: ocelová konstrukce se žárovým zinkováním a práškovou povrchovou úpravou
· Podesty: voděodolné protiskluzové HPL desky nebo materiál obdobné kvality
· Boční výplně a bariéry: HDPE desky odolné proti UV záření, vlhkosti a mechanickému poškození
· Skluzavka: nerezová, laminátová nebo kombinovaná konstrukce určená pro venkovní použití
· [bookmark: _GoBack]Výlezový prvek: žebřík, tyčový výlez, lana, sítě, horolezecké chyty nebo obdobný certifikovaný prvek
· Prolézací tunel: nerezová, laminátová nebo kombinovaná konstrukce určená pro venkovní použití 
· Spojovací materiál: nerezový nebo galvanicky upravený
· Kotvení zařízení: do betonových základů pod úrovní terénu
· Konstrukce musí být odolná vůči povětrnostním vlivům, UV záření a běžnému vandalismu
· Veškeré hrany a spoje musí být bezpečné, bez ostrých a vystupujících částí

Bezpečnost a legislativní požadavky:
· ČSN EN 1176-1 ed.2 + A1:2024,
· ČSN EN 1176-3 ed.2:2018,
· ČSN EN 1177,
· zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky,
· nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění.
Zadavatel připouští použití kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování minimálních parametrů uvedených v této specifikaci v souladu s § 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

