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BUDOVA 2 - PᛠDORYS I.NP (±0,000)
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ZODPOVᆠDNÝ PROJEKTANT
Ing. KADLEჀEK JIᖀÍ Ing. KADLEჀEK JIᖀÍ

VYPRACOVAL KRESLIL
ALEᘀ MORAVEC

U Kᖐi០ovatky 608, 280 02 Kolín IV
IჀO: 272 10 341· DIჀ: CZ 272 10341

Tel/fax: 321 728 755

PROJECT spol. s r.o.
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AKCE

OBSAH MᆠᖀÍTKO

DATUM

FORMÁT

MᆰÚ KOLÍN
STAVEBNÍK: MᆠSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMᆠSTÍ 78, 280 12 KOLÍN I

KOLÍN III, MASARYKOVA 412

CT09 - 17

KRAJ STᖀEDOჀESKÝ

1:100

ZA5

POZNÁMKA :

DISPOZIჀNÍ ᖀEᘀENÍ JEDNOTLIVÝCH PAVILONᛠ ZAKRESLENO DLE PODKLADᛠ PᖀEDANÝCH INVESTOREM - NEOVᆠᖀENO!
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ZA5
ZATEPLOVACÍ SYSTÉM BUDE DODÁN A ᖀEᘀEN JAKO SYSTÉM ETICS VჀETNᆠ PROVEDENÍ
KONSTRUKჀNÍCH DETAILᛠ A NÁVAZNOSTÍ S RESPEKTOVÁNÍM TECHNICKÝCH POKYNᛠ ETAG (014,004, atd.)!
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ZOBRAZENÁ
BUDOVA

BUDOVA 1

BUDOVA 2

BUDO
VA 3

S

-

-

-

-

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VYHLEDÁNÍ DODAVATELE

-

-

BᆠHEM PᖀÍPRAVY STAVBY ODBORNÁ FIRMA PROVEDE TRHACÍ ZKOUᘀKY A ZKOUᘀKY PᖀÍDR័NOSTI
NA OBVODOVÉM PLÁᘀTI A STᖀEᘀE JEDNOTLIVÝCH OBJEKTᛠ, PROVEDE POSOUZENÍ STAVU
OBVODOVÉHO PLÁᘀTᆠ ᖀEᘀENÝCH OBJEKTᛠ. NA ZÁKLADᆠ VÝSLEDKᛠ TOHOTO PRᛠZKUMU
BUDE UPᖀESNᆠNO KOTVENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU.
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Ⴠ.M. NÁZEV MÍSTNOSTÍ

8,90

170,90

12,70

63,70

63,70

236,90

PLOCHA
[m2]

22,10

63,70

63,10

SCHODIᘀTᆠ

CHODBA

SCHODIᘀTᆠ

ᘀATNA

UჀEBNA

UჀEBNA

KABINET

UჀEBNA

UჀEBNA

ZÁDVEᖀÍ 16,20

ÚKLID

PISOÁRY + WC CHLAPCI

63,60

20,60

14,60

14,60

4,20

13,90

16,90

2,20

1.17
1.18

1.14
1.13

1.11

1.15
1.16

1.12

UჀEBNA

SCHODIᘀTᆠ

UMÝVÁRNA DÍVKY

WC DÍVKY

HYGIENICKÁ KABINA

UMÝVÁRNA CHLAPCI

1.19 ZÁDVEᖀÍ 10,50

LEGENDA MATERIÁLᛠ :
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

TEPELNÁ IZOLACE

Ⴠ.M. NÁZEV MÍSTNOSTÍ PLOCHA
[m2]

TVÁRNICE Z AUTOKLÁVOVANÉHO PÓROBETONU KATEGORIE I. ,
PEVNOST V TLAKU 2N/mm2, OBJEMOVÁ HMOTNOST 500kg/m3,
SOUჀINITEL PROSTUPU TEPLA U 0,54W/m2.K

PZ

- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 30mm - TᖀÍDA REAKCE NA OHEᑰ "B" S POU័ITÍM TEPELNÉ IZOLACE TᖀÍDY "E",
S NEHOᖀLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ᘀÍᖀENÍ OHNᆠ PO POVRCHU iS = 0,0mm/minZA3

- KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 25mm - TᖀÍDA REAKCE NA OHEᑰ "B" S POU័ITÍM TEPELNÉ IZOLACE TᖀÍDY "E",
S NEHOᖀLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ᘀÍᖀENÍ OHNᆠ PO POVRCHU iS = 0,0mm/minZA6

ZA5 - KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ EPS 120mm - TᖀÍDA REAKCE NA OHEᑰ "B" S POU័ITÍM TEPELNÉ IZOLACE TᖀÍDY "E",
S NEHOᖀLAVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU S INDEXEM ᘀÍᖀENÍ OHNᆠ PO POVRCHU iS = 0,0mm/min

- PO័ÁRNÍ ័EBᖀÍK

ZA5ZA5

ZA3

ZA5 ZA5

ZA3

ZA5 ZA5

ZLEPᘀENÍ TEPELNᆠ TECHNICKÝCH VLASTNOSTÍ
OBJEKTᛠ - 7. Zᘀ MASARYKOVA V KOLÍNᆠ

03/2010
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