
VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 
ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) 

 
Název zadavatele:  Město Kolín  

Sídlo zadavatele:  Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 

IČO:  00235440 

Osoba oprávněná jednat za zadavatele  Mgr. Michael Kašpar, starosta 

Název veřejné zakázky:  
Obnova venkovního pláště Základní školy Kolín V., 

Ovčárecká 374 

 
 
Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost o vysvětlení zadávací 
dokumentace.  
 
V návaznosti na tuto žádost poskytuje zadavatel toto vysvětlení zadávací dokumentace: 
 

Dotaz č. 1 

 

Prosíme o bližší specifikace k položkám viz níže. K položkám nemáme projektovou dokumentaci. Bez 
doplnění projektové dokumentace a nebo bližší specifikace není možné položky odpovědně a 
porovnatelně ocenit. 

 

43 KL-001 Repase stávajících žlabových háků, kontrola žlabu a návaznost na krytinu kpl 1,00000 

55 M21/002 Odstranění veškerých nepoužívaných elektro prvků celek 1,00000 

57 M21/004 Šetrná demontáž a zpětná montáž bezpečnostních kamer, přijímačů, zvonků, 

atp. 

celek 1,00000 

72 ON-004 Vyřešení odvodnění střechy na fasádě F3.04 svod S9 celek 1,00000 

 

Odpověď: 

Zadavatel upřesňuje požadované položky následovně: 
 
Položka č. 43 – Pro ocenění bude v rámci položky uvažováno s repasí 275 ks háků, tj. při celkové délce 
žlabu 192,47m, při předpokladu rozteče háků 0,7m. Stávající žlabové háky budou okartáčovány a 
natřeny v barvě shodné se stávajícím oplechováním. 
 
Položka č. 55 – Pro ocenění bude v rámci položky uvažováno s odstraněním nefunkční kabeláže 
vedoucí volně po stávající fasádě v délce 50 m.  
 
Položka č. 57 – Pro ocenění bude v rámci položky uvažováno s celkovým počtem 15 ks prvků. Tyto 
budou během realizace opravy fasády šetrně sejmuty z fasády, v případě potřeby odborně odpojeny, 
zakryty proti poškození a po dokončení opravy fasády budou opět kotveny na původní místo.  
 



Položka č. 72 – Ve výkresové části projektové dokumentace je uvažovaný postup popsán. Pro 
upřesnění přikládáme fotografie řešeného místa a současně doplňujeme, že v ceně položky bude 
zahrnuto: 
 
a) odstranění slepého litinového svodu, kdy vzniklý otvor ve střeše po litinovém svodu bude zapraven 
tak, aby střechou nezatékalo do konstrukce střešního pláště a navazující konstrukce korespondovaly 
s jejich současnou podobou; 
 
b) bude odstraněno smíšené potrubí (HT, KGEM) s následným nahrazením obdobným okapovým 
systémem ve shodné pozici a dále případně dle specifik PD. V položce bude uvažováno s výměnou 
2 m svodu s revizním kusem, s výměnou patečního kolena (°87), výměnou 2 ks přímých segmentů 
o délce 2 m, výměnou 1 ks kolena °45. Profily potrubí jsou uvažovány v DN100. 
 

 
Fotografie 01_Položka 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie 02_Položka 72 
 



Dotaz č. 2 

 
Prosíme o doplnění projektové dokumentace o hromosvod a o výpis klempířských prvků, aby bylo 
možné položky s tím spojené ocenit s dostatečnou přesností. 
 

 
Odpověď: 

Řešení ochrany objektu před bleskem nebude pozměněno oproti stávajícímu stavu. V rámci opravy 
fasády dojde pouze k výměně svodných lan, jejichž délka je jednoznačně definována položkou č. 54 
položkového rozpočtu, která budou opět kotvena k fasádě ve stávajících pozicích a do výšky 2 metrů 
nad terén zakryta ochrannými úhelníky. Ochranné úhelníky budou mít délku 2 m na celkem 12 
svodech, tj. celkem 24 m, opět viz též popis u předmětné položky č. 54 a dále viz též výkresová část 
projektové dokumentace. 
 
Současně zhotovitel díla v souladu s položkou č. 53 položkového rozpočtu provede kontrolu 
uzemnění celé soustavy, kdy objednatel předpokládá, že tuto kontrolu provede zhotovitel měřením, 
a to zejména před provedením zásahu do stávající soustavy ochrany objektu před bleskem a taktéž i 
po provedení uvažované výměny svodných lan. 
 
Klempířské prvky jsou definovány výkresem „20260101_D.2_001_Inventarizace prvků_celek.pdf“, 
dále výkresy jednotlivých pohledů na fasády a konkrétní řešení pro jednotlivé prvky je dále 
upřesněno definicí v položkovém rozpočtu stavby. Z těchto podkladů je jednoznačně možné 
zhotovitelem odečíst délku jednotlivých prvků (ve výkresu definováno označení prvku, která se dále 
odkazuje na položkový rozpočet, kde je určena jednoznačná délka prvku), jejich rozvinuté šířky 
(definováno položkou) a způsob kotvení k nosným konstrukcím aj. (definováno popisem prvku).  
 
 

Dotaz č. 3 

 
V projektové dokumentaci chybí technická zpráva stavební části. 
 
Odpověď: 

Součástí projektové dokumentace je Průvodní a souhrnná technická zpráva navrhující základní 
stavební postupy. Zpráva se v případě potřeby dále odkazuje na upřesnění uvedené v navazující 
výkresové části projektové dokumentace, kde jsou další stavební postupy případně dále upřesněny.  
 
 

 
Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění 
tohoto Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. 
 
Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním 
na PROFILU ZADAVATELE Veřejné zakázky - E-ZAK Kolín (mukolin.cz) 
 
V souvislosti s tímto Vysvětlením nedochází k prodloužení lhůty pro příjem nabídek.  
 
V Kolíně dne 1. 6. 2026 

 

Město Kolín 

Mgr. Alena Hrabalová 

https://zakazky.mukolin.cz/contract_display_1512.html

