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SATER ZAKLADNi SKOLA OVCARECKA - TECHCENTRUM - TRHLINY

PROJEKT
Zakazkové ¢islo: 056 93 - 25

TECHNICKA POMOC - VYJADRENI STATIKA

DODATEK K PROVEDENYM SONDAM — NAVRH ZAJISTENI

1) Reseny problém

Dle pozadavky v pfedchozim posudku byla provedena sondy v misté destového svodu

v rohu objektu. Byly odhaleny zaklady objektu. Objekt je zaloZzen na smiSenych zakladech
pavodniho objektu, ktery se zde nachazel. Na téchto zakladech jsou pak ulozeny piné palené
cihly a nizky betonovy zaklad. Hydroizolace pfi pohledu do sondy nebyla viditelna.

Bude jesté provedena kamerova sonda do odkrytého destového potrubi, které prochazi pod
objektem.

Otazkou zustava, v jakém stavu a jak je provedena hydroizolace objektu samotného a pod
podlahou. | zjistény stavajici stav zaklad( tak pravdépodobné dovoluje priichod vihkosti do
objektu skrze pIné palené cihly, které jsou nasakavé a dovolujici prichod vihkosti smérem
k technickému Zlabu v podlaze, ve kterém byla pfi pfedchozi obhlidce zjisténa vihkost.

A¢ dle porovnani fotografii pofizenych v 06/25 a sou€asnym stavem neni patrny vyznamny
rozvoj trhlin ve sténach objektu (viz porovnani fotografii nize), v misté stavajicich sadrovych
tercl je vidét mirné zvétSeni trhliny.

Z tohoto diivodu doporucujeme provedeni podchyceni zakladovych konstrukci podbetonova-
nim, jak bylo zminéno i v pavodnim vypoctu. Toto zajisténi bude FeSit pouze lokalni problém
v feSeném rohu, aby se zamezilo dalSimu vyznamnéjSimu rozvoji trhlin v daném misté.

Navrhujeme tedy provést podbetonovani ¢asti zakladovych past v Sifce 4 m na kaz-
dou stranu od feSeného rohu objektu. Podchyceni bude provadéno v pracovnich za-
bérech sifrky max 1 m. Pracovni zabéru musi byt prostridavany tak, aby se neprovadé-
ly sousedici zabéry po sobé. Podchyceni bude provedeno do ,,hloubky“ 40 cm pod
stavajici stény. Nové zaklady budou zacinat na urovni stavajici zakladové spary pi-
vodnich kamennych zakladu.

Pred zacatkem realizace je nutné provést opétovné doc¢asné napojeni svodu do kana-
lizace, aby nedochazelo k nadmérnému hromadéni srazek ve vykopu! Pied realizaci
podchyceni musi byt zakladova spara vycisténa.

Realizace podchyceni by méla byt provedena v co nejkrats$i dobé, aby zakladova spara ne-
byla v daném misté dlouhodobé odhalena a nedoslo k tim ke zhor$eni stavu.

Avsak i nadale zUstane problémem vihkost objektu, jejiz jednoznaénou pficinu sonda neod-
halila. Pronikani vihkosti je pravdépodobné zplsobeno kombinaci $patné/staré hydroizolace,
a i zaklady samotnymi, ve kterych se nachazi piné palené cihly, pfes které mize vihkost pro-
stupovat.
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Foto &. 1 — Re$ené misto ve vnitfnim rohu objektu TechCentra

Foto €. 2 — Detail na trhlinu uvnitf objektu pfi pohledu z mistnosti pfistavby
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Zakazkové Cislo: 056 93 - 25

Foto .3 — Detail na trhlinu uvniti objektu pfi pohledu z mistnosti pfistavby (06/25)

Foto €.4 — Aktualni stav v dobé vyhotoveni sondy (04/26)
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Foto €.5 — Detail na trhlinu uvnitf objektu pfi pohledu z chodby (06/25)

Foto €.6 — Aktualni stav trhlin v dobé provedeni sondy (04/26)
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Foto €.8 — Sonda u zakladu — detail (04/26)
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