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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele: 1004/2026
č. smlouvy zhotovitele:

(dále jen jako „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických Ing. Miroslav Káninský, vedoucí OIÚP

Ing. Iveta Luťhová, investiční referentka
IČO 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon 321 748 111
e-mail posta@mukolin.cz
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel Solution Construction s.r.o.
Spisová značka zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,

vložka 375319
Sídlo Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Zastoupený Bc. Yan Bilobrovenko, jednatelem
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Bc. Yan Bilobrovenko, jednatel
ve věcech technických Bc. Yan Bilobrovenko, jednatel
IČO 17708095
DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky 5p7dgxz
Bankovní spojení Komerční banka
Číslo účtu 131-3157080217/0100
(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále také společně jen jako „smluvní strany“)

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I. smlouvy
prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními
předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.
Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
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pozdějších předpisů, na stavební a související práce na akci s názvem „Rekonstrukce sálu 
v budově ZUŠ Fr. Kmocha Kolín“ souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele. 

 
 

III. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo specifikované v článku IV. 

této smlouvy, v termínech uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit 
zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy. 

 
 

IV. Rozsah provedení díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a související práce na akci s názvem  

„Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ Fr. Kmocha Kolín“ v rozsahu a plném souladu s projektovou 
dokumentací pro provedení stavby (DPS) a výkazu výměr, zpracované Ing. arch. Janem Mudrou, 
Holoubkov 81, 338 01 Holoubkov, IČO 66340110, dále podle cenové nabídky zhotovitele a 
cenového soupisu stavebních prací ze dne 27.07.2026, které jsou nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 1 (dále jen jako „dílo“). Projektovou dokumentaci k dílu se zavazuje předat 
objednatel zhotoviteli při uzavření této smlouvy. 

2. Předmětem díla je provedení rekonstrukce hudebního sálu v budově ZUŠ Fr. Kmocha Kolín. 
3. Dílo není členěno na dílčí části. 
4. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby jako 

jednostupňový projekt. 
5. Místem provádění díla je objekt ZUŠ Fr. Kmocha, Sokolská 24, 280 02 Kolín, tedy na pozemku 

parc. č. st. 202,  v katastrálním území Kolín a obci Kolín. 
6. Dílem se rozumí dále také: 

 zajištění povolení zvláštního užívání komunikace v souladu s postupem výstavby včetně úhrady 
správních poplatků a dočasné dopravní řešení v dotčené lokalitě pro možnost umístění 
kontejneru na suť a zásobování stavby, popř. zařízení staveniště, 

 zřízení přípojky vody a elektroinstalace v rámci zařízení staveniště podle potřeb, 
 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
 provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
 zhotovitel zajistí pro své pracovníky v rámci POV chemické WC, 
 účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, 
 pořizování pravidelné fotodokumentace postupu provádění prací, 
 spolupráce s osobami technického dozoru investora, autorského dozoru a s koordinátorem 

BOZP, 
 zajištění uložení a likvidace odpadů, odvoz zeminy a suti na řízenou skládku, včetně opatření 

příslušných dokladů za likvidaci, 
 uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, po ukončení 

stavebních činností do původního stavu, 
 vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPrS) v podobě tištěné a digitální v 

počtu 3 pare, 
 zhotovitel předá všechny potřebné doklady pro kolaudaci stavby (doklady a prohlášení o shodě 

na všechny použité materiály, protokoly a záznamy o všech potřebných zkouškách, revizní 
zprávy a další nutné úřední zkoušky potřebné k prokázání kvality a bezpečné 
provozuschopnosti díla a všech jeho součástí, doklady o likvidaci odpadu), 

7. Řádným provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání objednateli bez 
jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně vyklizení staveniště a uvedení všech povrchů dotčených 
prováděním díla do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.). 

 
 
 

V. Doba plnění 
 
1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
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 termín zahájení provádění díla – do pěti pracovních dnů ode dne předání staveniště, nejpozději 
však srpen 2026, 

 termín řádného provedení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30.11.2026 
Bourací a jiné hlučné práce budou prováděny v dopoledních hodinách, kdy ve škole 
neprobíhá výuka (cca do 13 hod). 

 
2. Dodržení shora uvedených termínů a dodržení časového harmonogramu prací dle přílohy č. 2 

smlouvy je závazné a porušení těchto termínů může být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty 
podle čl. VIII. této smlouvy. 

 
 

VI. Cena díla  
 
1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši: 
 
 Cena bez DPH 6.557.626,92 Kč 
 DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 1.377.101,65 Kč 
 cena celkem včetně DPH 7.934.728,57 Kč 
 
2. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré 

náklady zhotovitele nutné pro provedení díla včetně nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, 
nákladů za spotřebované energie a vodu po dobu provádění díla, odvoz a likvidaci odpadů, včetně 
poplatků za uložení odpadů na skládku, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí 
v případě jeho znečištění prováděním díla, případné poplatky za zábory veřejných ploch, dopravní 
značení po dobu realizace díla, náklady na používání zdrojů a služeb až do skutečného skončení 
provádění díla, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, 
dodávek, náklady na schvalovací řízení, pojištění, daně, ubytování, stravné a dopravu pracovníků 
a jakékoliv další výdaje nutné k řádnému provedení díla. této smlouvy. Cena dále zahrnuje také  
daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 

4. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. této smlouvy budou prováděny výlučně na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. Pro 
ocenění víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě. 
V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, 
nevzniká mu nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů. 

5. Zhotovitel tímto výslovně přijímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 
občanského zákoníku, a to nebezpečí změny ceny vstupních materiálů, prací a dalších položek 
souvisejících s plněním zhotovitele dle této smlouvy.  
 

 
 

VII. Platební podmínky a fakturace 
 
1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jedenkrát v měsíci na 

základě vzájemně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu soupisu provedených prací a dodávek. 
Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel k 20. dni příslušného kalendářního měsíce. 
Provedenými pracemi a dodávkami se rozumí veškeré provedené úkony při provádění díla, a to i 
částečné, včetně prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu vznikl zhotoviteli nárok v souladu 
s touto smlouvou. Objednatel se vyjádří ke zjišťovacímu protokolu do 10 pracovních dnů od data 
doručení. Soupis vzájemně odsouhlasených provedených prací a dodávek bude součástí faktury. 

2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně těchto údajů: 
a) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,  
b) číslo smlouvy, 
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy, 
d) předmět díla, 
e) číslo faktury, 
f) fakturovanou částku, 
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku, 
h) razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury. 

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních včetně soupisu provedených dodávek a 
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prací a vzájemně odsouhlaseného předávacího či zjišťovacího protokolu. Faktury budou zasílány 
na adresu sídla objednatele.  

4. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti (případně bude 
obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktura musí být vrácena do data její 
splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. 
Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení 
s placením příslušné faktury. Splatnost nové řádně vystavené faktury je 30 dnů od jejího doručení 
objednateli. 

6. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

7. Objednatel není povinen poskytovat jakékoliv zálohy na cenu díla. 
8. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele. 

9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude na základě 
dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH. 

 
 

VIII. Smluvní pokuty 
 
1. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo dle čl. V. odst. 1 smlouvy, zavazuje se zaplatit 

objednateli sjednanou smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den 
prodlení do dne předání řádně zhotoveného díla objednateli. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 1 000 Kč a každou vadu nebo 
nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, a to až do dne 
odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne doručení výzvy k 
uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle čl. X. odst. 5 této 
smlouvy. 

3. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady 
předmětu díla podle čl. X. odst. 5 této smlouvy nebo povinnosti zhotovitele uhradit objednateli 
náklady na uvedení místa provádění díla do původního stavu podle čl. XII. odst. 6 této smlouvy se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý 
započatý den prodlení. 

4. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě od 
objednatele. 

5. Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, 
v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této smlouvy. 

 
 

IX. Zahájení, provádění, předání a převzetí díla 
 
1. Před zahájením provádění díla svolá objednatel schůzku, kde bude provedeno předání staveniště 

zhotoviteli a založen stavební deník. V případě, že se zhotovitel bez vážného důvodu nedostaví 
k převzetí staveniště, považuje se staveniště bez dalšího za řádně předané zhotoviteli. 

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o předání a převzetí 
staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Převzetím staveniště 
k provedení díla přechází na zhotovitele nebezpečí škody na díle až do doby řádného provedení 
díla. 

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník v souladu 
s ustanovením § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), a to v rozsahu a o obsahu stanoveném ustanovením § 10 vyhlášky č. 
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb a dle přílohy č. 12 k této vyhlášce. Do stavebního deníku je 
zhotovitel povinen zapisovat všechny náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
aa skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě, zdůvodnění odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. 
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Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. 
Povinnost vést stavební deník končí dnem řádného provedení díla. Po řádném provedení díla je 
zhotovitel povinen předat objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 166 odst. 3 
stavebního zákona, který bude součástí předávaných dokladů. 

4. Jestliže jedna smluvní strana nesouhlasí s provedeným zápisem do stavebního deníku, připojí svůj 
komentář do stavebního deníku nejpozději do 3 dnů. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude 
přizván nezávislý odborník k posouzení problému. 

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality prováděných prací. 
Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a 
poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, 
v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a objednatelem stanoveny termíny jejich odstranění. 

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním jakékoli části díla, která má být zakryta, vyzvat 
objednatele zápisem ve stavebním deníku a zasláním prokazatelnou formou písemné nebo faxové, 
popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však 3 pracovní dny předem, 
k prohlídce a převzetí prací. Zhotovitel je oprávněn část díla zakrýt, pokud se objednatel, 
k prohlídce nedostaví, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván. V případě dodatečného požadavku na 
odkrytí již zakryté části díla hradí objednatel nad rámec ceny díla také náklady odkrytí a nového 
zakrytí dotčené části. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím dotčené části díla zhotovitel. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že před provedením díla místo provádění díla odborně posoudil a že nezjistil 
žádné skutečnosti bránící řádné a včasné realizaci díla dle této smlouvy. 

8. O převzetí díla sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, který bude případně 
obsahovat také soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich 
odstranění. 

 
 

X. Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla a za škody 
 
1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že dílo bude způsobilé k použití pro účel sjednaný v této 

smlouvě, jinak pro účel obvyklý, a zároveň že si zachová obvyklé vlastnosti stanovené právními 
předpisy, platnými technickými normami, touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.  

2. Záruční doba za jakost díla je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. 

3. Zhotovitel zodpovídá za vady díla dle ustanovení § 2615 a následujících občanského zákoníku, 
jež má dílo nebo jeho část v době předání. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí také jakákoli 
odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části stanovených touto smlouvou 
nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména pokud dílo není provedeno 
s odbornou péči nebo je provedeno v rozporu s pokyny objednatele. 

4. Případnou reklamaci vady díla (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní objednatel 
bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol), ve kterém objednatel uvede 
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem a v jakém termínu požaduje vadu odstranit. 
Zhotovitel je povinen vyrozumět objednatele nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení 
reklamačního protokolu o tom, zda oznámenou vadu odmítá, jinak platí, že oznámenou vadu 
uznává.  

5. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu, s ohledem na 
klimatické podmínky vhodné pro odstranění vady. V případě, kdy nedojde k dojednání jiného 
termínu k odstranění vady, se zhotovitel zavazuje vadu odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne 
oznámení vady objednatelem. V případě, že zhotovitel vadu neodstraní řádně a včas, je objednatel 
oprávněn vadu odstranit na náklady zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na odstranění vady podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy objednatele. 

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Provedené odstranění vady zhotovitel 
objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. 

7. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla, jakož i za škody způsobené při provádění díla. Povinnost nahradit škodu se dále 
řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelní 
událostí nebo třetí osobou. 
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XI. Mimořádné a nepřekonatelné překážky 
 
1. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly po 

uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se 
především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů 
na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých onemocnění či epidemie 
(zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci v souvislosti s jejich 
šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných okolností. Smluvní strana, 
u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, je povinna o nich bezodkladně 
informovat druhou smluvní stranu. 

2. Nastanou-li mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.  

3. Změna termínů uvedených v čl. V. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek na 
straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování jakýchkoli 
sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti s posunem 
termínů dle předchozí věty. 
 

 
 
 

XII. Výpověď a odstoupení od smlouvy 
1. V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou péčí nebo nepostupuje 

v souladu s pokyny objednatele, příslušnými technickými normami a obecně závaznými právními 
předpisy, a tyto nedostatky v plnění ani po výzvě objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel 
oprávněn zajistit nápravu sám či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je 
objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli. 

2. Objednatel je dále oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení 
výpovědi zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě: 
 prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více 

než 14 dnů, nebo 
 opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem k takovému 

odstranění řádně vyzván, nebo 
 úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
3. Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 

nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena. 

4. Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku. 
5. V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 

povinen nabídnout objednateli k převzetí rozpracované dílo nebo jeho část. Objednatel je oprávněn 
(nikoli však povinen) převzít rozpracované dílo nebo jeho části, je-li to možné. V případě, že 
objednatel převezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozí věty, je povinen uhradit 
zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu částečného provedení převzatého díla 
nebo jeho části.  

6. V případě, že objednatel nepřevezme rozpracované dílo nebo jeho část dle předchozího odstavce 
této smlouvy, je zhotovitel povinen na své náklady uvést místo provádění díla do původního stavu 
(před započetím provádění díla). Pokud tak zhotovitel v přiměřené době neučiní, je objednatel 
oprávněn uvést místo provádění díla do původního stavu na náklady zhotovitele sám. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na uvedení místa provádění díla do 
původního stavu podle předcházející věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
objednatele. 

7. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání 
těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli. 
U doposud nesplatných pohledávek splatnost do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží. 

8. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen: 
 vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem provedení 

díla, a 
 nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této 

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele. 
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XIII. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel se zavazuje řádně a s odbornou péči plnit předmět této smlouvy v souladu s touto

smlouvou, v kvalitě určené platnými ČSN, TP a jinými obecně uznávanými normami, na svou
odpovědnost a na své nebezpečí.

2. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady
a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se
nezpůsobovat na stavbě únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.

3. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat všechny obecně závazné právní a technické
předpisy v oblasti bezpečnost a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ochrany
životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce ve
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších
předpisů.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit
bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně
díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

5. Smluvní strany si sjednaly, že požadavek tzv. bez zbytečného odkladu bude naplněn, pokud
jednající osoba učiní dané právní jednání nejpozději do 3 dnů.

6. Zhotovitel není oprávněn pověřit prováděním díla třetí osobu bez předchozího souhlasu
objednatele.

7. V technických záležitostem díla zastupuje v rozsahu této smlouvy:
objednatele Ing. Iveta Luťhová, referentka OIÚP

e-mail iveta.luthova@mukolin.cz
tel. 321 748 347, 702 196 471

zhotovitele

8. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s
tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy. Toto ujednání
však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží
zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou
elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru
smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

9. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném
„Přehled smluv“ vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření
smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato
smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách
objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez
jakýchkoliv dalších podmínek.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků,
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají
nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy je zhotovitel oprávněn postoupit na třetí osobu pouze
s přechozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechny spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně a pro
takový případ se smluvní strany zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být
vyřešeny postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.
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5. Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního 
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou. 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla 
sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, 
což stvrzují svým podpisem. 

7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv. 

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní 
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí 
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání, které 
by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ustanovení neplatného či neúčinného.  

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva 
nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, 
byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo 
dodatek následně schválí. 

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší 
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci. 

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě 
zhotovitel. 

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto: 
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele a cenový soupis stavebních prací (smluvní rozpočet) 
Příloha č. 2 – Časový harmonogram 

 
 
 
 
Doložka: 
 
Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly 
splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena 
Radou města Kolína dne 24.08.2026, usnesení č. 9316/149/RM/2026. 
 
 
V Kolíně dne ………………………….   V ……………dne ………………………… 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………………….. 
za objednatele      za zhotovitele 
Mgr. Iveta Mikšíková     Bc. Yan Bilobrovenko 
I. místostarostka města     jednatel 

Bc. Yan 
Bilobroven
ko

Digitálně podepsal 
Bc. Yan 
Bilobrovenko 
Datum: 2026.09.01 
09:41:30 +02'00'

Digitálně podepsal Mgr. Iveta Mikšíková
Datum: 02.09.2026 16:55:52 +02:00



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

P IČ: 663 40 110

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20260703

Stavba:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum:

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/
/
/
/
/
/

6 557 626,92 7 934 728,57

CZK 7 934 728,57

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

3. 7. 2026

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VZT

Prostorová akustika 1 218 088,00 1 473 886,48

Stavební část 2 487 016,20 3 009 289,60

04 AV technika 780 080,00 943 896,80

05 EI-silnoproud 984 593,00 1 191 357,53

02 881 020,89 1 066 035,28

03

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 6 557 626,92 1 377 101,65

12,00% 0,00 0,00

00

01

>> skryté sloupce <<

20260703 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě

a) Souhrnný list
- údaje o Uchazeči

(přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

b) Rekapitulace objektů
- potřebné Ostatní náklady

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě

a) Krycí list
- údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném

listu
(údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu)

b) Rekapitulace rozpočtu
- potřebné Ostatní náklady

c) Celkové náklady za stavbu
- ceny u položek
- množství, pokud má žluté podbarvení
- a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci)

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

Vyplň údaj

Před započetím nutno ověřit veškeré rozměry prvků pro potřebnou realizaci a veškeré důležité položky ( časové položky a položky spojené s
klimatickými vlivy ) je nutno čerpat po dohodě s investorem a dle skutečnosti.
Nedílnou součástí jsou výkresy a technická zpráva ve stupni DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU.Doporučené materiály jsou
lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných technických parametrů.
Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a
zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných nebo lepších řešení.
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

6 557 626,92

Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN ) 206 828,83 250 262,88

Kód Popis
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Pro IČ: 663 40 110

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 206 828,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 206 828,83 21,00% 43 434,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 250 262,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>> skryté sloupce <<

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )

Vyplň údaj

Před započetím nutno ověřit veškeré rozměry prvků pro potřebnou realizaci a veškeré
důležité položky ( časové položky a položky spojené s klimatickými vlivy ) je nutno
čerpat po dohodě s investorem a dle skutečnosti. Nedílnou součástí jsou výkresy a
technická zpráva ve stupni DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU.Doporučené
materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných
technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce,
obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a
zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných
nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.
Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy,
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 206 828,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 206 828,83

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 93 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 31 768,02

VRN4 - Inženýrská činnost 12 000,00

VRN6 - Územní vlivy 19 060,81

VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 46 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 206 828,83

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 206 828,83

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 93 000,00

1 K 013244000 Dokumentace pro provádění stavby kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

2 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

3 K 013255000 Dokumentace výrobní a dílenská kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 31 768,02

4 K 030001000
Zařízení, provoz a odstranění staveniště ( 2,5% ze
ZRN )

% 63 536,031 0,50 31 768,02

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

00 - Vedlejší Rozpočtové Náklady ( VRN )
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P

Poznámka k položce:
Zařízení staveníště : 
- odkladové a skladovací plochy pro potřebný materiál                                  
- sociál a zázemí pro dělníky ( pronájem toi toi ; buňky pro převlékání 
atd..)                                  
- zřízení přenosného elektroměru pro měření energii spotřebované pro 
stavbu                                - odkladové a skladovací plochy pro 
potřebné nářadí a nástroje potřebné pro stavbu                     - 
zabezpečení staveniště-případné oplocení a zamezení vstupu 
nepovolaným osobám                     - zaištění vody a elektřiny pro možný 
chod stavby     ( elektrocentrály zásoby vody atd)
- informační tabule .......

D VRN4 Inženýrská činnost 12 000,00
5 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

D VRN6 Územní vlivy 19 060,81

6 K 065002000.1 Mimostaveništní doprava materiálů ( 2% ze ZRN ) % 63 536,031 0,30 19 060,81

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
7 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D VRN9  Ostatní náklady 46 000,00
8 K 094104000 Náklady na opatření BOZP kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

9 K 090001000021 Fotofokumentace kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

10 K 09000100014 Ostatní náklady související s provozem kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

P Poznámka k položce:
Proškolení , atestace a návody užívání a bezpečnosti.....

11 K 09000100112 Průběžný úklid kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

12 K 0900010012 Generální finální úklid kpl 1,000 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Pr IČ: 663 40 110

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 487 016,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 487 016,20 21,00% 522 273,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 009 289,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>> skryté sloupce <<

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

01 - Stavební část

Vyplň údaj

Před započetím nutno ověřit veškeré rozměry prvků pro potřebnou realizaci a veškeré
důležité položky ( časové položky a položky spojené s klimatickými vlivy ) je nutno
čerpat po dohodě s investorem a dle skutečnosti. Nedílnou součástí jsou výkresy a
technická zpráva ve stupni DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU.Doporučené
materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných
technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce,
obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a
zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných
nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.
Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy,
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Strana 5



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 487 016,20

HSV - Práce a dodávky HSV 758 340,09

3 - Svislé a kompletní konstrukce 66 568,37

4 - Vodorovné konstrukce 26 563,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 256 248,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 295,95

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 110 711,13

998 - Přesun hmot 50 953,42

PSV - Práce a dodávky PSV 1 663 676,11

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 379,00

751 - Vzduchotechnika 14 079,30

761 - Konstrukce prosvětlovací 402 598,96

762 - Konstrukce tesařské 126 646,81

763 - Konstrukce suché výstavby 186 432,55

764 - Konstrukce klempířské 10 312,81

766 - Konstrukce truhlářské 7 288,43

767 - Konstrukce zámečnické 198 143,07

771 - Podlahy z dlaždic 91 775,32

775 - Podlahy skládané 385 551,67

776 - Podlahy povlakové 4 673,56

781 - Dokončovací práce - obklady 2 874,01

783 - Dokončovací práce - nátěry 155 026,85

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 68 893,77

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

VRN9 - Ostatní náklady 65 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

01 - Stavební část

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

01 - Stavební část
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Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 487 016,20

D HSV Práce a dodávky HSV 758 340,09

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 66 568,37

1 K 317142446
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm
na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm

kus 1,000 1 270,00 1 270,00

2 K 317941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
IE, U, UE nebo L výšky do 120 mm

t 0,115 14 300,00 1 644,50

VV překlady

VV "Ič.100"(3*1,6*8,34)/1000 0,040

VV "I.č. 100"(4*1*8,34)/1000+(4*1,25*8,34)/1000 0,075

VV Součet 0,115

3 M 13010712
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN)
100

t 0,127 36 400,00 4 622,80

VV 0,115*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,127

4 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
IE, U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm

t 0,165 13 000,00 2 145,00

VV překlady

VV "Ič.160"(4*2,3*17,9)/1000 0,165

VV Součet 0,165

5 M 13010718
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN)
160

t 0,182 36 400,00 6 624,80

VV 0,165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,182

6 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 36,326 1 120,00 40 685,12

VV 3,85*(3,5+5,13) 33,226

VV 1,55*2 3,100

VV Součet 36,326

7 K 342272R
Kotvení porobetonových příčk ( dle systemu výrobce
zdiva )

m2 37,370 95,00 3 550,15

VV 3,85*(3,5+5,13) 33,226

VV 1,55*2 3,100

VV 0,87*1,2 1,044

VV Součet 37,370

8 K 342272R1
Systemové ukončení příčky pod stropem ( dle systemu
výrobce zdiva )

m 11,050 380,00 4 199,00

VV (3,5+5,13) 8,630

VV 1,55 1,550

VV 0,87 0,870

VV Součet 11,050

9 K 346272266 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm m2 1,044 1 750,00 1 827,00

VV "zazdění otvorů"0,87*1,2 1,044

VV Součet 1,044

D 4 Vodorovné konstrukce 26 563,00

10 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE,
U, UE nebo L výšky přes 120 do 220 mm

t 0,061 12 900,00 786,90

VV
"UPE 160 naplocho, kotveno pod příčkou k podlaze na
hmoždinky"(1*3,48*17,4)/1000

0,061

VV Součet 0,061

11 M 13010934 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez UPE 160 t 0,067 37 100,00 2 485,70

VV 0,061*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,067

12 K 41394R-Zn/03
Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE,
U, UE , L nebo Jaklů výšky do 220 mm ( nosná
konstrukce pto VZT jednotku se svařovanými spoji )

t 0,351 28 000,00 9 828,00

P
Poznámka k položce:
včetně potřebného spojování veškerých ocelových prvků

VV Zn/03

VV "IPE 160"((6,4+6,4+3,3+3,3)*15,8)/1000 0,307

VV "Jakl 80/60/4"((2,7+2,7)*8,2)/1000 0,044

VV Součet 0,351

13 M 13010748 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 160 t 0,338 35 200,00 11 897,60

VV Zn/03

VV "IPE 160"((6,4+6,4+3,3+3,3)*15,8)/1000 0,307

VV Součet 0,307

VV 0,307*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,338

14 M 14550340
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez
obdelníkový 80x60x4mm

t 0,048 32 600,00 1 564,80

Strana 7



VV Zn/03

VV "Jakl 80/60/4"((2,7+2,7)*8,2)/1000 0,044

VV Součet 0,044

VV 0,044*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,048

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 256 248,22

15 K 611325417
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 20 
mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 % s 
celoplošným přeštukováním tl do 3 mm

m2 8,800 572,00 5 033,60

VV m.č. 2.04

VV 8,8 8,800

VV Součet 8,800

16 K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2 468,738 320,00 149 996,16

VV 121,75*3,85 468,738

VV Součet 468,738

17 K 612311131 Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 468,738 210,00 98 434,98
VV 121,75*3,85 468,738

18 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 59,476 46,80 2 783,48

VV 8*2,15*1,33 22,876

VV 6*1,45*2 17,400

VV 2*1,8*2 7,200

VV 6*1*2 12,000

VV Součet 59,476

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 247 295,95

19 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 162,150 91,40 14 820,51

20 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 2,000 225,00 450,00

21 M 44932002 přístroj hasicí ruční práškový hasební schopnost 34A, 
183B, C kus 2,000 4 400,00 8 800,00

22 K 962032111 Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC 
do 1 m3 m3 3,054 1 650,00 5 039,10

VV 0,95*0,525*0,62 0,309

VV 0,7*0,5*0,62 0,217

VV 1,38*0,62 0,856

VV 0,2*2,1 0,420

VV 0,41*2,1 0,861

VV 1,33*1*0,23 0,306

VV 0,65*0,65*0,2 0,085

VV Součet 3,054

23 K 962032112 Bourání zdiva z keramických děrovaných cihel na MVC 
přes 1 m3 m3 3,273 916,00 2 998,07

VV 0,85*3,85 3,273

VV Součet 3,273

24 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 0,076 4 400,00 334,40
VV "prostup stropem pro VZT"0,25*0,55*0,55 0,076

VV Součet 0,076

25 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 64,400 213,00 13 717,20

VV odstranění zbytků lepidla a hrubych nerovností

VV "dlažby"8,7+1,4 10,100

VV "koberce"3,5+8,8+19,7+22,3 54,300

VV Součet 64,400

26 K 968062R Vybourání výplní otvorů ( oken a dveří včetně rámů a 
zárubní ) m2 42,931 420,00 18 031,02

VV "On"8*1,33*2,15 22,876

VV "Dn"5*1,55*2,1+2*0,9*2,1 20,055

VV Součet 42,931

27 K 968062R1
Šetrná demontáž dřevěnných reliefů a obrazů ( včetně 
pečlivého zabalení, přemístění a uložení do určeného 
depozitu )

m2 8,890 1 850,00 16 446,50

VV "Reliéf-02"0,71+1,88 2,590

VV "Obraz na plátně-01"6,3 6,300

VV Součet 8,890

28 K 968062R2 Demontáž kolejnice na závěs ( případně i se závěsem ) m 21,880 180,00 3 938,40

VV 15,84+6,04 21,880

VV Součet 21,880

29 K 968062R3 Demontáž a vybourání stávajicího podia včetně nosné 
konstrukce podia m2 18,845 950,00 17 902,75

VV 6,04*3,12 18,845

VV Součet 18,845

30 K 973031325 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 
do 0,10 m2 hl do 300 mm kus 6,000 383,00 2 298,00

VV kapsy pro OK pro zavěšení VZT
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VV 6 6,000

VV Součet 6,000

31 K 97303R D+M betonové lože pro osazení ocelových nosníků kus 6,000 1 250,00 7 500,00

VV 6 6,000

VV Součet 6,000

32 K 97303R-Zn02 D+M Skleněné zábradlí deska( řed okno, kotvena nerez 
terči do fasády kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

P

Poznámka k položce:
Zábradlí na fasádu
- bezpečnostní sklo VSG 66.2 (Connex) 12,8mm
- rozměry 1350 x 400 mm
4 x vrtané, leštěná hrana
Nerez terče, na chemickou kotvu do fasády

VV "Zn02"1 1,000

VV Součet 1,000

33 K 97303R2 D+M Black out závěsy včetně zavěšení a vodicích 
prvků m2 55,440 1 750,00 97 020,00

VV 8*2,1*3,3 55,440

VV Součet 55,440

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 110 711,13

34 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m ručně t 16,700 2 420,00 40 414,00

35 K 997013219 Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných 
hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m t 83,500 115,00 9 602,50

VV 16,7*5 'Přepočtené koeficientem množství 83,500

36 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 16,700 331,00 5 527,70

37 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 818,300 14,50 11 865,35

P Poznámka k položce:
celková vzdálenost předpokládaná stavba-skládka-stavby = 50 km

VV 16,7*49 'Přepočtené koeficientem množství 818,300

38 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 6,557 2 520,00 16 523,64

39 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 0,897 2 560,00 2 296,32

40 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,051 2 360,00 7 200,36

41 K 997013811 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 t 6,194 2 790,00 17 281,26

D 998 Přesun hmot 50 953,42

42 K 998018002 Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 
12 m t 21,409 2 380,00 50 953,42

D PSV Práce a dodávky PSV 1 663 676,11

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 379,00

43 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 371,00 371,00

44 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor 1,000 205,00 205,00

45 K 725840851 Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 
5/4x6/4 kus 1,000 291,00 291,00

46 K 725840860 Demontáž ramen sprchových nebo sprch táhlových kus 1,000 112,00 112,00

47 K 725840R Zajištění a zaslepení vodovodních výústek a odpadů v 
podlaze soubor 3,000 2 800,00 8 400,00

P Poznámka k položce:
včetně zaizolování

D 751 Vzduchotechnika 14 079,30
48 K 75161R D+M protipožární ucpávky prostupů VZT soubor 4,000 3 500,00 14 000,00

49 K 998751121 Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku ruční v 
objektech v do 12 m t 0,010 7 930,00 79,30

D 761 Konstrukce prosvětlovací 402 598,96

50 K 761-Dn01 D+M vnitřní prosklené protipožární dvoukřídlové dveře 
1650x2070mm ks 1,000 62 000,00 62 000,00
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P

Poznámka k položce:
přesná specifikace viz PD a TZ
výpis výplní vnitřních otvorů a výpis vnějších výplní otvorů

Dvoukřídlové prosklené ocelové otočné požární dveře s polodrážkou 
určené pro osazení do
systémových zárubní.
Dveřní křídlo je tvořeno vnitřním ocelovým rámem s výztužnou 
ocelovou konstrukcí proti
nárazu a dvěma plášti z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm.
Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty 
intumescentní
(zpěňovací) páskou.
Výplň: čiré vrstvené požární sklo s bezpečnostní folií.
Pasivní křídlo u dvoukřídlových dveří je opatřeno dvoucestnou 
mechanickou překlopnou
zástrčí a táhly vedenými vnitřkem křídla. Styk křídel u dvoukřídlových 
dveří je
oboustranně překryt těsněnými příraznicemi (klapačkami).
Křídlo je vybaveno bezpečnostním zámkem RC4, čtyřmi kusy 
stavitelného závěsu TRIO 15
Závěs musí umožnit seřízení dveří ve třech rovinách jen za použití 
imbusového klíče.
Požární vložkový zámek má zapuštěné čelo.
KLIKA - KLIKA, dveřní klika, nerez matný
Dveře jsou osazeny samozavíračem
Protipožární dveře jsou vždy dodávány jako komplet (dveřní křídlo a 
systémová zárubeň)

Dveřní zárubeň požárního uzávěru EW 30 DP3 C
Typ zárubně: systémová, dvourámová, těsněná, požární s přerušeným 
tepelným mostem, k dodatečné montáži do tuhé podpěrné
konstrukce s vysokou objemovou hmotností. Podlahové zapuštění 
zárubně zasahuje do hloubky 50 mm pod úroveň čisté podlahy.
Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, 
vybavena 2x čtyřmi kusy dveřních stavitelných závěsů TRIO 15 SD a
montážními kotvami na nosné části zárubně se zámky montážních 
kotev na záklopové části zárubně.
Rámy zárubně se v drážce pro dorazové těsnění mechanicky spojují 
vruty, v místě styku rámů po obvodu zárubně je vložena izolační
páska. Vzniklá drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým 
dorazovým těsněním.
Dvourámová zárubeň je určena do přesných stavebních otvorů z 
betonu nebo zdiva, límec zárubně po obou stranách překrývá stavební

51 K 761-Dn02 D+M vnitřní plné protipožární dvoukřídlové dveře 
1650x2070mm ks 1,000 48 000,00 48 000,00

P

Poznámka k položce:
přesná specifikace viz PD a TZ
výpis výplní vnitřních otvorů a výpis vnějších výplní otvorů

Dvoukřídlové ocelové otočné požární dveře s polodrážkou určené pro 
osazení do
systémových zárubní
Dveřní křídlo je tvořeno vnitřním ocelovým rámem s výztužnou 
ocelovou konstrukcí proti
nárazu a dvěma plášti z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, vnitřní 
výplň tvoří speciální
materiály, použité v závislosti na výsledné požadované požární 
odolnosti.
Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji, které jsou překryty 
intumescentní
(zpěňovací) páskou.
Pasivní křídlo u dvoukřídlových dveří je opatřeno dvoucestnou 
mechanickou překlopnou
zástrčí a táhly vedenými vnitřkem křídla. Styk křídel u dvoukřídlových 
dveří je
oboustranně překryt těsněnými příraznicemi (klapačkami).
Křídlo je vybaveno bezpečnostním zámkem RC4, čtyřmi kusy 
stavitelného závěsu TRIO 15
Závěs musí umožnit seřízení dveří ve třech rovinách jen za použití 
imbusového klíče.
Požární vložkový zámek má zapuštěné čelo.
KLIKA - KLIKA, dveřní klika, nerez matný
Celková tloušťka křídla je 43 mm.
Dveře jsou osazeny samozavíračem
Protipožární dveře jsou vždy dodávány jako komplet (dveřní křídlo a 
SCHEMA systémová zárubeň)

Dveřní zárubeň požárního uzávěru EW 30 DP3 C
Typ zárubně: systémová, dvourámová, těsněná, požární s přerušeným 
tepelným mostem, k dodatečné montáži do tuhé podpěrné
konstrukce s vysokou objemovou hmotností. Podlahové zapuštění 
zárubně zasahuje do hloubky 50 mm pod úroveň čisté podlahy.
Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 2 mm, 
vybavena 2x čtyřmi kusy dveřních stavitelných závěsů TRIO 15 SD a
montážními kotvami na nosné části zárubně se zámky montážních 
kotev na záklopové části zárubně.
Rámy zárubně se v drážce pro dorazové těsnění mechanicky spojují 
vruty, v místě styku rámů po obvodu zárubně je vložena izolační
páska. Vzniklá drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým 
dorazovým těsněním.
Dvourámová zárubeň je určena do přesných stavebních otvorů z 

52 K 761-Dn03 D+M vnitřní plné dvoukřídlové dveře 1650x2070mm ks 1,000 32 000,00 32 000,00
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P

Poznámka k položce:
přesná specifikace viz PD a TZ
výpis výplní vnitřních otvorů a výpis vnějších výplní otvorů

Dvoukřídlové ocelové otočné požární dveře s polodrážkou určené pro 
osazení do
systémových zárubní
Dveřní křídlo je tvořeno vnitřním ocelovým rámem s výztužnou 
ocelovou konstrukcí proti
nárazu a dvěma plášti z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, vnitřní 
výplň tvoří speciální
materiály.
Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji.
Pasivní křídlo u dvoukřídlových dveří je opatřeno dvoucestnou 
mechanickou překlopnou
zástrčí a táhly vedenými vnitřkem křídla. Styk křídel u dvoukřídlových 
dveří je
oboustranně překryt těsněnými příraznicemi (klapačkami).
Křídlo je vybaveno bezpečnostním zámkem RC4, čtyřmi kusy 
stavitelného závěsu TRIO 15
Závěs musí umožnit seřízení dveří ve třech rovinách jen za použití 
imbusového klíče.
Požární vložkový zámek má zapuštěné čelo.
Dveřní klika nerez matný.

Typ zárubně: systémová, dvourámová, těsněná, požární s přerušeným 
tepelným mostem, k dodatečné montáži do tuhé podpěrné
konstrukce s vysokou objemovou hmotností.
Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, 
vybavena 2x čtyřmi kusy dveřních stavitelných závěsů TRIO 15
SD a montážními kotvami na nosné části zárubně se zámky 
montážních kotev na záklopové části zárubně.
Rámy zárubně se v drážce pro dorazové těsnění mechanicky spojují 
vruty, v místě styku rámů po obvodu zárubně je vložena izolační
páska. Vzniklá drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým 
dorazovým těsněním.
Dvourámová zárubeň je určena do přesných stavebních otvorů z 
betonu nebo zdiva, límec zárubně po obou stranách překrývá stavební
otvor. Při montáži je nutné zárubeň ve zdivu upevnit ve všech kotvících 

53 K 761-Dn04 D+M vnitřní plné dvoukřídlové dveře 2000x2070mm ks 1,000 36 000,00 36 000,00

P

Poznámka k položce:
přesná specifikace viz PD a TZ
výpis výplní vnitřních otvorů a výpis vnějších výplní otvorů

Dvoukřídlové ocelové otočné požární dveře s polodrážkou určené pro 
osazení do
systémových zárubní
Dveřní křídlo je tvořeno vnitřním ocelovým rámem s výztužnou 
ocelovou konstrukcí proti
nárazu a dvěma plášti z pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, vnitřní 
výplň tvoří speciální
materiály.
Pláště jsou po obvodu spojeny technickými spoji.
Pasivní křídlo u dvoukřídlových dveří je opatřeno dvoucestnou 
mechanickou překlopnou
zástrčí a táhly vedenými vnitřkem křídla. Styk křídel u dvoukřídlových 
dveří je
oboustranně překryt těsněnými příraznicemi (klapačkami).
Křídlo je vybaveno bezpečnostním zámkem RC4, čtyřmi kusy 
stavitelného závěsu TRIO 15
Závěs musí umožnit seřízení dveří ve třech rovinách jen za použití 
imbusového klíče.
Požární vložkový zámek má zapuštěné čelo.
Dveřní klika nerez matný.

Typ zárubně: systémová, dvourámová, těsněná, požární s přerušeným 
tepelným mostem, k dodatečné montáži do tuhé podpěrné
konstrukce s vysokou objemovou hmotností.
Zárubeň je zhotovena z ohýbaného pozinkovaného plechu tl. 1,25 mm, 
vybavena 2x čtyřmi kusy dveřních stavitelných závěsů TRIO 15
SD a montážními kotvami na nosné části zárubně se zámky 
montážních kotev na záklopové části zárubně.
Rámy zárubně se v drážce pro dorazové těsnění mechanicky spojují 
vruty, v místě styku rámů po obvodu zárubně je vložena izolační
páska. Vzniklá drážka po obvodu zárubně je osazena silikonovým 
dorazovým těsněním.
Dvourámová zárubeň je určena do přesných stavebních otvorů z 
betonu nebo zdiva, límec zárubně po obou stranách překrývá stavební
otvor. Při montáži je nutné zárubeň ve zdivu upevnit ve všech kotvících 

54 K 761-Dn05 L D+M vnitřní plné jednokřídlové dveře Levé 
900x1970mm ks 1,000 14 500,00 14 500,00

P

Poznámka k položce:
přesná specifikace viz PD a TZ
výpis výplní vnitřních otvorů a výpis vnějších výplní otvorů

Plné hladké s jednokřídlové otočné interiérové dveře s polodrážkou 
určené pro osazení do
systémových zárubní .
Dveřní křídlo je tvořeno deskou z homalightu s dubovým nákližkem.
Povrch je tvořen HPL laminátem
Křídlo je vybaveno třemi kusy stavitelného nerez závěsu.
Závěs musí umožnit seřízení dveří ve třech rovinách jen za použití 
imbusového klíče.
Kování klika - klika
Křídlo má padací práh zvukotěsný

Typ zárubně dřevěná, obložková
Materiál: dub
Při montáži je nutné zárubeň ve zdivu upevnit ve všech kotvících 
bodech a celý profil zárubně vyplnit zdivem, zdící nebo betonovou
směsí tak, aby nevznikly žádné vzduchové kapsy.
Zárubeň musí být osazena s důrazem na kolmost, vodorovnost a 

55 K 761-Dn06 P D+M vnitřní plné jednokřídlové dveře Pravé 
900x1970mm ks 1,000 14 500,00 14 500,00
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P

Poznámka k položce:
přesná specifikace viz PD a TZ
výpis výplní vnitřních otvorů a výpis vnějších výplní otvorů

Plné hladké s jednokřídlové otočné interiérové dveře s polodrážkou 
určené pro osazení do
systémových zárubní .
Dveřní křídlo je tvořeno deskou z homalightu s dubovým nákližkem.
Povrch je tvořen HPL laminátem
Křídlo je vybaveno třemi kusy stavitelného nerez závěsu.
Závěs musí umožnit seřízení dveří ve třech rovinách jen za použití 
imbusového klíče.
Kování klika - klika
Křídlo má padací práh zvukotěsný

Typ zárubně dřevěná, obložková
Materiál: dub
Při montáži je nutné zárubeň ve zdivu upevnit ve všech kotvících 
bodech a celý profil zárubně vyplnit zdivem, zdící nebo betonovou
směsí tak, aby nevznikly žádné vzduchové kapsy.
Zárubeň musí být osazena s důrazem na kolmost, vodorovnost a 

56 K 761-On01
D+M okno plastové otevíravé s izolačním trojsklem 
(dvoukřídlé, s dvoukřídlím otevíravým nadsvětlíkem ) 
1160x2150mm

ks 7,000 24 500,00 171 500,00

P

Poznámka k položce:
přesná specifikace viz PD a TZ
výpis výplní vnitřních otvorů a výpis vnějších výplní otvorů

57 K 761-On02 D+M okno plastové otevíravé s izolačním trojsklem 
(dvoukřídlé, s nadsvětlíkem ) 1160x2150mm ks 1,000 21 500,00 21 500,00

P
Poznámka k položce:
přesná specifikace viz PD a TZ
výpis výplní vnitřních otvorů a výpis vnějších výplní otvorů

58 K 998761122 Přesun hmot tonážní pro konstrukce prosvětlovací ruční 
v objektech v přes 6 do 12 m t 0,952 2 730,00 2 598,96

D 762 Konstrukce tesařské 126 646,81

59 K 7625R
Montáž podlahové kce podkladové dvoubrstvé ( 2x 
18mm - křížová vazba ) z desek překližky ( opláštěí 
podium a rampa ) na podkladový řošt šroubováním

m2 55,038 520,00 28 619,76

VV "podium+čelo podia"6,04*4,4+6,04*0,3+22,15 50,538

VV "rampa"4,5 4,500

VV Součet 55,038

60 M 60621147 překližka vodovzdorná hladká/hladká bříza tl 15mm m2 121,084 753,00 91 176,25

VV "podium+čelo podia"6,04*4,4+6,04*0,3+22,15 50,538

VV "rampa"4,5 4,500

VV Součet 55,038

VV 55,038*2,2 'Přepočtené koeficientem množství 121,084

61 K 998762122 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské ruční v objektech 
v přes 6 do 12 m t 1,320 5 190,00 6 850,80

D 763 Konstrukce suché výstavby 186 432,55

62 K 763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 136,850 947,00 129 596,95

VV m.č. 2.01;2.02; 2.03;2.06

VV 97,7+12,5+4,5+22,15 136,850

VV Součet 136,850

63 K 763131491 SDK podhled deska 1x akustická s izolací dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB m2 16,500 1 000,00 16 500,00

VV 16,5 16,500

VV Součet 16,500

64 K 76313R Demontáž podhledu stávajicího akustického včetně 
nosné konstrukce m2 153,300 220,00 33 726,00

VV 97,7+8,7+3,5+19,7+22,3+1,4 153,300

VV Součet 153,300

65 K 998763332 Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z 
desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 1,944 3 400,00 6 609,60

D 764 Konstrukce klempířské 10 312,81
66 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 10,800 114,00 1 231,20

67 K 764226445 Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 400 mm m 10,800 830,00 8 964,00

VV 10,8 10,800

VV Součet 10,800

68 K 998764122 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,019 6 190,00 117,61

D 766 Konstrukce truhlářské 7 288,43

69 K 766691811 Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm m 10,800 74,40 803,52

VV 8*1,35 10,800

70 K 766694116 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 300 mm m 10,800 211,00 2 278,80

VV 8*1,35 10,800

VV Součet 10,800

71 M 61140080 parapet plastový vnitřní š 300mm m 11,880 314,00 3 730,32

VV 10,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,880

72 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 8,000 49,90 399,20

73 K 998766122 Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m t 0,023 3 330,00 76,59
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D 767 Konstrukce zámečnické 198 143,07

74 K 767163101 Montáž přímého kovového zábradlí do zdiva nebo 
lehčeného betonu v rovině v interiéru m 2,400 837,00 2 008,80

P

Poznámka k položce:
Zábradlí
- nerez trubka Ø35mm, d. 2400mm
-3x nerez terč na chemickou kotvu

VV Zn 01

VV 2,4 2,400

VV Součet 2,400

75 M RMAT0002 ZN01-zábradlí nerezové na nerez kotvy- madlo 
kotvené do zdi m 2,400 4 800,00 11 520,00

76 K 767-R Montáž podkladních konstrukcí a roštů  z profilů 
hliníkových m2 53,226 640,00 34 064,64

P
Poznámka k položce:
včetně pevných podložek z tvrdé gumy jako podklad pod profily
viz PD a TZ

VV "Z/04+Z/05 podium"6,04*4,4+22,15 48,726

VV "Z/06 rampa"4,5 4,500

VV Součet 53,226

77 M RMAT0003 hliníková konstrukce pro poduim a rampu m2 58,549 2 450,00 143 445,05

VV "Z/04+Z/05 podium"6,04*4,4+22,15 48,726

VV "Z/06 rampa"4,5 4,500

VV Součet 53,226

VV 53,226*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 58,549

78 K 998767122 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční 
v objektech v přes 6 do 12 m t 1,637 4 340,00 7 104,58

D 771 Podlahy z dlaždic 91 775,32
79 K 771111011 Vysátí podkladu podlah před pokládkou dlažby m2 42,600 18,50 788,10

VV 12,5+8,8 21,300

VV Součet 21,300

VV 21,3*2 'Přepočtené koeficientem množství 42,600

80 K 771151025 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 
10 do 12 mm m2 21,300 1 080,00 23 004,00

VV vyrovnání podlah

VV 12,5+8,8 21,300

VV Součet 21,300

81 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 10,100 128,00 1 292,80
VV 8,7+1,4 10,100

82 K 771574412 Montáž podlah keramických hladkých lepených 
cementovým flexibilním lepidlem přes 0,5 do 2 ks/m2 m2 21,300 1 720,00 36 636,00

VV 12,5+8,8 21,300

VV Součet 21,300

83 M 59761112
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/B povrch 
hladký/matný s jedním rozměrem přes 800 do 1200mm 
tl do 10mm přes 0,5 do 2ks/m2

m2 24,495 1 140,00 27 924,30

VV dlažba 1200x1200mm tl 8,5mm

VV 21,3 21,300

VV Součet 21,300

VV 21,3*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 24,495

84 K 998771122 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic ruční v 
objektech v přes 6 do 12 m t 1,164 1 830,00 2 130,12

D 775 Podlahy skládané 385 551,67
85 K 775111311 Vysátí podkladu skládaných podlah m2 281,700 18,50 5 211,45

VV 4,5+16,5+22,15+97,7 140,850

VV Součet 140,850

VV 140,85*2 'Přepočtené koeficientem množství 281,700

86 K 775141125
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
skládaných podlah pevnosti 30 MPa tl přes 10 do 12 
mm

m2 43,150 694,00 29 946,10

VV vyrovnání podlah

VV 4,5+16,5+22,15 43,150

VV Součet 43,150

87 K 775411830 Demontáž soklíků nebo lišt lepených do suti m 43,760 30,50 1 334,68
VV 6,04*2+15,84*2 43,760

88 K 775416315 Montáž podlahové lišty dilatační lepené m 95,960 78,30 7 513,67
VV dilatační obvodové lišty

VV "parkety"3*6,04+15,84*2 49,800

VV "vinylové dílce"46,16 46,160

VV Součet 95,960

89 M 19416072 lišta dilatační hliníková m 103,637 642,00 66 534,95

VV 95,96*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 103,637

90 K 775510953 Doplnění podlah vlysových, tl do 22 mm pl přes 1 do 2 
m2 kus 9,770 1 170,00 11 430,90

VV 97,7*0,1 9,770

91 M 61192142 vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída buk m2 10,747 993,00 10 671,77
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VV 9,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,747

92 K 775526311 Montáž podlahy masivní parketové celoplošně lepené 
bez podkladu z desek m2 28,388 750,00 21 291,00

VV "nové parkety na podiu"4,4*6,04 26,576

VV "parkety i z čela"6,04*0,3 1,812

VV Součet 28,388

93 M 61192142 vlysy parketové š 50mm do dl 300mm I třída buk m2 31,795 993,00 31 572,44

VV 28,388*1,12 'Přepočtené koeficientem množství 31,795

94 K 775541211 Montáž podlah z vinylových dílců se zámkovým spojem 
zaklapnutých šířky dílce do 150 mm m2 42,150 430,00 18 124,50

VV Vinylové dílce " puzzle"zámek

VV 4,5+16,5+21,15 42,150

VV Součet 42,150

95 M RMAT0001 zámkové modulární PVC dlaždice určené pro intenzivní 
provoz ( "puzzle zámek" ) m2 46,365 1 280,00 59 347,20

P

Poznámka k položce:
Zámkové modulární PVC dlaždice určené pro intenzivní provoz. 
Produkt je tvořen „puzzle“ zámkem (4), 4 mm recyklovaným podkladem 
s mřížkou z dvojitého skelného vlákna (3), barevnou nášlapnou vrstvou 
z vinylu (2), povrchovou úpravou Protecsol2 (1) nevyžadující aplikaci 
ochranných emulzí po celou dobu užívání. Celková tloušťka 5 mm, 
tloušťka nášlapné vrstvy 1 mm, třída zátěže 34/43, reakce na oheň Bfl-
s1, kluznost za mokra R10, třída otěru dle EN 649–T, antibakteriální 
úprava Sanosol, bez obsahu těžkých kovů a ftalátů spadajících do 

VV 42,15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 46,365

96 K 775591311 Provedení základního laku dřevěných podlah m2 252,176 126,00 31 774,18
VV 2 x základní lak

VV "nové parkety na podiu"4,4*6,04 26,576

VV "parkety i z čela"6,04*0,3 1,812

VV "renovace parket"97,7 97,700

VV Součet 126,088

VV 126,088*2 'Přepočtené koeficientem množství 252,176

97 K 775591314 Provedení vrchního laku pro velmi vysokou zátěž 
dřevěných podlah m2 126,088 242,00 30 513,30

VV "nové parkety na podiu"4,4*6,04 26,576

VV "parkety i z čela"6,04*0,3 1,812

VV "renovace parket"97,7 97,700

VV Součet 126,088

98 K 775591316 Mezibroušení mezi vrstvami laku dřevěných podlah m2 252,176 38,60 9 733,99

VV 126,088*2 'Přepočtené koeficientem množství 252,176

99 K 775591905 Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, 
parketové podlahy m2 97,700 125,00 12 212,50

VV 97,7 97,700

VV Součet 97,700

100 K 775591919 Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně 
tmelení m2 97,700 262,00 25 597,40

P

Poznámka k položce:
Ostatní práce při opravách dřevěných podlah broušení podlah 
vlysových, palubkových, parketových nebo mozaikových celkové 
včetně tmelení s broušením hrubým, středním a jemným

VV 97,7 97,700

VV Součet 97,700

101 K 775641811 Demontáž obkladů z laminátových, dýhovaných nebo 
vícevrstvých dřevěných dílců ze stěny do suti m2 42,712 171,00 7 303,75

VV 1,8*15,84 28,512

VV 14,2 14,200

VV Součet 42,712

102 K 998775122 Přesun hmot tonážní pro podlahy a obklady skládané 
ruční v objektech v přes 6 do 12 m t 1,633 3 330,00 5 437,89

D 776 Podlahy povlakové 4 673,56

103 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou 
ručně m2 75,380 62,00 4 673,56

VV "odstranění koberců"3,5+8,8+19,7+22,3+3,12*6,04+0,37*6,04 75,380

VV Součet 75,380

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 874,01

104 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 13,150 103,00 1 354,45

VV 2,5*(1,33+1,33+1,3+1,3) 13,150

105 K 781491831 Demontáž zrcadel lepených m2 11,340 134,00 1 519,56
VV "zrcadlo-03"5,4*2,1 11,340

D 783 Dokončovací práce - nátěry 155 026,85

106 K 783301311 Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 
odmašťovačem m2 14,083 83,30 1 173,11

VV konstrukce pro VZT

VV "IPE 160"(6,4+6,4+3,3+3,3)*0,648 12,571

VV "Jakl 80/60/4"(2,7+2,7)*(0,08+0,08+0,06+0,06) 1,512

VV Součet 14,083

107 K 783314203 Základní antikorozní jednonásobný syntetický 
samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí m2 14,083 158,00 2 225,11
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108 K 783317105 Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr 
zámečnických konstrukcí m2 14,083 149,00 2 098,37

109 K 783806811 Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním m2 271,964 131,00 35 627,28
VV 3,85*(4*6+4*3,5+2*5,32+2*1,6+4,4+7+4,4+3) 271,964

VV Součet 271,964

110 K 783813131 Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých a štukových omítek m2 1 406,214 70,00 98 434,98

VV pod lepidlo, pod štuky, pod nátěr

VV 3*468,738 1 406,214

VV Součet 1 406,214

111 K 783913171 Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah m2 128,900 120,00 15 468,00

VV pod nivelace

VV 12,50+4,5+8,8+16,5+22,15 64,450

VV na nivelace

VV 12,50+4,5+8,8+16,5+22,15 64,450

VV Součet 128,900

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 68 893,77

112 K 784131033 Odstranění válečkovaných tapet v místnostech v přes 
3,80 do 5,00 m m2 114,620 56,70 6 498,95

VV 2,15*(15,84+15,84) 68,112

VV 3,85*(6,04+6,04) 46,508

VV Součet 114,620

113 K 784211113
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi 
dobře oděruvzdorných v místnostech v přes 3,80 do 
5,00 m

m2 630,888 98,90 62 394,82

VV stěny

VV 121,75*3,85 468,738

VV stropy

VV 162,15 162,150

VV Součet 630,888

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 65 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 65 000,00

114 K 094103000
Náklady na vyklizení objektu ( vystěhování veškerého 
nábytku s uložením na předem domluvené  místo s 
investorem )

kpl 1,000 65 000,00 65 000,00

VV 1 1,000

VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Pr IČ: 663 40 110

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 881 020,89

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 881 020,89 21,00% 185 014,39

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 066 035,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>> skryté sloupce <<

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

02 - VZT

Vyplň údaj

Před započetím nutno ověřit veškeré rozměry prvků pro potřebnou realizaci a veškeré
důležité položky ( časové položky a položky spojené s klimatickými vlivy ) je nutno
čerpat po dohodě s investorem a dle skutečnosti. Nedílnou součástí jsou výkresy a
technická zpráva ve stupni DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU.Doporučené
materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných
technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce,
obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a
zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných
nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.
Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy,
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 881 020,89

D1 - Systém VZT 1 – řízené větrání se ZZT pro sál 285 000,00

D2 - Vzduchotechická jednotka (vč. regulace a ovládání) 239 122,50

D3 - Ostatní prvky 28 200,00

D4 - Kruhové potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.2.10 437,00

D5 - Kruhové tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.23 016,00

D6 - Čtyřhranné potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.16 187,50

D7 - Čtyřhranné tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.18 975,40

D8 - Montážní materiál 1 158,00

D9 - Související náklady – ostatní 29 605,00

D10 - Související náklady – přesun hmot 8 079,49

D11 - Související náklady – stavební úpravy 86 600,00

D12 - Ostatní 52 640,00

D13 - Projekční náklady 28 000,00

D14 - Úklid 12 000,00

D15 - Zprovoznění 72 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:
Ing. arch. Jan Mudra
( Holoubkov 81,
33801 )

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

02 - VZT

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

02 - VZT
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Náklady soupisu celkem 881 020,89

D D1 Systém VZT 1 – řízené větrání se ZZT pro sál 285 000,00

1 K zař.01 (1.01)

Centrální VZT jednotka s rekuperací tepla pro řízené 
větrání sálu  Jednotka pro vnitřní instalaci; dodávka v 
celku (nutno ověřit manipulační prostor) podstropní 
provední; max. hmotnost jednotky cca 350 kg Max. 
rozměr jednotky (bez hrdel): L- 2000 mm; B - 

ks 1,000 285 000,00 285 000,00

D D2 Vzduchotechická jednotka (vč. regulace a ovládání) 239 122,50

2 K 1.02

Protidešťová žaluzie typ: 900x400 – jmenovitý rozměr 
900x400mm, zástavbová hloubka 70mm, hliníkový 
plech, bez upevňovacího rámu, bez otvorů pro 
připevnění v pohledové části  PDZ, se sítí proti vniknutí 
ptactva

ks 1,000 6 800,00 6 800,00

3 K 1.03

Kruhový obloukový tlumič hluku 90° typ: ø400 
obloukový tlumič hluku; jmenovitá tloušťka izolace 100 
mm; mat. ocel pozink. plech; vnější plášť a vnitřní 
trubky z ocel. plechu s malými otvory; čistitelný

ks 1,000 14 500,00 14 500,00

4 K 1.04

Tlumič hluku (obloukový) typ: 700x300-150-150 
Obloukový tlumič pro čtyřhranné potrubí; vnější kryt z 
trápezového plechu; malý pokles tlaku s kombinacemi 
kulis; uspořádání kulis 150/150

ks 1,000 16 500,00 16 500,00

5 K 1.05

Záslepka s odvodem kondenzátu (vnější) typ: ø 400 – 
záslepka kruhového potrubí s nástavcem pro odvod 
kondenzátu (vývod Ø16 mm); příruba s vnějším 
rozměrem

ks 1,000 2 400,00 2 400,00

6 K 1.06
Výfuková hlavice typ: ø 400 – vč. krycí sítě a 
dešťového trychtýře s návarkem na odvod kondenzátu; 
mat. pozink. plech

ks 1,000 5 200,00 5 200,00

7 K 1.08
Potrubní elektrický dohřívač vzduchu  typ: 630x355 - 
dohřívač vzduchu; min. požadovaný výkon 4.7 kW; vč. 
vestavěných spínacích prvků a teplotních ochran

ks 1,000 18 500,00 18 500,00

8 K 1.09

Čtyřhranný kulisový obloukový tlumič hluku 90° typ: 
800x400 - čtyřhranný obloukový tlumič hluku, vnější kryt 
z trapézového plechu; čistitelný; uspořádání kulis 
150/150

ks 1,000 19 800,00 19 800,00

9 K 1.10

Čtyřhranný kulisový obloukový tlumič hluku 90° typ: 
800x400 - čtyřhranný obloukový tlumič hluku, vnější kryt 
z trapézového plechu; čistitelný; uspořádání kulis 
150/150

ks 1,000 19 800,00 19 800,00

10 K 1.11
Čtyřhranný kulisový přimý tlumič hluku  typ: 
600x400/1000 -čtyřhranný přímý tlumič hluku, rám z 
pozink plechu, čistitelný; uspořádání kulis 200/200

ks 1,000 12 400,00 12 400,00

11 K 1.12
Čtyřhranný kulisový přimý tlumič hluku  typ: 
600x400/1000 -čtyřhranný přímý tlumič hluku, rám z 
pozink plechu, čistitelný; uspořádání kulis 200/200

ks 1,000 12 400,00 12 400,00

12 K 1.13
Čtyřhranný kulisový přimý tlumič hluku  typ: 
600x400/1000 -čtyřhranný přímý tlumič hluku, rám z 
pozink plechu, čistitelný; uspořádání kulis 200/200

ks 1,000 12 400,00 12 400,00

13 K 1.14
Textilní vyústka typ: 1/4 kruhová ⌀400, délka 12.500 
mm - čtvrtkruhová textilní vyústka s mikroperforací, vč. 
přechodu napojení na kruh ø400, vč. kotvících prvků

ks 1,000 42 000,00 42 000,00

14 K 1.15
Čtyřhranný kulisový přimý tlumič hluku  typ: 
600x400/1000 -čtyřhranný přímý tlumič hluku, rám z 
pozink plechu, čistitelný

ks 1,000 11 800,00 11 800,00

15 K 1.16
Čtyřhranný kulisový přimý tlumič hluku  typ: 
600x400/1000 -čtyřhranný přímý tlumič hluku, rám z 
pozink plechu, čistitelný

ks 1,000 11 800,00 11 800,00

16 K 1.17
Vyústka (odvodní) typ: 825x425  – s pevnými lamelami 
pod úhlem 45°, jmenovitý rozměr 825x425, s 
upevňovacím rámem UR, uchycení šrouby

ks 1,000 7 400,00 7 400,00

17 K TI
(1. vstva) tepelná a hluková izolace typ: tl. 10 mm - 
extrudovaný izolační pás, hlukově pohltivá vrstva pro 
útlum hluku

m2 30,000 480,00 14 400,00

18 K TI.1
(2. vrstva) tepelná izolace potrubí typ: tl. 15 mm (K-
Flex) – Samolepící izolační pásy na bázi synt. kaučuku 
s Al polepem; λ<0,04 W/m.K

m² 14,000 720,00 10 080,00

19 K PI
Požární izolace  typ: tl. 20 mm -určena pro zařízení s 
vysokou teplotou; desky z minerálních vláken; λ<0,04 
W/m.K

m² 0,650 1 450,00 942,50

P Poznámka k položce:
izolovat potrubní el. dohřívač

D D3 Ostatní prvky 28 200,00

20 K CO2

Prostorové čidlo CO2 typ: CO2 24 - čidlo CO2, 
prostorové – Prostorové čidlo pro sledování úrovně 
CO2 v interiéru a pro řízení ventilačních systémů. 
Rozsah měření 400 – 2 000 ppm, napájení 24 V, 
analogový napěťový výstup 0-10 V a relé výstup.

ks 1,000 8 900,00 8 900,00

21 K pol1 dotykový ovladač s displejem ks 1,000 12 500,00 12 500,00
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22 K pol2
kouřové čidlo do potrubí (ODA) -určeno pro detekci 
kouře v potrubí sání čerstvého vzduchu; při detekci 
kouře odstaví rekuperační jednotku z provozu

ks 1,000 6 800,00 6 800,00

D D4 Kruhové potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.2.10 437,00
23 K pol3 průměr Ø400 bm 10,650 980,00 10 437,00

D D5 Kruhové tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.1.23 016,00
24 K pol4 průměr Ø400 (+10 % prostřih) m² 2,080 1 450,00 3 016,00

D D6 Čtyřhranné potrubí skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.16 187,50
25 K pol5 jmenovitý rozměr 0 až 750 mm; pozink tl. 0,7 mm m² 3,570 1 250,00 4 462,50

26 K pol6 jmenovitý rozměr 751 až 1400 mm; pozink tl. 0,9 mm m² 1,250 1 380,00 1 725,00

D D7 Čtyřhranné tvarovky skupiny I; mat. pozink. plech (výkaz jednotlivých potrubních dílů viz příloha D.18 975,40
27 K pol7 jmenovitý rozměr 0 až 750 mm; pozink tl. 0,7 mm (+ 

prostřih 10 %) m² 6,800 1 850,00 12 580,00

28 K pol8 jmenovitý rozměr 751 až 1400 mm; pozink tl. 0,9 mm 
(+ prostřih 10 %) m² 3,230 1 980,00 6 395,40

D D8 Montážní materiál 1 158,00

29 K pol9
Závěsy, závěsné lišty, závitové tyče, hmoždinky; pásky; 
spojovací materiál apod. (cca 3.0 % z ceny rozvodů a 
příslušenství)

kpl 1,000 1 158,00 1 158,00

D D9 Související náklady – ostatní 29 605,00

30 K pol10
Rezerva – ostatní, blíže nespecifikovaný montážní a 
kotvící materiál; propojovací kabeláže; tlačítka; štítky a 
další příslušenství (cca 5.0 % z ceny materiálu)

kpl 1,000 29 605,00 29 605,00

D D10 Související náklady – přesun hmot 8 079,49
31 K pol11 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m (cca 

5.0 Kč/kg) kg 1 615,898 5,00 8 079,49

D D11 Související náklady – stavební úpravy 86 600,00
32 K pol12 Zednické výpomoci hod 80,000 520,00 41 600,00

33 K pol13

Stavební materiál – veškerý stavební materiál 
související se stavebními úpravami (dozdívky; nátěry; 
SDK podhledy a kastlíky; překlady; stříšky, apod.) – 
odborný odhad, bude blíže určeno v DPS a na základě 
stavebního projektu

kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

34 K pol14 Alternativní lakování potrubí (v příp. nezakrytování 
potrubí) (cca 120.0% z ceny potrubí) kpl 0,000 46 339,00 0,00

D D12 Ostatní 52 640,00
35 K pol22 Doprava ( cca 6% z dodávky zařízení ) kpl 1,000 33 139,00 33 139,00

36 K pol23 PPV ( cca 6% z ceny montáže ) kpl 1,000 10 637,00 10 637,00

37 K pol24 GZS ( cca 5% z celk montážních nákladů ) kpl 1,000 8 864,00 8 864,00

D D13 Projekční náklady 28 000,00
38 K pol15 Zpracování dodavatelské dokumentace kpl 1,000 28 000,00 28 000,00

D D14 Úklid 12 000,00
39 K pol16 Úklid na staveništi po demontáži a po realizaci – 

podrobněji bude specifikováno v rámci DPS kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

D D15 Zprovoznění 72 000,00
40 K pol17 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení, oživení a 

zaregulování zařízení kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

41 K pol18 Komplexní vyzkoušení zařízení kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

42 K pol19 Projekt skutečného provedení kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

43 K pol20 Vypracování provozních předpisů kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

44 K pol21 Měření hlučnosti zařízení kpl 1,000 14 000,00 14 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: IČ: 002 35 440
Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 663 40 110
Ing. arch. Jan Mudra ( Holoubkov 81, 33801 ) DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 218 088,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 218 088,00 21,00% 255 798,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 473 886,48

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>>  skryté sloupce  <<

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

03 - Prostorová akustika

Vyplň údaj

Před započetím nutno ověřit veškeré rozměry prvků pro potřebnou realizaci a veškeré 
důležité položky ( časové položky a položky spojené s klimatickými vlivy ) je nutno 
čerpat po dohodě s investorem a dle skutečnosti. Nedílnou součástí jsou výkresy a 
technická zpráva ve stupni DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU.Doporučené 
materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných 
technických  parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce, 
obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a 
zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných 
nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. 
Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, 
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 218 088,00

Akustické podhledy a - Akustické podhledy a obklady 1 041 088,00

VRN, lešení, přesun - VRN, lešení, přesun 88 000,00

Akustická měření a p - Akustická měření a p 89 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 218 088,00

D Akustické podhledy aAkustické podhledy a obklady 1 041 088,00
1 K AB D+M - Akustický podhled - baldachýn m2 21,600 6 800,00 146 880,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o akustický podhled z materiálu na bázi dřeva se sníženou
pohltivostí na nízkých kmitočtech; hmotnost a tuhost konstrukce
eliminuje absorpci zvukové energie a tvarování podporuje její optimální
reflexi; systém nosných konstrukcí a pohledových desek je tvarován
viz výkresová dokumentace; konstrukce je kotvena do přilehlých stěn;
veškeré kotvení je skryté; povrchová úprava - přírodní dýha nebo
matný lak v odstínech, dle výběru architekta; plocha položky je určena
čelním ortogonálním průmětem 3D struktury; požadovaný činitel
zvukové pohltivosti v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,10; 250 Hz
α ÷ 0,10; 500 Hz α ÷ 0,10; 1 kHz α ÷ 0,10; 2 kHz α ÷ 0,10; 4 kHz α ÷
0,10; součástí položky jsou veškeré začišťující prvky; požadavky PBŘ:

2 K AB-NK D+M - Nosná konstrukce baldachýnu kpl 1,000 85 000,00 85 000,00

P
Poznámka k položce:
Výroba, lakování a montáž hliníkové nosné konstrukce baldachýnu

3 K AO1-D D+M - Akustický obklad - difuzní m2 17,820 7 200,00 128 304,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o akustický obklad z materiálu na bázi dřeva s převládajícím
difúzním efektem; systém pohledových desek je tvarován viz výkresová
dokumentace; veškeré kotvení skryté; povrchová úprava - přírodní
dýha nebo matný lak v odstínech, které definuje architekt; plocha
položky je určena čelním ortogonálním průmětem 3D struktury;
požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávových pásmech je: 125
Hz α ÷ 0,08; 250 Hz α ÷ 0,06; 500 Hz α ÷ 0,04; 1 kHz α ÷ 0,04; 2 kHz α
÷ 0,04; 4 kHz α ÷ 0,04; součástí položky jsou veškeré začišťující prvky;

4 K AO2-D D+M - Akustický obklad - difuzní m2 17,500 7 200,00 126 000,00

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

03 - Prostorová akustika

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

03 - Prostorová akustika
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P

Poznámka k položce:
Jedná se o  akustický obklad z materiálu na bázi dřeva s převládajícím 
difúzním efektem; hmotnost a tuhost konstrukce eliminuje absorpci 
zvukové energie a tvarování podporuje její optimální difuzní odraz 
zvuku; lícová plocha obkladu je tvořena pomocí hranolů na bázi dřeva; 
rozměry a rozmístění těchto hranolů je nutno spočítat dle požadované 
difuzity v dalším stupni dokumentace; na rubovou stranu hranolů je 
přisazena plná deska z MDF tl. 18 mm; vzduchová mezera obkladu je v 
celé ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tl. 40 mm a o 
objemové hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v 
mikrotenové folii o tl.≤20 µm; tloušťka obkladu je maximáně 100 mm; 
veškeré kotvení skryté; povrchová úprava - přírodní dýha nebo matný 
lak v odstínech, které definuje architekt; plocha položky je určena 
čelním ortogonálním průmětem 3D struktury; požadovaný činitel 
zvukové pohltivosti v oktávových pásmech je: 125 Hz α ÷ 0,12; 250 Hz 
α ÷ 0,08; 500 Hz α ÷ 0,06; 1 kHz α ÷ 0,06; 2 kHz α ÷ 0,06; 4 kHz α ÷ 

5 K AO2-S D+M - Akustický obklad - širokopásmový m2 4,000 5 400,00 21 600,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o  akustický obklad z materiálu na bázi dřeva s převládajícím 
efektem širokopásmové zvukové pohltivosti; lícová plocha obkladu je 
tvořena pomocí hranolů na bázi dřeva; rozměry a rozmístění těchto 
hranolů je nutno spočítat dle požadované difuzity v dalším stupni 
dokumentace; na rubovou stranu lamel je přisazena oboustranně 
frézovaná deska z MDF tl. 18 mm; z rubové strany je navrtána 
kruhovými otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm s roztečí otvorů 
30 mm, procento perforace 16%; z lícové strany je deska prořezána 
drážkami šířky 8 mm, hloubky 4 mm a osové vzdálenosti 16 mm desky 
mají perforaci; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna 
průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je v celé 
ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tl. 40 mm a o objemové 
hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové 
folii o tl.≤20 µm; systém podkladních konstrukcí a pohledových desek 
je tvarován viz výkresová dokumentace; tloušťka obkladu je maximáně 
100 mm; veškeré kotvení skryté;  povrchová úprava - přírodní dýha 
nebo matný lak v odstínech, které definuje architekt; plocha položky je 
určena čelním ortogonálním průmětem 3D struktury; požadovaný činitel 
zvukové pohltivosti  obkladu při skladebné tloušťce 100 mm je v 

6 K AO3-D D+M - Akustický obklad - difuzní m2 10,400 7 200,00 74 880,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o  akustický obklad s převládajícím difúzním efektem tvořený 
kombinací dvou prvků z materiálů na bázi dřeva a betonu; hmotnost a 
tuhost konstrukce eliminuje absorpci zvukové energie a tvarování 
podporuje její optimální difuzní odraz zvuku; lícová plocha obkladu je 
tvořena pomocí hranolů na bázi dřeva; rozměry a rozmístění těchto 
hranolů je nutno spočítat dle požadované difuzity v dalším stupni 
dokumentace; na rubovou stranu hranolů je přisazena plná deska z 
MDF tl. 18 mm; povrchová úprava - přírodní dýha nebo matný lak v 
odstínech, které definuje architekt; tento obklad je doplněn o prvky 
difuzního akustického betonu se základním formátem 300 x 600 mm; 
lícová plocha obkladu je profilována pomocí zaoblených dutin různé 
šířky a hloubky; vzduchová mezera obkladu je v celé ploše doplněna 
přídavnou absorpční vložkou o tl. 40 mm a o objemové hmotnosti 20-
30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové folii o tl.≤20 µm; 
tloušťka obkladu je maximáně 250 mm; veškeré kotvení skryté;  plocha 
položky je určena čelním ortogonálním průmětem 3D struktury; 
požadovaný činitel zvukové pohltivosti v oktávových pásmech je: 125 

7 K AO3-NFR D+M - Akustický obklad - nízkofrekvenční m2 3,600 8 600,00 30 960,00

P

Poznámka k položce:
jedná se o nízkofrekvenčně pohltivý akustický prvek s uzavřeným 
rezonančním objemem; lícová plocha obkladu je tvořena pomocí 
hranolů na bázi dřeva; rozměry a rozmístění těchto hranolů je nutno 
spočítat dle požadované difuzity v dalším stupni dokumentace; na 
rubovou stranu hranolů je přisazen nízkofrekvenční rezonátor zhotoven 
z deskového materiálu na bázi dřeva o tl. 18 mm; rezonanční štěrbina s 
orientací směrem do prostoru; uvažované rozměry rezonátoru jsou: 
hlobka cca 200 mm, šířka cca 600 mm; kotvení pomocí skrytých 
kotevních prvků; návrhová rezonanční frekvence je frez = 100–130 Hz; 
rozměrové parametry štěrbiny dle požadované rezonanční frekvence; 
rubová strana štěrbiny celoplošně překryta kašírováním v černé barvě; 
vnitřní objem nízkofrekvenčního rezonátoru je zatlumen absorpční 
vložkou o tl. 40 mm a objemové hmotnosti 20–30 kg/m3 balenou v 
polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm; třída reakce 
na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; celková skladebná 
tloušťka prvku je cca 260 mm; požadované hodnoty činitele zvukové 
pohltivosti v oktávových pásmech při uvažované aplikaci jsou: 125 Hz - 

8 K AO3-S D+M -  Akustický obklad širokopásmový m2 7,000 5 400,00 37 800,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o  akustický obklad z materiálu na bázi dřeva s převládajícím 
efektem širokopásmové zvukové pohltivosti; lícová plocha obkladu je 
tvořena pomocí hranolů na bázi dřeva; rozměry a rozmístění těchto 
hranolů je nutno spočítat dle požadované difuzity v dalším stupni 
dokumentace; na rubovou stranu hranolů je přisazena plná deska z 
MDF tl. 18 mm; na rubovou stranu lamel je přisazena oboustranně 
frézovaná deska z MDF tl. 18 mm; z rubové strany je navrtána 
kruhovými otvory o průměru 8 mm do hloubky 14 mm s roztečí otvorů 
30 mm, procento perforace 16%; z lícové strany je deska prořezána 
drážkami šířky 8 mm, hloubky 4 mm a osové vzdálenosti 16 mm desky 
mají perforaci; rubová strana čelní desky je celoplošně čalouněna 
průzvučnou textilií černé barvy; vzduchová mezera obkladu je v celé 
ploše doplněna přídavnou absorpční vložkou o tl. 40 mm a o objemové 
hmotnosti 20-30 kg/m3; absorpční vložka bude balená v mikrotenové 
folii o tl.≤20 µm; systém podkladních konstrukcí a pohledových desek 
je tvarován viz výkresová dokumentace; tloušťka obkladu je maximáně 
100 mm; veškeré kotvení skryté;  povrchová úprava - přírodní dýha 
nebo matný lak v odstínech, které definuje architekt; plocha položky je 
určena čelním ortogonálním průmětem 3D struktury; požadovaný činitel 
zvukové pohltivosti  obkladu při skladebné tloušťce 100 mm je v 

9 K AO-KT D+M -  Akustický obklad - kryt topení m2 5,300 6 200,00 32 860,00

P

Poznámka k položce:
Jedná se o obklad otopného tělesa z plného deskového materiálu; 
konstrukce je tvořena nosným rámem z materiálu na bázi dřeva; lícová 
plocha prvku je tvořena plnou deskou z MDF tl. 18 mm; veškeré 
kotvení je skryté; obklad je demontovatelný a umožňuje jednoduchý 
přístup k otopnému tělesu; princip provedení viz výkresová 
dokumentace a vizualizace; povrchová úprava - přírodní dýha nebo 
matný lak v odstínech, které definuje architekt; plocha položky je 
určena čelním ortogonálním průmětem; součástí položky jsou veškeré 

10 K AO-VP D+M - Akustický obklad - vykrývací panel m2 9,600 4 300,00 41 280,00
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P

Poznámka k položce:
Jedná se o vykrývací akustický prvek z plného deskového materiálu s 
maximem zvukové pohltivosti na nízkých kmitočtech; lícová plocha 
prvku je tvořena plnou deskou z materiálu na bázi dřeva o tl. cca 18 
mm; čelní deska je pomocí skrytých kotevních prvků kotvena k 
vyrovnávacímu nosnému rastru s možností 3D rektifikace; na rubovou 
stranu desek je přisazena absorpční vložka o tl. 40 mm a objemové 
hmotnosti 20–30 kg/m3 balená v polyethylenové folii s retardanty 
hoření o tloušťce ≤ 20 µm; třída reakce na oheň absorpční vložky vč. 
folie je A2-s1,d0; povrchová úprava - přírodní dýha nebo matný lak v 
odstínech, které definuje architekt; celková skladebná tloušťka obkladu 
je cca 100 mm; požadované hodnoty činitele zvukové pohltivosti v 
oktávových pásmech při uvažované aplikaci jsou: 125 Hz - α ≈ 0,12; 
250 Hz - α ≈ 0,08; 500 Hz - α ≈ 0,06; 1 kHz - α ≈ 0,06; 2 kHz - α ≈ 0,06; 

11 K NFR D+M - Nízkofrekvenční rezonátor m2 2,000 9 200,00 18 400,00

P

Poznámka k položce:
jedná se o nízkofrekvenčně pohltivý akustický prvek s uzavřeným 
rezonančním objemem; rezonanční štěrbina s orientací směrem do 
prostoru; uvažované rozměry rezonátoru jsou: hlobka cca 400 mm, 
výška cca 300 mm; kotvení pomocí skrytých kotevních prvků; návrhová 
rezonanční frekvence je frez = 100–130 Hz; rozměrové parametry 
štěrbiny dle požadované rezonanční frekvence; rubová strana štěrbiny 
celoplošně překryta kašírováním v černé barvě; vnitřní objem 
nízkofrekvenčního rezonátoru je zatlumen absorpční vložkou o tl. 40 
mm a objemové hmotnosti 20–30 kg/m3 balenou v polyethylenové folii 
s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm; třída reakce na oheň absorpční 
vložky vč. folie je A2-s1,d0; celková skladebná tloušťka prvku je cca 
260 mm; požadované hodnoty činitele zvukové pohltivosti v oktávových 
pásmech při uvažované aplikaci jsou: 125 Hz - α ≈ 0,55; 250 Hz - α ≈ 
0,35; 500 Hz - α ≈ 0,30; 1 kHz - α ≈ 0,25; 2 kHz - α ≈ 0,20; 4 kHz - α ≈ 

12 K AZ D+M - Akustický závěs m2 21,700 3 400,00 73 780,00

P

Poznámka k položce:
jedná se o širokopásmově pohltivý akustický závěs s maximem 
zvukové pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; hmotnost 
závěsu je cca 250 - 300 g/m2; požadovaný činitel zvukové pohltivosti 
při 50% řasení v oktávových pásmech je: 125 Hz – α ≈ 0,20; 250 Hz - α 
≈ 0,65; 500 Hz - α ≈ 0,9; 1 kHz - α ≈ 0,85; 2 kHz - α ≈ 0,85; 4 kHz - α ≈ 
0,85; výměra závěsu je tvořena jeho kolmým průmětem na stěnu bez 
uvažovaného řasení; manuální ovládání na ruční posun; systémová 
hliníková dráha zapuštěná do stropu; barva dle výběru architekta z 

13 K AR D+M - Akustické rolety m2 15,000 5 800,00 87 000,00

P

Poznámka k položce:
jedná se o akustické textilní rolety s maximem zvukové pohltivosti na 
vyšších středních a vysokých kmitočtech; pohyb rolet bude ruční 
pomocí kovového řetízku; požadovaný činitel zvukové pohltivosti rolet v 
oktávových pásmech při vzdálenosti 100 mm od odrazné plochy je: 125 
Hz - α ÷ 0,1; 250 Hz - α ÷ 0,3; 500 Hz - α ÷ 0,45; 1 kHz - α ÷ 0,40; 2 kHz 
- α ÷ 0,45; 4 kHz - α ÷ 0,45; plošná hmotnost akustické textilie je cca 

14 K RAP-S D+M - rastrový akustický podhled - širokopásmový m2 4,320 4 900,00 21 168,00

P

Poznámka k položce:
jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled s 
maximem pohltivosti na středních a vysokých frekvencích; tloušťka 
jednotlivých kazet je 15 mm; jádro kazet je vyrobeno ze skelné vlny 
vysoké hustoty; formát jednotlivých kazet je 600×600 mm; pohledovou 
plochu tvoří povrch s možností údržby formou denního stírání 
prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta 
sklovlákennou tkaninou; kazety jsou zasazovány do nosného roštu z 
pozinkované oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným 
roštem bílé barvy; z rubové strany je přisazena přídavná absorpční 
vložka o tl. 40 mm a objemové hmotnosti 20–30 kg/m3 balená v 
polyethylenové folii s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm; třída reakce 
na oheň absorpční vložky vč. folie je A2-s1,d0; požadované hodnoty 
činitele zvukové pohltivosti v oktávových pásmech při uvažované 
aplikaci jsou: 125Hz - α ≈ 0,45; 250 Hz - α ≈ 0,80; 500 Hz - α ≈ 0,90; 1 
kHz - α ≈ 0,90; 2 kHz - α ≈ 0,90; 4 kHz - α ≈ 0,90; plošná hmotnost 

15 K RAP-N D+M - rastrový akustický podhled - nízkofrekvenční m2 4,320 7 800,00 33 696,00

P

Poznámka k položce:
jedná se o širokopásmově pohltivý rastrový akustický podhled s 
maximem pohltivosti na nízkých kmitočtech; tloušťka jednotlivých kazet 
je 15 mm; jádro kazet je vyrobeno ze skelné vlny vysoké hustoty; 
formát jednotlivých kazet je 600×600 mm; pohledovou plochu tvoří 
povrch s možností údržby formou denního stírání prachu/vysávání a 
týdenního čištění za mokra; zadní strana je pokryta sklovlákennou 
tkaninou; kazety jsou zasazovány do nosného roštu z pozinkované 
oceli; jedná se o podhledový systém s viditelným nosným roštem bílé 
barvy; z rubové strany je přisazena přídavná absorpční vložka o tl. 40 
mm a objemové hmotnosti 20–30 kg/m3 balená v polyethylenové folii s 
retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm; třída reakce na oheň absorpční 
vložky vč. folie je A2-s1,d0; celkové svěšení podhledu je uvažováno 
200 mm; požadované hodnoty činitele zvukové pohltivosti v oktávových 
pásmech při uvažované aplikaci jsou: 125Hz - α ≈ 0,45; 250 Hz - α ≈ 
0,35; 500 Hz - α ≈ 0,30; 1 kHz - α ≈ 0,40; 2 kHz - α ≈ 0,25; 4 kHz - α ≈ 

16 K NFR-P D+M - nízkofrekvenční rezonátor - podhledový m2 7,540 8 400,00 63 336,00

P

Poznámka k položce:
jedná se o nízkofrekvenčně pohltivý akustický prvek s uzavřeným 
rezonančním objemem; prvek je zhotovený ze sádrokartonu tl. 12,5 
mm; rezonanční štěrbina je orientována směrem dolů; uvažované 
rozměry rezonátoru jsou: výška: cca 200 mm, šířka cca 530 mm; 
rozměrové parametry štěrbiny dle požadované rezonanční frekvence; 
návrhová rezonanční frekvence je frez = 100–130 Hz; rubová strana 
štěrbiny celoplošně překryta kašírováním v bílé barvě; vnitřní objem 
nízkofrekvenčního rezonátoru je zatlumen absorpční vložkou o tl. 40 
mm a objemové hmotnosti 20–30 kg/m3 balenou v polyethylenové folii 
s retardanty hoření o tloušťce ≤ 20 µm; třída reakce na oheň absorpční 
vložky vč. folie je A2-s1,d0; požadované hodnoty činitele zvukové 
pohltivosti v oktávových pásmech při uvažované aplikaci jsou: 125 Hz - 
α ≈ 0,60; 250 Hz - α ≈ 0,35; 500 Hz - α ≈ 0,30; 1 kHz - α ≈ 0,25; 2 kHz - 
α ≈ 0,20; 4 kHz - α ≈ 0,15; plošná hmotnost prvku cca 35 kg/m2; 

17 K SAO D+M - stěnový akustický obklad m2 3,240 5 600,00 18 144,00

P

Poznámka k položce:
jedná se o mechanicky odolný širokopásmově pohltivý akustický 
obklad s maximem pohltivosti na středních a vysokých kmitočtech; 
tloušťka jednotlivých panelů je 40 mm; jádro panelů je ze skelné vlny 
vysoké hustoty; základní formát panelů je 2700×1200×40 mm; povrch 
je tvořen silnou sklovláknitou tkaninou bílé barvy s vysokou odolností 
proti mechanickým nárazům a s možností údržby formou denního 
stírání prachu/vysávání a týdenního čištění za mokra; jednotlivé panely 
jsou lemovány obvodovým ocelovým lakovaným U profilem bílé barvy; 
celková uvažovaná skladebná tloušťka obkladu je cca 40 mm; 
požadované hodnoty činitele zvukové pohltivosti v oktávových 
pásmech při uvažované aplikaci jsou: 125 Hz - α ≈ 0,20; 250 Hz - α ≈ 

D VRN, lešení, přesunVRN, lešení, přesun 88 000,00
18 K LES lešení kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

P Poznámka k položce:
lešení nutné pro montáž akustických podhledů a obkladů

19 K OZK Ochrana a zakrytí konstrukcí kpl 1,000 18 000,00 18 000,00
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P

Poznámka k položce:
zajištění veškerých dotčených částí objektu proti jakémukoli 
mechanickému poškození, znečištění apod., včetně protiprachových 
opatření na koncových prvcích inženýrských sítí, mechanických 
částech výplní otvorů apod.

20 K PH doprava a přesun hmot kpl 1,000 32 000,00 32 000,00

D Akustická měření a pAkustická měření a p 89 000,00
21 K DD dílenská dokumentace - prostorová akustika ks 1,000 45 000,00 45 000,00

P

Poznámka k položce:
Dílenská dokumentace profese prostorová akustika; jedná se zejména 
o dílenské detaily provedení atypických akustických prvků; ta bude 
předložena k odsouhlasení generálnímu projektantovi, projektantovi 
akustiky a zástupci investora

22 K MDD-Z měření doby dozvuku - závěrečné ks 2,000 22 000,00 44 000,00

P

Poznámka k položce:
jedná se o závěrečné měření doby dozvuku dle normy ČSN EN ISO 
3382-1 akusticky náročného prostoru s definovanými požadavky na 
cílovou dobu dozvuku; součástí měření je také vyhodnocení a 
protokolární zpracování výsledků
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Pr IČ: 663 40 110

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 780 080,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 780 080,00 21,00% 163 816,80

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 943 896,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>> skryté sloupce <<

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

04 - AV technika

Vyplň údaj

Před započetím nutno ověřit veškeré rozměry prvků pro potřebnou realizaci a veškeré
důležité položky ( časové položky a položky spojené s klimatickými vlivy ) je nutno
čerpat po dohodě s investorem a dle skutečnosti. Nedílnou součástí jsou výkresy a
technická zpráva ve stupni DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU.Doporučené
materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných
technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce,
obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a
zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných
nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.
Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy,
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 780 080,00

I. - Ozvučovací řetězec 210 500,00

II. - Multimediální vybavení 126 500,00

III. - Distribuce, řídící systém a kabeláže 210 080,00

VI. - Ostatní 233 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:
Ing. arch. Jan Mudra
( Holoubkov 81,
33801 )

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 780 080,00

D I. Ozvučovací řetězec 210 500,00
1 K Pol1 Hlavní reproduktor ks 2,000 24 500,00 49 000,00

P

Poznámka k položce:
Širokopásmový full range reproduktor; minimálně 1x15" a 1x 3";
frekvenční rozsah minimálně 50 Hz – 20 kHz; Nominální Impedance 8
ohmy; maximální výkon AES minimálně 500W (2000W peak); Max SPL
minimálně 136 dB; rozměry maximálně 680 x 450 x 390 mm; zakázkový
šedý lak

2 K Pol2 Nástěnný držák reproduktoru ks 2,000 3 200,00 6 400,00

P
Poznámka k položce:
Nástěnný držák reproduktoru s minimální nosností 25kg

3 K Pol3 Aktivní odposlechový reproduktor ks 2,000 9 800,00 19 600,00

P

Poznámka k položce:
Koaxiální aktivní pódiový odposlech kompantní konstrukce, souosý
reproduktor s lehkým neodymiovým magnetem buzený dvěma
zesilovači v režimu Bi-Amp (výkon 700W / 375W RMS max); max SPL
minimálně 129dB; DSP procesor; Frekvenční rozsah minimálně (-
10dB) od 53 Hz do 20 kHz; Vyzařovací úhel 90 x 90 stupňů; Hnízdo pro
stativ; sklon 55 stupňů; FIR filtry, nastavení zpoždění minimálně na

4 K Pol4 Výkonový zesilovač ks 1,000 32 000,00 32 000,00

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

04 - AV technika

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

04 - AV technika
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P

Poznámka k položce:
Analogový výkonový čtyřkanálový zesilovač; maximální výkon 
minimálně 4x 2000W/4ohm; frekvenční rozsah minimálně (8 Ohms, 20 
Hz - 20 kHz)  +/- 1 dB; min. 2048 odboček FIR filtrů, řízení tlumicího 
faktoru, dynamický ekvalizér, analogové vstupy a výstupy min. AES3, 
Dante/AES67; jasný 4,3" IPS displej s kapacitním dotykovým 
ovládáním; Vstupní konektory min. 4 x XLR-F - vstup analogového 
signálu (4 x XLR-M, Link); min. 2 x XLR-F - vstup signálu AES3 (2 x 
XLR-M, Link); min. 2 x XLR EtherCon (4 x kanály Dante/AES3); Síťové 

5 K Pol5 Rackový mixážní pult ks 1,000 38 000,00 38 000,00

P

Poznámka k položce:
digitální mixpult, min. 48 kanálů, min. 24 Midas předzesilovačů, 28 
sběrnic, min. 10“ dotykový displej, dvojitý SD rekordér až pro 64 stop, 
efektový rack s min. 16 stereo procesory,min. 40 vstupních stereo 
kanálů; min. 5-pin MIDI vstup a výstup; min. 4x sluchátkový výstup; 
dálkové ovládání DAW kompatibilní minimálně s Cubase, Ableton Live, 
Logic Pro X, Nuendo, ProTools, Reaper, Studio One; ideálně 4U 

6 K Pol6 Rozhraní pro malé analogové mixpulty ks 1,000 12 500,00 12 500,00

P

Poznámka k položce:
Rozhraní k digitálnímu stageboxu pro malé analogové pulty ; AES50; 
minimálně 16 vstupů a 8 výstupů; USB připojení pro aktualizace 
systému přes PC

7 K Pol7 Mobilní rack pro stagerack ks 1,000 14 000,00 14 000,00

P Poznámka k položce:
Mobilní uzavíratelný přenosný rack pro stagerack

8 K Pol8 Dynamický zpěvový mikrofon ks 4,000 3 400,00 13 600,00

P
Poznámka k položce:
Směrovost mikrofonu: kardioidní; frekvenční rozsah min. 50Hz - 15 
kHz; vstupní impedance min. 300 ohm; integrovaný pop filtr;

9 K Pol9 Mikrofon nástrojový - universální ks 2,000 4 800,00 9 600,00

P

Poznámka k položce:
Univerzální nástrojový dynamický mikrofon; směrová charakteristika 
Superkardioida; frekvenční rozsah 50 Hz - 16 kHz; hmotnost 
maximálně 0,3 kg; impedance 150 Ohm

10 K Pol10 Mikrofonní stojan ks 4,000 2 200,00 8 800,00

P
Poznámka k položce:
Nastavitelná výška min. 900mm - 1600mm; kovová konstrukce; délka 
ramena min. 460 - 770mm;

11 K Pol11 mikrofonní kabel 3m ks 5,000 620,00 3 100,00

P Poznámka k položce:
Kabel audio profesionální mikrofoní XLR-f/XLR-m 3m; konektory 

12 K Pol12 mikrofonní kabel 5m ks 5,000 780,00 3 900,00

P Poznámka k položce:
Kabel audio profesionální mikrofoní XLR-f/XLR-m 5m; konektory 

D II. Multimediální vybavení 126 500,00
13 K Pol13 Projektor ks 1,000 78 000,00 78 000,00

P

Poznámka k položce:
Laserový projektor s technologií 3LCD; 0,67 palec s C2 Fine; 6500 
lumeny v souladu s normou ISO 21118:2012; rozlišení WUXGA, 1920 x 
1200, 16:10; kontrastní poměr 2.500.000 : 1; zdroj světla 20.000 
Hodiny plný výkon, 30.000 Hodiny Eco;  korekce lichoběžníku 
motorizované vertikální: ± 67 °, horizontální ± 30 °; až 1,07 miliardy 
barev; paměť polohy objektivu; životnost až 83 000 hodin; USB 2.0 
Type B (Service Only), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 
10 Base-T), VGA vstup, VGA výstup, HDMI vstup, HDBaseT, 

14 K Pol14 Držák pro projektor ks 1,000 6 500,00 6 500,00

P

Poznámka k položce:
Držák projektoru se svěšením dle PD a dispozičního rozmístění, 
kompatibilní s dodaným projekotrem; poměr zoomu 1 - 1.2; vertikální 
posun čočky;

15 K Pol15 Projekční plátno rolovací motorové ks 1,000 42 000,00 42 000,00

P

Poznámka k položce:
Projekční plocha elektricky rolovatelná; vypnutá pomocí speciálního 
lankového vypínacího systému pro vysokou rovinatost plátna; rozměr 
plátna 3500 x 2200 mm; povrch plátna matný se ziskem max 1,1

D III. Distribuce, řídící systém a kabeláže 210 080,00
16 K Pol16 AV matice/scaler ks 1,000 58 000,00 58 000,00

P

Poznámka k položce:
Video prezentační systém/scaler; minimální konektivita: Vstupy: 
4xHDMI, 2xDTP, 2x 15-pin HD video; stereo audio (sym.), 8x stereo 
line; 2x mikrofonní (48V fantomové napájení). Výstup: 2x HDMI, 1x 
DTP; chroma vzorkování 4:4:4; 10,2 Gbps; pixel clock 600MHz; 
integrovaný řídící systém 3x AV LAN, LAN, 3x RS-232; e-BUS, 4x relé; 
montáž do racku; RS-232 šířené přes ethernet porty; 2x 50W, THD + 

17 K Pol17 AV programovatelný switch ks 1,000 34 000,00 34 000,00

P

Poznámka k položce:
AV switch 19"; Minimální požadavky na parametry: 1 Gigabit Ethernet; 
Management Web; Min.počet portů minimálně 12; Rozšiřitelnost; 
10GBase-T měděné porty s podporou 1G/100M, 10GBase-X SFP+ 
Fiber 10G ports; webové konfigurační rozhraní dedikované pro AV 
aplikace; PoE minimálně 200W

18 K Pol18 Pomocná releová jednotka ks 1,000 8 500,00 8 500,00

P
Poznámka k položce:
Reléová jednotka s 6ti relé, ovládání externím tlačítkem nebo přes RS 
232; pro ovládání elektrického plátna

19 K Pol19 Převodník RS232 - Dali ks 1,000 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:
DALI intarface pro možnost ovládání osvětlení; Možnost rozdělení 64 
stmívatelných předřadníků zářivek na jedné sběrnici až na 15 
nezávislých skupin; kompatibilní s předřadníky DALI firem Philips, 
Osram, Tridonic, Helvar apod.

20 K Pol20 RS232 - RS485 konvertor ks 1,000 4 800,00 4 800,00

P Poznámka k položce:
RS232/PEX KONVERTOR

21 K Pol21 Bezdrátový tablet ks 1,000 16 500,00 16 500,00

P
Poznámka k položce:
Tablet - displej minimálně 10,2" QHD 2160 × 1620 IPS, RAM minimálně 
3 GB, kapacita úložiště 64 GB, WiFi, Bluetooth

22 K Pol22 Přípojné místo nástěnné jeviště ks 1,000 14 000,00 14 000,00

P

Poznámka k položce:
Přípojné místo nástěnné/zápustné; osazení: 12x XLR-IN, 4x XLR-OUT, 
4x LAN; včetně boxu pro povrchovou a zápustnou montáž; provedení 
konektorů ve standardu minimálně "Neutrik"

23 K Pol23 XLR patch panel ks 1,000 6 800,00 6 800,00

P Poznámka k položce:
24 portový XLR patch panel

24 K Pol24 XLR konektory k patch panelu ks 24,000 320,00 7 680,00

P Poznámka k položce:
Konektor XLR do patchpanelu zlacený, standard minimálně Neutrik
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25 K Pol25 Ethernet patch panel ks 1,000 4 200,00 4 200,00

P

Poznámka k položce:
19" kompaktní patch panel vybaven konektory RJ45. Min. třída E do 
250 MHz podle ISO/IEC 11801 a EN 50173. Včetně montážního 
materiálu (kabelové stahovací pásky, matky se šrouby a podložkami, 
uzemňovací vodič pro vyrovnání potenciálu, uzemnění).

26 K Pol26 Technologický stojan ks 1,000 24 000,00 24 000,00

P

Poznámka k položce:
Technologický stojan; Plechový AV rozvaděč s mřížkou. Min. 47U; 
Napájecí lišta; Modulární patch lišty; Hloubka minimálně 55cm; 
odklopná zadní stěna a plechové bočnice, vnitřní výstroj pro rozvod 
230VAC, záslepy, vyvazovací panely, police, chlazení

27 K Pol27 HDMI kabel 5m ks 1,000 1 400,00 1 400,00

P

Poznámka k položce:
HDMI kabel s datovým přenosem minimálně 18 Gb/s (600MHz), 
maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené 
konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, 
Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 

28 K Pol28 HDMI kabel 15m ks 1,000 3 200,00 3 200,00

P

Poznámka k položce:
HDMI kabel s datovým přenosem minimálně 18 Gb/s (600MHz), 
maximální rozlišení obrazu pro 3D a HDTV až 4K (2160p), pozlacené 
konektory. Povrchová úprava : trojvrstvé velmi ohebné PVC / ABS, 
Materiál vnitřních vodičů: OFC (bezkyslíkatá měď). Síla vodičů AWG: 

29 K Pol29 Kabel audio - instalační 16x2x0,22 m 50,000 180,00 9 000,00

P

Poznámka k položce:
kabel audio instalační multipárový, 16x2x0,22; audio kabel vhodný pro 
přenos symetrického analogového zvukového signálu, 16x kroucený 
pár 0,22mm2, stínění AL/PETP folií, provedení dle PBŘ; kabeláž s 
třídou reakce na oheň nejhůře Eca

30 K Pol30 Reproduktorový kabel 2x2,5 m 50,000 78,00 3 900,00

P Poznámka k položce:
2x2,5, kruhový průřez, barva: černá, FRNC

31 K Pol31 Datový kabel stíněný CAT6 m 50,000 42,00 2 100,00

P Poznámka k položce:
Kabel F/FTP PiMF Cat.6a 500 MHz 4x2xAWG23, LSOH

D VI. Ostatní 233 000,00
32 K Pol32 Montáž kpl 1,000 95 000,00 95 000,00

33 K Pol33 Programování řídícího systému kpl 1,000 68 000,00 68 000,00

34 K Pol34 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

35 K Pol35 Školení, návody k použití kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:
Zaškolení obsluhy a údržby; zhotovitel provede řádné zaškolení 
pracovníků obsluhy, kteří budou předané zařízení provozovat a 
obsluhovat – uživatelé; Zaškolení údržby – zhotovitel provede řádné 
zaškolení pracovníků údržby, kteří budou zajišťovat údržbu a 
preventivní prohlídku systémů na základe zhotovitelem vypracovaných 
Předpisů režimů údržby a preventivních prohlídek systémů

36 K Pol36 Uvedení do provozu, funkční testy, zahoření kpl 1,000 24 000,00 24 000,00

P

Poznámka k položce:
Uvedení systému do provozu v souběhu se všemi navazujícími 
profesemi, na které je zařízení napojeno a řízeno; komplexní zkoušky 
celého díla za účelem prokázání kvality, funkčnosti a parametrů 
dodaného předmětu díla

37 K Pol37
Drobný elektroinstalační a spojovací materiál, 
konektory, hmoždinky, materiál pro svazkování kabelů 
v trase, vázací pásky

kpl 1,000 16 000,00 16 000,00

P Poznámka k položce:
včetně propojovacích komponent do podlahových krabic apod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: IČ: 002 35 440

Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) DIČ: CZ00235440

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 663 40 110

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 984 593,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 984 593,00 21,00% 206 764,53

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 191 357,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

>> skryté sloupce <<

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

05 - EI-silnoproud

Vyplň údaj

Před započetím nutno ověřit veškeré rozměry prvků pro potřebnou realizaci a veškeré
důležité položky ( časové položky a položky spojené s klimatickými vlivy ) je nutno
čerpat po dohodě s investorem a dle skutečnosti. Nedílnou součástí jsou výkresy a
technická zpráva ve stupni DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU.Doporučené
materiály jsou lepším standartem, při náhradě použít materiál stejné kvality, stejných
technických parametrů. Jsou-li ve výkazu výměr uvedeny odkazy na výrobce,
obchodní názvy nebo specifické označení výrobků, jsou tyto odkazy informativní a
zadavatel umožnuje použití jiných, avšak kvalitativně, technicky a esteticky stejných
nebo lepších řešení. Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.
Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další
informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy,
které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na
www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 984 593,00

D1 - Rozaveděče 90 000,00

D2 - Montážní materiál 563 043,00

D3 - Ostatní náklady a práce 331 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: na pozemku parc.č. 1052, k.ú. Kolín Datum: 3. 7. 2026

Zadavatel: Město Kolín( Karlovo náměstí 78, 280 12, Kolín 1 ) Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 984 593,00

D D1 Rozaveděče 90 000,00
1 K Pol38 dovyzbrojení rozváděče RH ks 1,000 28 000,00 28 000,00

2 K Pol39 rozváděč RJ8 ks 1,000 62 000,00 62 000,00

D D2 Montážní materiál 563 043,00

3 K Pol40 spínač jednopólový 1, ABB TIME, OCELOVÁ, vč. rám. ks 2,000 480,00 960,00

4 K Pol41 přepínač sériový 5, ABB TIME, OCELOVÁ, vč. rám. ks 2,000 620,00 1 240,00

5 K Pol42 přepínač střídavý 6, ABB TIME, OCELOVÁ, vč. rám. ks 2,000 540,00 1 080,00

6 K Pol43 přepínač křížový 7, ABB TIME, OCELOVÁ, vč. rám. ks 1,000 780,00 780,00

7 K Pol44
tlačítkový ovládač 1/0 s orientační doutnavkou, ABB
TIME, OCELOVÁ, vč. rám.

ks 4,000 720,00 2 880,00

8 K Pol45 zásuvka jednonásobná,ABB TIME, OCELOVÁ, vč. rám. ks 29,000 520,00 15 080,00

9 K Pol46
zásuvka jednonásobná vč. přepěťové ochrany ,ABB
TIME, OCELOVÁ, vč. rám.

ks 5,000 1 450,00 7 250,00

10 K Pol47 zásuvka dvojnásobná,ABB TIME, OCELOVÁ, vč. rám. ks 13,000 780,00 10 140,00

11 K Pol48
zásuvka dvojnásobná vč. přepěťové ochrany ,ABB
TIME, OCELOVÁ, vč. rám.

ks 2,000 1 850,00 3 700,00

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

05 - EI-silnoproud

Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ

05 - EI-silnoproud
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12 K Pol49 přístrojová krabice hluboká KPR68 ks 18,000 38,00 684,00

13 K Pol50 přístrojová krabice KU68/2-1901 ks 44,000 18,00 792,00

14 K Pol51 univerzální krabice se svork. a víčkem KU68/2-1903 ks 12,000 45,00 540,00

15 K Pol52 bezšroubové svorky TYP016 ks 100,000 14,00 1 400,00

16 K Pol53 A  OTOČNÝ STMÍVATELNÝ REFLEKTOR A 
MODULAR Charlatan track 65 FLOOD 40° LED 2700K ks 6,000 24 500,00 147 000,00

17 K Pol54 sestava 3f lišty délka 6m vč. konektorů, koncovek, 
úchytu a spojovacího kusu ks 1,000 8 900,00 8 900,00

18 K Pol55 B  LED SV. VESTAVNÉ 20W B KREON Down 120 + 
DRIVER, 1662lm, 2700K, Ra80, URG19, IP20 ks 25,000 6 800,00 170 000,00

19 K Pol56 C  LED SV. VESTAVNÉ KREON Down 80 + DRIVER, 
12,6W, 700mA, 2700K, Ra80, IP20 ks 4,000 5 400,00 21 600,00

20 K Pol57 D  LED SV. PŘISAZENÉ McLED INDUS 1200, 
15/30W, 4500lm, 4000K, Ra80, IP66 ks 1,000 2 800,00 2 800,00

21 K Pol58 E LED SV. ZAVĚŠENÉ McLED INDUS 1200, 15/30W, 
4500lm, 4500lm, 4000K, Ra80, IP66 ks 3,000 3 200,00 9 600,00

22 K Pol58/1 F  LED SV. TRUBICE  STMÍVATELNÁ 30W, 4500lm, 
4000K, Ra80, IP66    ks 3,000 2 400,00 7 200,00

23 K Pol59 N1 nouz. sv. LED vastavné 1W, 130lm, 1h, IP20, 
plošná vč. rám. ks 3,000 2 200,00 6 600,00

24 K Pol60 N2 nouz. sv. LED vestavné 1W, 130lm, 1h, IP20, 
úniková vč. rám. ks 1,000 2 400,00 2 400,00

25 K Pol61 N3 nouz. sv. LED přisazené vestavné 1W, 120lm, 1h, 
IP20, úniková ks 1,000 2 300,00 2 300,00

26 K Pol62 recyklace ks 47,000 45,00 2 115,00

27 K Pol63 podlahová krabice pro 6 přístrojů vč. 4x zásuvka 
230V/16A, přep. ochr. typ 3 ks 4,000 7 800,00 31 200,00

28 K Pol64 kabel CYKY O-3x1,5 m 75,000 32,00 2 400,00

29 K Pol65 kabel CYKY J-3x1,5 m 400,000 34,00 13 600,00

30 K Pol66 kabel CYKY J-5x1,5 m 40,000 52,00 2 080,00

31 K Pol67 kabel CYKY J-3x2,5 m 600,000 48,00 28 800,00

32 K Pol68 kabel CYKY J-5x2,5 m 66,000 82,00 5 412,00

33 K Pol69 kabel CYKY J-5x10 m 10,000 320,00 3 200,00

34 K Pol70 vodič 4mm ž/z CY 4 m 40,000 22,00 880,00

35 K Pol71 kabeový žlab 100/50 vč. spoj. mat a závěsů m 60,000 480,00 28 800,00

36 K Pol72 kabelová příchytka vč. šroubu a hmoždinky ks 150,000 12,00 1 800,00

37 K Pol73 ochranná trubka ohebná DN20 m 10,000 28,00 280,00

38 K Pol74 požární ucpávky 10x10cm ks 3,000 1 850,00 5 550,00

39 K Pol75 podružný materiál kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

D D3 Ostatní náklady a práce 331 550,00
40 K Pol76 vyhledání stávajících okruhů ks 1,000 8 500,00 8 500,00

41 K Pol77 demontáže ks 1,000 32 000,00 32 000,00

42 K Pol78 sekání drážek hl. 30, š. 30 m 100,000 145,00 14 500,00

43 K Pol79 hrubé zapravení drážek m 100,000 95,00 9 500,00

44 K Pol80 sekání kapsy 100x100x100 mm ks 62,000 165,00 10 230,00

45 K Pol81 hrubé zapravení kapes ks 62,000 110,00 6 820,00

46 K Pol82 montáž kpl 1,000 210 000,00 210 000,00

47 K Pol83 doprava kpl 1,000 18 000,00 18 000,00

48 K Pol84 revize kpl 1,000 22 000,00 22 000,00
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ČASOVÝ HARMONOGRAM
Rekonstrukce sálu v budově ZUŠ Fr. Kmocha Kolín, Sokolská 24, Kolín
Zahájení: srpen 2026   |   Dokončení a předání: nejpozději 30.11.2026

Činnost Od Do
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Předání staveniště, zařízení staveniště 17.08. 21.08.

Bourací práce a odvoz suti 17.08. 11.09.

Hrubá stavba, prostup pro VZT, tesařské a klempířské práce 31.08. 25.09.

Rozvody VZT a elektroinstalace 07.09. 16.10.

Akustická okna, SDK konstrukce, omítky 28.09. 30.10.

Prostorová akustika – podhledy a obklady 12.10. 06.11.

Podlahy, nátěry, malby 19.10. 13.11.

AV technika, svítidla, kompletace 26.10. 20.11.

Zkoušky, revize, akustické měření, zaregulování VZT 09.11. 20.11.

Úklid, DSPrS, předání díla 23.11. 27.11.

• Hlučné a bourací práce jsou soustředěny do prázdnin (do 04.09.); od 01.09. probíhají pouze dopoledne do 13:00 hod.
• Akustická okna, VZT jednotka a akustické podhledy se objednávají ihned po podpisu smlouvy (dodací lhůta 6–8 týdnů).
• Poslední týden je rezerva před smluvním termínem 30.11.2026.
• Fakturace 1× měsíčně dle odsouhlaseného zjišťovacího protokolu.

Předpokládaná měsíční fakturace (Kč bez DPH)
srpen 2026 září 2026 říjen 2026 listopad 2026 CELKEM
679 104,74 1 438 618,64 2 359 930,83 2 079 972,72 6 557 626,92


