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PUDORYS 3D POHLEDY

zabudované chladici vitriny
pfesny rozmér dle vitriny

LED pasek
kovova ty€ na nohy

zabudovany mrazici box
pfesny rozmér otvoru dle
prosklené plochy boxu

SPECIFIKACE MATERIALU

konstrukce: nosna konstrukce barového pultu je kovova, JEKL 20x20 mm, kce bude skryta
pohledové plochy: difevéna prkna tl. cca 20 mm, WRC, povrchova uprava olej - dekor dfeva a Uprava bude vyvzorkovana architektem

prkna budou pfiSroubovana Srouby s kolatou ¢ernou hlavi€kou, ty budou viditelné - viz vizualizace

3D POHLEDY

PROJEKTANT : ARCHITEKT :
horni deska: probarvena HPL na desce DTD tl. 20 mm - dekor &erna, hladka Ing. Jifi Kadlecek Ing. arch. Markéta Orlova

Markéta Orlova
M.AlSe 246

. i . i . . . .. . L. ) . i INVESTOR : MESTO KOLIN, KARLOVO NAMESTI 78, 280 12 KOLIN |
sokl: ¢erny plech, pfesny material bude upfesnén dle cen - pfipadné mozna varianta ¢erné HPL

Novy Bydzov 504 01

tel: 739 029 304
1C0: 03070913

AKCE: STAVEBNI UPRAVY PRO ROZSIRENI
BARU V OBJEKTU KINA 99
elektro: sokl bude nasvicen LED paskem umisténym za difevénym obkladem Zahradni 764, 280 02 Kolin Ill, k.. Kolin, stp. & 5503

podhledovy prvek: konstrukce z ocelového jeklu 15 x15 mm, bez povrchové Upravy, svary budou zbrousené

DATUM 06/2016

MERITKO | 1:25

FORMAT 2x A4

C.ZAKAZKY| CT 16-15

. v o pLix ;. , v . , v . . ; 3 NAZEV :
vestavné spotiebiCe: 1x mrazici box, 1x vyCepni deska s vyCepnim stojanem, 1x chladici stul TO1_gast a_Barovy pult

CISLOVYKRESU | CISLO KOPIE
IN.11.a




