
 
 

 

 

A. Průvodní zpráva 
 

Projektant: 
Ing. Jaroslav Kubeš – č.a. 0010421, Volárna 57 (AI pro pozemní stavby) 
 
Jako vstupní podklad byl použit výpis LV KN, snímek pozemkové mapy a stavební prohlídka dotčené 
lokality.  
 
Prostor, na kterém bude navržené prodloužení kanalizační přípojky prováděno, je ve vlastnictví 
investora na pozemcích st.č. 184/1 a 184/4 v k.ú. Kolín.  
 
Předpokládaný termín zahájení stavby: 04/2017 
Předpokládaný termín ukončení stavby: 12/2017 

B. Souhrnná technická zpráva 
 
B. 1 -  Popis území stavby  
 

Jedná se o venkovní prostor sousedící z větší části s objektem Zámecká. Pozemek je v části stavby 
svažitý. Potrubí bude prováděno pod stávajícími zpevněnými plochami (částečně kamenná dlažba, 
částečně velkoformátová betonová dlažba).  
 
B. 2 -  Celkový popis stavby 
 
Jedná se o prodloužení stávající kanalizační přípojky (z šachty u objektu kolínského podnikatelského 
inkubátoru) k budově Zámecká (části sousedící s rekonstruovaným sociálním zázemím této budovy).  
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B. 3 -  Napojení na technickou infrastrukturu 
 
Jedná se o prodloužení stávající kanalizační přípojky (z šachty u objektu kolínského podnikatelského 
inkubátoru) k budově Zámecká (části sousedící s rekonstruovaným sociálním zázemím této budovy).  
 
B. 4 -  Dopravní řešení 
 
Zůstane stávající, navrženými stavebními úpravami neřešeno. Zpevněné plochy budou po provedené 
stavební akci uvedeny do původního stavu. 
 
B. 5 -  Řešení vegetace a terénní úpravy 
 
Zůstane stávající, navrženými stavebními úpravami neřešeno. Vegetační a terénní úpravy budou po 
provedené stavební akci uvedeny do původního stavu. 
 
B. 6 -  Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
Stavba svým charakterem neovlivňuje negativně životní prostředí.  S odpady vzniklými stavební 
činností bude důsledně naloženo ve smyslu ustanovení zákona o odpadech.  
 
B. 7 -  Ochrana obyvatelstva 
 
V době provádění stavebních prací bude zajištěna ochrana obyvatelstva zábranami.  
 
B. 8 -  Zásady organizace výstavby 
 

Při výstavbě budou použity běžné stavební hmoty, materiály a výrobky. 
Příjezd a přístup na staveniště bude zajištěn uzavíratelným a uzamykatelným vstupem z  
příjezdové komunikace.  
Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky bude zajištěno časovým rozmezím pracovní doby 
(6.00-20.00). K výstavbě budou použity pouze pozemky investora a nepočítá se s žádným dalším 
záborem. 
Žádné zábory (dočasné ani trvalé) veřejných pozemků nebudou požadovány. 
Problematiku odpadového hospodářství řeší zákon č. 81/2011 Sb. o odpadech.  
Zemní práce budou prováděny v minimálním rozsahu.  
Ochrana životního prostředí ve výstavbě je řešena zákonem č. 100/2001 Sb. ve znění zákona č. 
93/2004 Sb. o posuzování vlivu na životní prostředí. Zhotovitel je v průběhu výstavby povinen 
provádět opatření ke snížení prašnosti. Odpady budou tříděny a ukládány na skládky k tomu určené. 
Ke kolaudaci předloží investor doklady o uložení a likvidaci odpadů ze stavební činnosti. Ochrana vod 
není nutná s ohledem na místo stavby řešit. 
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: Stavba je navržena dle vyhl. 
č.268/2009 Sb. dle veškerých bodů poznámek. Stavba bude prováděna dle zákona č. 309/2006 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Dále dle vyhlášky č. 601/2006 Sb. a 
dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na 
staveništích. 
Zásady pro dopravně inženýrské opatření: nejsou třeba. 
Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: Před zahájením stavebních prací musí být 
všichni pracovníci seznámeni s platnými bezpečnostními předpisy a normami, zejména se zákonem č. 
309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, o čemž se provede 
zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby je nutno respektovat všechny prováděcí předpisy, 
platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy týkající se ochrany zdraví pracujících. Musí být 
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dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení dle platných vyhlášek, zvláště zákona č. 309/2006 Sb. o 
bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Dále dle vyhlášky č. 601/2006 Sb. a 
dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Jedná se o provádění prací ve výškách, na lešení a pod ním, 
manipulaci s elektrickým zařízením, elektrickými spotřebiči a mechanismy, manipulaci s těžkými 
břemeny, s hořlavinami, látkami zdraví škodlivými, jedy a látkami, které mohou proniknout do terénu 
a spodních vod. Při práci budou používány předepsané pracovní postupy a technologie dle příslušných 
ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením o jakosti a vhodnosti použití pro dané účely. 
Ochranné pomůcky budou používány předepsané pro jednotlivé druhy stavebních a montážních prací. 

Podpisový list 
 
Projektovou dokumentaci navrhl a vypracoval:     Ing. Jaroslav Kubeš 
 
 
 
      
Ve Volárně, prosinec 2016 


