[3 DISTRIBUCE

RAISA s.r.0.

Havli¢kova 822

280 00 Kolin
VAS DOPIS ZNACKY / ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI / DNE
/ 001091180201 Radomir Solc / 800 850 860 Kolin 30.1.2017

Sounhlas s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni ¢. 1091180201

Vazeni,
dovolte nam, abychom reagovali na Vasi zadost ze dne 10.01.2017, ve které nas zadate
o vydani stanoviska ke stavbé a provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu

el. zafizeni v nasem majetku.

Ze zaslanych podkladl je zfejme, Ze stavba:

Investor: Mésto Kolin
Nazev stavby: Rekonstrulce vefejného osvétleni v ul.Pod Vinici
Parc. &islo: 841/8 Kat. Gzemi: Kolin

PredioZené podklady: Zadost - dopis, mapa se zakresem stavby
Cislo ,Sdélenf o existenci energetického zafizeni v majetku DSO“: 0100679278

L

a s ni souvisejici &innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizent:
1. Typ zafizeni: kabelové vedeni NN 1kV, vrchni vedeni VN 22kV, vrchni vedeni VVN
110kV
2. Nazev zafizeni: KNN — DS-NN-300913-UU0027, vrchni vedeni VN 22kV linky ZABY
€.VN2612 a linky ZAVO ¢&.VN2614
3. Vyjadreni k vedeni VVN 110kV bude vydano v samostatné vyjadfeni ¢.1091256561
které je v majetku nasi spole¢nosti.

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas s umistnénim vy$e uvedené stavby a
s provadénim &innosti zasahujici do ochranného pasma pfedmétného el. zafizeni.

Povoleny &innosti:

1 — stavebni prace 2 — zemni prace 3—kacenia-profez
4 - umisténi stavby S—skladovani-heflavin 6—skladovaniwybusnin

(nehodici se $krtnéte)

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

&EZ Distribuce, a. s. Dé&gin, Décin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Kontaktni bezplatna linka
CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlaseni poruch, distribugni pozadavky, informace),
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IC: 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsana v obch. rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzefi, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00



10.

11.

12.

Podminkou pro zahéjeni &innosti v ochranném pasmu je platné ,Sdélenf o existenci
energetického zafizeni v majetku spolenosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém
Uzemf tohoto souhlasu a dodrzeni podminek uvedenych v tomto vyjadrent.

Soubghy a kfizovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a pfedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, SN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, GSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického
vybaveni.

Umisténi stavby a provadéni éinnostl v ochranném pasmu elektrického zafizen! bude
provadéno podle projektové dokumentace vypracovane firmou Ale¢ Jambor, &.zakazky
201553, datum: &ervenec 2015

Pred zahozem ohledné uloZeni a dodrzeni norem bude prib&zné podepsan stavebni denik ze
strany CEZ Distribuéni sluzby, s.r.o. P pokladce kabelu vefejného osvétleni v misté soub&hu a
kiizeni s kabely NN dodrzet minimalni vzdalenost 0,30 m.

Umisténa svitidla VO - stozary budou umistény max. 4 metry od krajnich vodiéa VN 22kV a
stoZzary s vyskou nad 3 m budou umistény do takové vzdalenosti, aby byla zachovana min.
vzdalenost 1m od Zivych &asti pfi pfipadném padu stozaru.

Lampy vefejného osvétleni musi byt umistény min.0,5m od stavajiciho kabelovém
distribuénim vedeni a v blizkosti vrchniho vedeni NN musi byt dodrfeny vzdalenosti dle
PNE 33 3302. Pfi vykopovych pracich nesmi byt naruSena stabilita stavajicich podpérnych
bodu distribuéniho vedeni a uzeméni el. vedeni.

Ochranné pasmo vedeni VN bude po celou dobu stavby oznadéeno vystraznou ceduli
,POZOR — ochranné pasmo vedeni VN" a z obou stran mozZneho vjezdu do tohoto
pasma.

Jakakoliv podkozeni nebo mimotadné udalosti, zplisobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlena oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na naklady vinika. Zahrnuti pogkozenych mist mize byt provedeno pouze

po souhlasu vydaném nasi spoleénosti.

Umisténim stavby nesmf dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnik( a pracovnik( nami
povérenych firem k nagemu zafizeni.

PTi realizaci stavby nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpetnému pfiblizeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanismii a strojil k Zivym castem pod napé&tim tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodiét dle €SN EN 50110-1. V piipadé, Ze nebude mozné
tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti pfedmétného vedeni.

Pracovnici provédsjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpedi, které hrozi
pfi nedodrZeni bezpecnostnich predpisd.

S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost
nebezpecnych vlivli od elekirického zafizeni. Opatfeni proti t&émto vliviim je na strang
zhotovitele vyse uvedené stavby. CEZ Distribuce, a. s., nepfevezme Zadnou zodpovédnost
za pfipadné $kody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie
elektrického zafizeni za neptedvidanych okolnosti nebo nedodrzenim vy$e uvedenych
podminek.

ZN: 05-648& STRANA 2 [CELKEM 4]



13. Vyty&eni trasy kabelli je pouze informativni a pracovnici 2adatele musi byt s timto seznameni.
Veskeré prace v ochranném pasmu kabelového vedeni musi byt provadény pouze ruéné bez
poskozeni kabell. Kazdé poskozeni kabelll, v&etné sebemensiho naruseni jejich plasté, ohlasi
zadatel neprodlené na poruchovou linku 800 850 860. Po provedeném ohledani mista pogkozeni
zaméstnancem provozovatele zajisti provozovatel distribuéni soustavy opravu pogkozeného
zafizeni na naklady zadatele. Pfed zahozem vykopu v ochranném pasmu kabelu CEZ Distribuce
a.s. musi byt o ukonéeni praci vyrozuména mistn& pfislugna provozni sluzebna, ktera provede
kontrolu fadného uloZeni kabelu CEZ Distribuce a.s. a jejich kryti dle GSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 a ovéfi, zda je cizi zatizeni ulozeno v souladu s CSN 73 6005.

14. V ochranném pasmu nelze skladovat stavebni ani jiny material.

15. V ochranném pasmu podzemniho vedeni je zakézéano vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni
mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

16. PFi pfipadné Upravé povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné vyskove
nivelity zemé oproti souasnému stavu.

17.  Stavbou vefejného osvétleni nesmi byt poskozena stabilita stavajiciho distribuéniho
vedeni (pojistkové skiing HDS, SR, podp&mé body) vietné jejich uzemnéni.

18.  Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou prilohou
tohoto souhlasu.

19.  Jakekoliv udélosti majici vliv na provoz predmétnych vedeni musi byt neprodleng
oznameny na linku 800 850 860 nebo v&as oznameny nasi spoleCnosti.

20. Vyjimka z OP se nevztahuje na zafizeni CEZ ICT Services, a. s.

21. Vyjadfeni k umisténi vefejného osvétleni v blizkosti vedeni VVN 110kV bude vydano
v samostatném vyjadieni ¢.1091256561.

Pfi dotéeni nemovitosti DSO- V pfipadé souhlasu se stavbou umistnénou na nemovitostech
CEZ Distribuce a vydanim pfislunych povoleni od stavebniho tfadu je Zadatel povinen,
vyporadat uzivaci vztah k dotéenym nemovitostem to pred zapocetim stavby.

Souhlas s provadénim &innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vySe uvedené stavby kongi
dnem vydani kolaudaéniho rozhodnutl.

Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanoveng
v tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim &innosti v ochranném pasmu
elektrického zafizeni" nejsou dodrzeny. Pokud zji$téné nedostatky nebyly odstranény ani

na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je Zadatel povinen uvest ochranné pasmo
do plvodniho stavu a zdrzet se provozovéani jakékoli gGinnosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahgjena do 1 roku od udé&leni souhlasu a
netyka se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

ZN: 805-64& STRANA 3 [CELKEM 4]



S pozdravem

GEZ Dlstribuce; .
el De&&in, DECIN V-Podmoki:
\) \r Teplicka 874/8
e psC 405 02 o
1: 247 29 035 48

Ing. Petr Pribyl
Vedouci oddéleni Sprava energetického majetku - region
CEZ Distribuce, a.s

Pfiloha:

1. Podminky pro provadéni ginnosti v OP nadzemnich vedeni
2. Podminky pro provadéni &i

eni cinnosti v OP podzemnich vedeni

(nehodici se Skrtnéte)

ZN: &05-64&

STRANA 4 [CELKEM 4]
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Podminky pro provadéni &innosti
v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

‘

Ochranng pdemo podzemnich vedani alakiriza “nf soustavy do 110 kV véetnd aveden! fidisl, metie

a zabezpelovac! lechniky je stanoveno v § 48, odst, (5), Z&x. & 458/2000 Sh., 1], zdkona o podminiach
pednixani a o vwkonu stéini sprévy v energetickych odvétvich 2 o zmsni nikt. sryeh zakond (energetic-
Ky zakon), ve znéni pozdjtich pradpist (déle jen ,energeticky zakon*), a &inl 1 matr po obou strandch
krajinho kebalu kabelové trasy, nad 110 LV &ri 3 inatry po obou strandch krajrnho kabel .

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podie § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona

zakazano:

a)  zlizoval boz souhlasu viastnila 5ohlo zafizen! « taviy € umislovat konslrukes a jina podobns
zafizen], jakoZ | uskladfiovat hoflavé a wbuiné Jati

it bez souhlasu viastnika zemni préca,

vadet dinnosti, kleré by mohly ohrozit spolehlivast a bezpednost provoru téchio zafizeni neho

ohrozit zivol, zdravi ¢ majetek osob,
1t cinnosti, které by zneme¥novaly nebo podstatn® znesnadiovaly pifstup k t&mto zafizsnim,

val bivalé porosty & plejizdét veden! té tkymi machaniz Y.

id stavba nebo stavebni Einnest zasahuje do ochranného pésma podzemniho vedeni, je treba

zadat o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatels tohoto zafizeni na Zékladé § 46, odst. (8)

a {11) enargstickéha zékona,

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba déle dodrZovat nasledujici podminky:

1. praci musi pfea za itwiydeni podzemniho zafizenf a prokazatelnag
it pracovniky, jichz s to tyka, s jgjich polohou a upozormitna odchylky od wikrasové
dokumeantace,

Vykopové préce do vzddlenosti 1 metr od oay (krainho) kabelu rus! byt provédany ruing,

V piipadé provedeni sond (runé) mize Lyt late vzdilenost snfzena na 0,5 metru.

adu s CSN 73 6133 Navrh a provadén zemnino télesa
pozemnich komunikact a pri zemnich prasich musi byt dodrzeno Naiizan! viady &. 591/2006 Sb.,
o blizsich minimélnich pofadaveich na bezpeénast a ochranu zdrav! pf praci na stavenistich,

4, Mista kfizen! a souhéhy ostatnioh zafizond se z: nimi enerasticy rus’ byt wprojeidoy: ny

eny zejména die CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, SN EN 50341 -3-19, 8N

EN 50423-1, CSN 33 2000-~5-52 a PNE 33 3302.

5. Dodavate! praci musf oznamit pifsiuinadmu provozovateli distribudni soustavy zahdjeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem,

6. Prpoffels piejizdéni trasy podzemnizh vadenivozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohods
s provozovatelem provést dodatatnou oschrany proti mechanickému peskozent.

7. Jazakdzéno maninulovat s obnazenimi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za
Vypnuteho stavi Fadng vyvedeny, chraniy proti potkozen! & oznaceny wstraznou tab ko dls
CSN IS0 3864.

8. Pred zdhozem kabelové trasy musl byt provozovale! kabalu vyzviit Ke kontrcls ulozen!, Pokud tolo

qanizese provédajic! zemni prace neproveds, vyhrezuje si provozovate! distribucn soustavy

pravo nechat inkrimnovans misto znovi odkmnt.

9. Fri zéhozu musi byt zemina pod kabsly fadn uduséng, kebely zapiskoevany a provedeno kit
proti mechanicxamu podkozer.

0. Bez pfedonozino souhlasu o zakizéno snizovat nebo zvy&ovat vrstvu zeminy nad kebelam.

1. Kazdé poSkazeni zafizeni provozoveatsis distilbudn sousiavy musi byt okamzité

]

& nahiédeno na
Kontakin' bezplatnou linku CEZ Distribuse 800 850 860, kierd [2 Vém k dispozici 24 bodin danndg,
7 dnivitydnu,

12. Ukoncenf stavioy mus’ byt neprodient ohlisens piisludnému provoznimu Otvaru,

13, Po dokonéeni stavby provozovatel distribu&ni soustavy nesouhlasi s vyhlagenim ochranné-
ho pasma novych rozvodu, které jsou budovény, protozZe se jiZ jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zaklad# souhlasu s &innosti v tomto pasmu.

Fipadng nedodriZent uvedenyeh podminak bude fedeno plisluinym stavebnim Gfadem nebo nahlidenn

Ensrgetickému regulaénimu Gradu jako spravni delikt ve smysiu prsluSného ustanoven’ energatického

zakona spoiivajicl v poruient z4kazu providE Enneati v ol wannych pasmach dia 8 46 uvedsndho zdkora.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz
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Podminky pro provadéni dinnosti
v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

Ochiranné pasmo nadzemniho vedeni podle & 46, odst. (3), 74k, & 468/2000 Sh,, 1, zékona
o padminkéch podnikén! a o vykonu stétni spravy v ensrgstickych odviivich a 0 zménis nékiorych
zakon (energeticky zakon), ve znéni pozddsich pradpisd (ddle jen ,energeticky zakon") je sauvisly
rrostor vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou strandch veden! ve vodorovné vzeddlenost
méfens kolmao na vedard, Keré &inf od krajniho vodide vedeni na ok ieho sirany:
a) unapétinad 1 kVa do 35 kV véetng
- pro vodice baz izolace 7 metrl (resp. 10 metr( v zafizen! posiaveného do 31. 12. 1984, wima
lgsnich prisekd, kde rozsah ochrannéhe pésmai do wedencho data &ini 7 metrQ),
- provodide s izolaci z3kladni 2 metry,
~ pro zavésna kabelovd vedeni 1 metr:
b} unapdlinad 35 kV do 110 kV véetnd
- pro vodide bez izolase 12 metrl (resp. 16 metrl U zaiizen’ postaveného do 31. 12. 1994).
- pro vodide 5 izolaci zdkladni 5 metrd
Poznamka: Nadzemni veden! nizkého napdti {do 1 k\V) nenl chrénéno ochrannym pasmen.
Pli Einnostech provadénych v jeho blizkosti (praca v blizkosti) je nutré dodrzet vzdalenasti dand
CSN EN 50110~1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemnihe vadeni je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického
zakona zakazano:

1. zizovat bez souhlasu viasinika téchtc zafizen! stavby & umistovat konstrukes a jina podobna
zearizenl, jakez i uskladfiovat hoilavé a wibugng ltky,

2. provadil bez souhlasu viastnika zemni prace,

S, provadst Sinnostl, které by mohly chrozit spoleh!ivost & bezpalnost provozu téchto zarizent nebo

chrozit zivol, zdravi & rajetek osob,

provadet Cinncsti, Kerd by znemoziovaly nabo podstatns znesnadioval y pristup Kk 18mito zafizenm,

vysazovat chmelnice a nechévat rist porosty nad vyiku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavebni ginnost zasahuje do ochranného pésma nadzemnino vedend, o

tfeba poZédat o pisemny souhlas viastnika nebo provezovatele 1choto zarizeni na zaklade § 48,

cdst, (8) & (11) energetického zdkona.

RN

&

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tFeba dale dodriovat nasledujici podminky:

1. i pohybu nabo prasich v blizkost elektrickéhn veden| vysoxeého napstl se nesmi csoby,

predmaty, prostiedky nemajici povahu jefabu piibliit k zivym Céstern — vodicOm blize neZ 2 matry

(dle CSN EN 50110-1).

Jefdby a jim podobna za¥zeni musi byt umist&ny tak, aby v kterékell poloze byly viechny jejich

Gasti mimo ochranné pasmo vedeni, a mus! bt zamezano wWmraténi iana.

3. Je zakézdno stavet budovy nelbo [iné objskty v ochrannyeh pasmach nadzemnich vedant
vysokaho napétl,

4. Je zekdzdno, provadét vedkers pozemn! prace, ph kterych by byla narviena siabiiia podnémych
bodii - slounld nabo stozdr,

5. Je rakdizino upsviovat aniény, reklamy, ukazatsle 2pod. pod, pfes nzko pfimo na stezary
clekirickgho veden,

6. Dodavatsl pract musi prokazateln® sezndmit své pracovniky, jich? se to tika = C3N EN 50110-1.

7. Fokud neni mofné dedrZet body 6. 1 2z 4, jo mo2ns poZddat niislud W provoznd Givar

provozovatale distribuéni soustavy o daldi Fedent (zaji%teni odborného dohledu pracovnika

s elekircischnickou kval fikach die Vyhlagky & 5041978 Sh., vpnuti a zajistén( zafizeni, zaizolovani

Zivych Casti apod.), pokud nejsou tyto podminky Jiz soudasti jndho viiddieni ke konkrétni stavbé.

V piipad? poZadavku nia vypnutl zafizeni po nezbytnou dobu provadsn prac! je nuiné pozidat

miniméiné 2 mésice pfed poZadovanym terminern. V plipads vedeni nizkého napati je mend ta2

pozadat o zaizolovani Gésti vedent,

p‘)

Piipadné nedodrzeni uvadenych podminelk bude fefona priziusmim stavebnim Graclem nebo
nahlaseno Ensrgetickému reguladnimu dadu jako sprauni dalit ve smyslu piisluéného ustanovent
LY

energetického zakona, snoéivajicl v porusent zékazu provadét &nnost v achrannych pasmach dle
§ 486 uvedeného zékona,

' SKUPINA CEZ www,cezdistribuce.cz




