A. Priuvodni zprava

Al Identifika &ni Udaje

Al.1 Udaje o stavk

a) Nazev stavby

Rekonstrukce kanaliz&ni stoky CHe v ul. U Rejezdu, Kolin

b) Misto stavby

Stavba je navrzena v zastaem Uzemi sta Kolin, ul. U Pejezdu v mistnéasti Zalabi.

Cc) predmet dokumentace

Predmétem této dokumentace je rekonstrukce stavajicigeet kanalizéni stoky CHe v

ul. U Prejezdu, Kolin, ktera je v séasnosti ve Spatném technickém stavu. Nelze provest
kamerové prohlidky, potrubi je néjpezdné, pi prohlidce projektantem byla koncova
Sachta zatopena. Rekonstrukce bude provedenavagistérase. Jedna se o rekonstrukci
stoky z mat. plnoshny Zebrovany PP DN400 SN12 v dl. 103,3m.¢hllivpusti,

domovni @ipojky a desové svody budouippojeny na rekonstruovanou stoku. Jedna se o
uli¢ni vpusti (6ks) z mat. plnastny Zebr. PP DN150 v celk. dl. 17,6m a kandlida

piipojky (6ks) z mat. plnostny Zebrovany PP DN150 v celk. dl. 39,0m. Na kiaa&hi
piipojce bude osazena revizni Sachta DN400 s plitimouym poklopem. Do Sachty
budou gepojeny defvé svody z mat PVC DN100 SN8 v celk. dl. 28,0m.

Al1.2 Udaje o stavebnikovi/ zadateli

c) Zadatel

Mésto Kolin, Karlovo ndm. 78, 280 02 Koliit; D0235440

A1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Projektant

LK PROJEKT s.r.o0. ul.28ijna 933/11Celakovice , € 04326181

Ing. Libéna Knapova, Autorizovany inZzenyr v oboru stavbgnitio hospodéatvi a
krajinného inzenyrstviCKAIT 0008928

A.2 _Seznam vstupnich podklad

a) Vstupni podklady

Podkladem pro projekt je geodetické zZ#emi, dale pak zakresy inZz. siti v lok&lkt
zaneieni hloubek Sachet provedené projektantentaatilprovozovatele. Technické
feSeni je zpracovano dle poZzadagkavebnika a provozovatele a je v souladu s
technickymi normami a platnou legislativai.

A.3 _ Udaje o Gzemi

a) RozsatieSeného uzemi
Trasa je vedena v ul. i€lezdu v asf. komunikaci. Rozsah je patrny ze sdua
b) Dosavadni vyuZiti a zastaost uzemi

Stavba jefeSena v zasta@mém Gzemi.
c) Udaje o ochrantizemi podle jinych pravnictigupisi
Stavba neni navrZzena v pamatkahrartném tzemi ani v zaplavove 209100.




d) Udaje o odtokovych potrech
Stavbou se odtokové paé@ny v Uzemi nezrni.

e) Udaje o souladu s Gzetnplanovaci dokumentaci, cili a Ukoly Uzemniho pléamd
Stavba je v souladu s Uzemnim planedsta
f) Udaje o dodrZzeni obecnych poZadawia vyuziti Gzemi

Stavba dodrZuje poZzadavky na vyuziti Uzemi.

o))} Udaje o spléni poZadavk dotenych organ

Stavba respektuje technické normy a pozadavkysefra

) Seznam vyjimek a ulevovydieSeni

Zadné vyjimky na stavbu nebyly vydany.

) Seznam souvisejicich a podmijicich investic

Podmiujici ani souvisejici investice nejsou znamy.

)] Seznam pozenika staveb déenych provaéhim stavby

k.0. Kolin:

poz. 3307/1 druh pozemku : ostatni plocha, viastnikie8tiesky kraj, ve sprévKrajska
sprava a udrzba silnic p.o. , Zborovska 81/11,A®@raha 5

poz. 2839/1, 647/56, 647/47, 2837/2Aruh pozemku : ostatni plocha, viastnilkédtb
Kolin, Karlovo nam. 78, 280 02 Kolin

A.4 __ Udaije o stavi¥

a) Nové stavba nebo 2ma dokoiené stavby

Jednd se o rekonstrukci kanalizace ve stavaj® ttq o zminu stavby.

b) Ucel uzivani stavby

Kanalizaci budou uZivat vlastnici nemovitostippjeni na véejnou kanalizaci.

C) Trvala nebo dfasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o ochrahstavby podle jinych pravnictigdpisi

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je dand2Z4k2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich &ini 1,5m na kazdou stranu od&&i s€ny potrubi, profil do DN500.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadawk stavby a obecnych technickych
poZadavk zabezpéujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavba je navrzena tak, aby neomezovala pohybr@amiéa v pohybu osobam s omezenou
pohyblivosti. Jedna se o potrubi ulozené v zenkldpy Sachet jsou navrzeny plné
litinové a v komunikaci nebudou $wivat nad okolni rostly terén.

f) Udaje o spliini poZadavik doitenych orgah a pozadavik vyplyvajicich z jinych
pravnich pedpisi

Pro stavbu dosud nebyla vydana vy@d a stanoviska d@&nych orgafi. Obecné
poZadavky na stavbu vyplyvajici z technickych notsy v projektu zohledény.

o))} Seznam vyjimek a ulevovyébSeni
Zadné vyjimky na tuto stavbu nebyly vydany.
h) Navrhované kapacity stavby

Jedna se o rekonstrukci stoky z mat. pkaasy Zzebrovany PP DN400 SN12 v dl.
103,3m. Ulgni vpusti, domovni fipojky a deSové svody budouippojeny na
rekonstruovanou stoku. Jedna se onillvpusti (6ks) z mat. plnasiny Zebr. PP DN150 v



celk. dl. 17,6m a kanalizai piipojky (6ks) z mat. plnostny Zebrovany PP DN150 v
celk. dl. 39,0m. Na kanalizai pripojce bude osazena revizni Sachta DN400 s plnym
litinovym poklopem. Do Sachty budotigpojeny defové svody z mat PVC DN100 SN8 v
celk. dl. 28,0m.

) Zakladni bilance stavby

Stavba nevyZaduje peby el. energie, plynu, ani nema pozadavky rekoehunikani
zaizeni. Pateba pitné vody se nemi.

) Zéakladni pozadavky vystavby

Stavba neni roztena na stavebni objekty a bude realizovana dEenwsti stavebnika.
k) Orient&ni naklady stavby
orienta&ni nakladycini 600 tis. K

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka ¥ézeni

Stavba nenilenéna na stavebni objekty a technicka a technolégiaizeni.



B. Souhrnna technicka zprava

B.1. Popis Uzemi stavby

a) Charakteristika stavebniho pozemku

Re3ena lokalita se nachazi v severs$ta Kolin v mistnéasti Zalabi. Napojovaci Sachta
se nachdazi v pasvahu silnice 11/125. Trasa je déle vedena vtmhissf. komunikaci.

b) Vycet a za¥ry provedenych gizkumi a rozbot

Podkladem pro projekt je geodetické zZ#emi, dale pak zakresy inZz. siti v lok&lkt
zantieni hloubek Sachet provedené projektantentaatiprovozovatele. Technické
feSeni je zpracovano dle poZadagkavebnika a provozovatele a je v souladu s
technickymi normami a platnou legislativaiR.

C) Stavajici ochranna a be#Zpestni pasma

V misk stavby se dle dostupnych informaci nachazeji e si¢. V rdmci stavby bude
dodrZovana prostorova norma na ugrisinzenyrskych siti. Stavbou budou @sty jejich
ochranna pasma, ktera jsou stanovena zakony.

Pozemni komunikace- zakon¢.13/1997 Sb.

silnice II. a lll. ¥, mistni komunikace 15m od osy vozovky neliteplého jizd.pasu
Telekomunikaéni vedeni- zakon¢. 151/2000 Sb.
podzemni telekomunikai vedeni 1,5m

Elektroenergetika - zakon¢. 458/200 Sb.
nadzemni vedeni nad 1kV do 35 k¥etne 7m od krajniho vodie
nadzemni vedeni nad 35 kV do 110 kdétrg 12 m od krajniho vode

podzemni vedeni do 110 k\¢etns 1 m po obou stranach kraj.kabelu
podzemni vedeni nad 110 kV 3 m po obou strakegjtkabelu
venkovni el.stanice a stanice s &ap vetSim nez 52 kV v budovéach 20 m od

vrejSiho lice obvod.zdi nebo oploceni
stozarové el.stanice ggvodem nagti z arovré nad 1 kV a mensi nez 52 kV na urtive

nizkého nagti 7m

kompaktni a zéhé el.stanice sipvodem nagti z Grovré nad 1 kV a mensSi nez 52 kV na
arovei nizkého nagti 2m

vesta¥né elektrické stanice 1 m od obestdv

Plynarenstvi- zakon¢.458/2000 Sb.
NTL a STL plynovod v zast@émém Uzemi obce 1 m nacotrany od pdorysu

ostatni plynovody 4 m na®btrany od pdorysu
Vodovody a kanalizace zakon¢.274/2001 Sb.

vodovodnitad do paéméru 500 mm etrg 1,5m

vodovodnitad nad pimér 500 mm 2,5m

kanaliz&ni stoka do prméru 500 mm vetns 15m

kanaliz&ni stoka do prméru 500 mm vetns 25m

d) Poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddo@wanizemi apod.




Misto stavby se nenachazi v zaplavovém Uzemi poddolovaném Gzemi .

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrakali , vliv stavby na odtokove
pon¥ry v uzemi

Stavba nema vliv na okoli a okolni stavby. Odtokpuéery v Uzemi se nezéni.

f) PoZadavky na asanace, demolice, kacamniia

Stavba nevyZaduje Zadné asanace, demolice a lkdiegiri. NaruSeny terén bude po
provedeni stavby uveden dévedniho stavu .

Q) PoZadavky na maximalni zabory zeliského mdniho fondu nebo pozemk
uréenych Kk plgni funkce lesa (dasné/trvalé)

Pro stavbu nedojde k trvalému zdboru ZPF. V asiaivby se nenachazi lesni pozemek.
h) Uzems technické podminky (zejména moznost napojeni éeagti dopravni a
technickou infrastrukturu)

Rekonstruovana kanalizace bude ¥pma ve stavajici trase. Domovrfigojky budou
piepojeny. Fistup na stavbu bude z mistni komunikace v ul. Katbvu.

i) vécné atasové vazby stavby, podimijici, vyvolané , souvisejici investice

Stavba bude zahajena po ziskat$lpSného stavebného povoleni a dle moZnosti
stavebnika. Podmijici, vyvolané a souvisejici investice nejsou zpam

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 el uzivani stavby, zakladni kapacity fanich jednotek

Jedné se o rekonstrukci stoky z mat. plérosg Zebrovany PP DN400 SN12 v dl.
103,3m. UlEni vpusti, domovni fipojky a desové svody budouippojeny na
rekonstruovanou stoku. Jedna se onilvpusti (6ks) z mat. plnasiny Zebr. PP DN150 v
celk. dl. 17,6m a kanalizai pripojky (6ks) z mat. plno&hny Zebrovany PP DN150 v
celk. dl. 39,0m. Na kanaliZai pripojce bude osazena revizni Sachta DN400 s plnym
litinovym poklopem. Do Sachty budotigpojeny defové svody z mat PVC DN100 SN8 v
celk. dl. 28,0m.

B2.3 Dispozéni a provoznfeSeni, technologie vyroby

Dispozini feSeni stavby je dano napojovacimi body na stavaitdlizaci a dale
dodrzenim podmine€SN 73 6005 Prostorové us@dani siti technického vybaveni.
Projektovana rekonstrukce neni navrzena jakohrnirastavba s technologii vyroby.
B2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Stavba neomezuje pohyb osob s omezenou schopmatstibi bude uloZeno v zemi. Na
terénu budou viditelné pouze poklopy Sachet, jéjictana bude na stejné vyskové arovni
jako okolni komunikace. Poklopy Sachet jsou nenyZpiné litinové kat D400 .

B2.5 Bezpénost (i uzivani stavby

Bezpe&nost Ehem uzivani je zatena navrhem stavby v souladu s platnymi zakony,
technickymi normami a technickymi podminkami platypro navrhovani &hto
inZenyrskych siti.

Zkompletované potrubi se zkontroluje z hlediskardedi technologie dle pokynvyrobce.
Gravitani potrubi kanalizace bude proplachnuto. a budegoena kamerova prohlidka
stok. Na gravitenim potrubi bude provedena zkouska veésiobsti dleCSN 75 6909
ZkouSky vodotsnosti stok a kanalizaich gipojek a kamerova prohlidka.



Nad potrubim (30 cm nad hornim licem) bude uloZgisérazna folie (bila).

Potrubi bude f&d zahozem geodeticky za&fano dle poZzadavkprovozovatele. Geodetické
zaneieni bude provasho vzdy ged obsypem a zahozem potrubi.

Pro uzivani stavby plati kanaltrd rad.

B2.6 Z&kladni technicky popis staveb

Kanaliza¢ni stoka CHe

Stavajici potrubi je dle zaffeni hloubek poloZzeno ve spadu 2%o0 , potrubi jetjeguné
kamerou, v koncové Sachivyla @i prohlidce projektanta nastoupana hladina.
Rekonstrukce bude provedena ve stavajici trase bpidhven spad stoky. Stavajici potrubi
bude z vykopu odstr&no. Rekonstruovana kanalizace je navrZzena z ratgrinosg¢nny
Zebrovany PP DN400 SN12 dl. 103,3m. Stavimeae starieni SP1 km0,008apojenim
do stavajici Sachty, které je undish v pat svahu silnice 11/125. Bude proveden novy
natok v hloubce dle podélného profilu. Stavajitiok bude zazh kanaliz&nimi cihlami
piipadré zabetonovan. Budou vynéna a dopliina stupadla do Sachty. Poklop Sachty
bude vyngnén. Stny Sachty budou &@steny a bude provedena celkova sanace Sachty
kanaliz&ni cementovou maltou. Dno stévajici Sachty bufi&timo, bude zachovana stav.
niveleta dna na potrubi BE800. Bude vytvarovan noetonovy Zlabek na natoku DN40O0
stoky CHe Zlabek, nastupnice a ésty Sachty do vySe +10cm nad vrchol potrubi bude
obloZzeny ¢edicovym obkladem. Tvarovky budou lepeny a vysparovaanaliz&ni
cementovou maltou.

Trasa bude dale vedena do stani SP2 km0,01000 a SP3 km0,05665, kde budou osazen
nové revizni Sachty a do staeni SP4 km0,10330 kde bude rekonstrukce &toa
vyménou stavajici Sachty. Do koncové Sachty bu@p@eno potrubi kanalizai pripojky

ze hbitova a odtokové potrubi z ul. vpusti (2ks) nakpsisti. Potrubi bude pouze
piepojeno do Sachty , vyna neni pozadovana. Profil a materiépgojovaného potrubi
nebylo mozné okt , Sachta byla zatopena. Projektaregpoklada: fipojka ze kbitova
PVC DN200, uléni vpusti PVC DN150.

V trase bude zruSena a odstmaa revizni Sachta ve stéani km0,05080. Tato Sachta
hl.1,87m je atypicka vyskladana ze skruzi DN450réni vpusti.

V rekonstruované trase budou osazeny 3ks novydzniel Sachet DN1000, kompaktni
dno typu Perfekt, prefabrikované skruze tl.120mmpkst. stupadly, konus s kapsovym
stupadlem, plovouci piny poklop z tvarné litiny B0O s kloubem a aretaci vika, s tlumici
vloZkou kat. D400 , bez odtrani.

Na rekonstruovanou stoku budotepojeny uléni vpusti (4ks) . Repojeni bude provedeno
na odbdku 400/150, mat plnastny Zebrovany PP DN150 SN12 celk. dI.17,6m. ¢&eti
stavby je také vymmna ulicnich vpusti.

Dale budou na rekonstruovanou stokiegmjeny kanalizani pfipojky (6ks). Repojeni
bude provedeno na odias 400/150, mat plno&tny Zebrovany PP DN150 SN12 v celk.
dl. 39,0m. Na kanalizai piipojce bude v chodniku osazena revizni Sachta DN4flaym
litinovym poklopem kat D400 (zivodu strojnihacisténi chodnikt a pojezdu techniky) .
Do Sachty budou napojeny desé svody (6ks) , mat PVC DN100 SN8 celk.dl.28,0m.




V piipact, Ze na pipojce je jiz domovni Sachta osazena, budedievvjeji technicky stav a
piipadre provedena oprava. Nova domovni Sachta v tonmipag nebude osazena
Doporuwenou opravu domovni Sachty provede vlastiiipgky.

Ryha pro uloZeni potrubi se provede éc&imin 1000mm do hloubky dle podélného
profilu. Spad potrubi stoky je dle podélného uof resp. 2% pro kanalizai pripojky.
Pro projekt byly hlouby Sachet z&feny projektantem za fipomnosti zastupce
provozovatele Kota dna byla stanovenactel® od vySkového zatteni poklopu.

Vzhledem k tomu , Ze se jedna o propojeni stavajidi Useki kanalizace s minimalnimi
spady, projektant upozomuje na nutnost owieni vySek napojovacich bod pFi
realizaci a pelivé pokladky potrubi, tak aby na rekonstruované sbce nevznikl
protispad !!!

Potrubi bude uloZeno na piskovy podsyp tl. 100riZikompletované potrubi se zkontroluje
z hlediska dodrZeni technologie dle pokywyrobce. Obsyp a zasyp potrubi bude proveden
do vy3e 300mm nad vrchol potrubi. Podsyp, obsypsyz bude proveden d{eSN 73
6620. Piskovy podsyp a obsyp budou o frakci 0-22mesp. dle technologie pokladky
vyrobce.

Pred uvedenim do provozu bude potrubi proplachnutdude provedena zkouSka
vodogsnosti dleCSN 75 6909 Zkouska vodsinosti stok a kanalizaich fFipojek.
Protokol o zkouSce budefgglan ke kolaudaci stavby, s@asré bude pizvan zastupce
provozovatele ke zkouSce. Na kanalizaci bude mplewa kamerova prohlidka. Protokol a
video budou pedany provozovateli ke kontrole.

Potrubi bude f®d zdhozem geodeticky z&fano. Geodetické zatieni bude provésho
vzdy pred obsypem a zahozem potrubi .

Pti preruSeni praci je nutnost vzdy zajistit konce pdtuitmdnym zgisobem proti vnikani
necistot — zajisti zhotovitel po celou dobu vystavioyriginal zatku pipadré variantré
lze pouzit specialni uzaviraéshici balon).

Vyty éovaci sowadnice:

SP1 -1056082.933 -687636.392
SP2  -1056077.961 -687645.054
SP3  -1056054.653 -687685.468
SP4  -1056031.360 -687725.890

Obnova komunikace

Bude provedena obnova komunikace . Wi $iykopu vrstvy vozovky dle pozadavku
spravce komunikace , loZzna asf. vrstia $iykopu +5. 30cm na kazdou stranu, obrusna asf.
vrstva tl. 5cm v celé 8ivozovky . Hut@ni vykopu bude provedeno po vrstvach max
200mm. Niveleta vozovkytstane zachovana.

Plan kontrolnich prohlidek stavby

1. Plan kontrolnich prohlidek stavby se vztahuje kiog) dilezitym stavebnim



pracim:

2. Kontrolni prohlidka stavby je navrzena peyzeti staveni§tdodavatelem,
vytyéeni inZenyrskych siti a po vyigni stavby.

3. Kontrolni prohlidka stavby je navrZzena po do&emi vykopu a zahajeni pokladky
potrubi.

4. Kontrolni prohlidka stavby je navrZzena po dokemi pokladky potrubi a osazeni
Sachet, po provedeni zkouSek vadobpsti, tlakovych zkouSek.

5. Kontrolni prohlidka stavby je navrzena po dokami zasypu vykopu a kodred
apraw povrchu.

6. Kontrolni prohlidka stavby je navrZzen# kolaudaci stavby, respired gedanim
inZenyrskych siti provozovateli.

B2.7 Technické a technologickérizeni

Technicka a technologickaizzeni nejsou sasti rekonstrukce.

B2.8 Pozaré bezpénostnireSeni

Rekonstrukce jé&eSena jako vodni dilo a nevyZzaduje zpracovani damného pozarh
bezpé&nostnihareSeni stavby.

B2.9 Zasady pro hospoi#ami s energiemi

Stavba nevyZaduj&ipojeni na energetické &it

B2.10 Hygienické poZzadavky na stavby , poZzadavkgmaovni a komunalni prdetdi

Stavba sama nema zasadni vliv na své okdilprBvadni se projevi nejiznivé na
zatzovani komunikaci a prasnost v okoli stavby. sh&k¥ budou pouzity materialy a
vyrobky autorizovanou osobou podle zakér22/1997 Sh. O technickych pozadavcich na
vyrobky a v souladu s platnym itieenim viady, kterym se stanovi technické pozadanky
stavebni vyrobky.

B2.11 Zasady ochrany stavbied negativnimi &inky vngjSiho prostedi

V mist stavby nepedpokladame povodnsesuvy fidy, poddolovani, seizmicitu, vyskyt
radonu ani zvySenou hinost.

B3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktunglpzky

Rekonstrukce budiesSena jako vygna potrubi ve stav. trasefi Btavi® se
nepredpokladaji pelozky technické infrastruktury.

b) @ipojovaci roznéry vykonové kapacity délky

Jednd se o rekonstrukci stoky z mat. pléros§ Zebrovany PP DN400 SN12 v dl.
103,3m. Ulkni vpusti, domovni fipojky a desové svody budouippojeny na
rekonstruovanou stoku. Jedna se onilvpusti (6ks) z mat. plnasiny Zebr. PP DN150 v
celk. dl. 17,6m a kanalizai piipojky (6ks) z mat. plnostny Zebrovany PP DN150 v
celk. dl. 39,0m. Na kanalizai pripojce bude osazena revizni Sachta DN400 s plnym
litinovym poklopem kat D400. Do Sachty budaiepojeny deové svody z mat PVC
DN2100 SN8 v celk. dI. 28,0m.

B4 Dopravni ieSeni

a) Popis dopravnihi@Seni




Stavba je situovana v do mistni asf. komunikdechodné dopravni zdeni @i
samotném provami stavby bude navrzeno dle TP 66 Zasad pechpdné dopravni
znaseni na pozemnich komunikacich . Dopraie$ieni bude projednano s DI PolicR a
odsouhlasenoifslusnym Silnknim radem.

b) Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infragtruk

Pristup na stavbu bude z mistni komunikace ul. Katblvu. Do mista stavby bude
umoZzren prijezd pozarnim, sanitnim a policejnim vozidl. Fres gekopy budou osazeny
piechodoveé lavky se zabradlim v v souladu s platryg81/2006 Sb., N\¢.362/2005 Sb.,
0 bezpénosti prace a technickychizzeni i stavebnich pracich tak, aby byl obyvatsl
umozren pristup k nemovitostem k jednotlivym nemovitostemseghny vykopy budou
zajiseny proti padu chodca za snizené viditelnosti agkeny.

C) Doprava v klidu

Stavba nevyZadujeseni dopravy v klidu.

B5 __ ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
NaruSeny terén bude po provedeni stavby uvederivcidpiho stavu.

B6 Popis vlivii na Zivotni prostiredi a jeho ochrana

a) VIiv na Zivotni progedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady@&p

Stavba nebude mit bezpriesini vliv na Zivotni progedi.

b) Vliv na girodu a krajinu (ochranajelin, pamatnych stroim ochrana rostlin a
Zivogichu), zachovani ekologickych funkci a vazeb v kr&jin

V misg stavby nejsou pamatné stromy ani jiné chné@rostliny a Zivéichove.

C) Vliv na soustavu chr&nych Uzemi Natura 2000

Projektovana stavba nema vliv na soustavu NatudtQ.20

d) Navrh zohledéni podminek ze z&w zjiovacihotizeni nebo stanovisko EIA
Navrhovana stavba nepodléha oznameni &ragjit’ovacihotizeni EIA
e) Navrhovana ochranna a bespestni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnichiedpisi

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizace je dand®?Z4k2001 Sb. o vodovodech a
kanalizacich &ini 1,5m na kazdou stranu od&&i s€ny potrubi, profil potrubi do
DN500.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Staveb# technické pozadavky civilni ochrany jstaseny vyhl. MVE.380/2002 Sb. k
piipraw a provadni ukoli ochrany obyvatelstva, §22 odst.1, pism. a-dyaBavky
civilni ochrany se na projektovanou stavbu nevztahu

B.8 _ Zasady organizace vystavby

a) Poteby a spdtby rozhodujicich medii a hmot , jejich zjisit

Rozhodujicimi materialy pro vystavbu je plastovérpioi a prefabrikované Sachty a
vpusti. Dodavatel si tento material objedna u vgmtev. prodejce.

b) Odvodrni stavenidt




Pripadny pfisak podzemni vody ve vykopu bude sveden do pravizerpaci jimky a
vycerpan z vykopu do kanalizace.
C) Napojeni staveni&na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Pristup na stavbu bude z mistni komunikace ul. Kbitbvu. Ri stavk® bude stavba
vyuZivat vodu po dohads provozovatelem z weiného vodovodu fijpadré z pojizdné
cisterny. Pro el. energii bude vyuzit mobilni diegeegat. Odvodini stavby bude do
kanalizace.

d) Vliv provadni stavby na okolni pozemky a stavby

Z&sadni vliv na okolni stavby a pozemky seradpoklada

e) Ochrana okoli staveniSa pozadavky na souvisejici asanace, demolicenkace
dievin

Stavba je navrZena v zastaem Uzemi. Stavebnimi pracemi pro¥dgini dle platnych
piedpisi nedojde ohroZeni okoli staveriSt Asanace a demolice nebudoti ptavie
provadny. V trase kanalizace nebude pokacena udrzowlas z

f) Maximalni zabory pro staven&fdatasné/trvalé)

Zarizeni stavenigt budereSeno déasreé v ramci pozemik dotenych stavbou.

s)] Produkovand mnoZstvi a druhy odpademisi pi vystavi, jejich likvidace
Kategorie Z#azeni odpadu Néazev odpadu dle katalogu adpad
170101 0] Monolitickgton a Zelezobetonové panely
17 03 02 0] Vybouranyi&ny kryt

17 04 05 O Zelezny Srot

170504 @) Vykopova zeai

Zpusob nakladani s odpady:

Zelezobetonovy odpad (kéd odpadu 17 01 01 — Bétategorie odpadu O)
Zelezobetonové odpady (skruZe a vybourany betoddiodvezeny do
recyklatniho, kde budou zpracovany izenich na recyklaci stavebnich odfpad

Vybourany zivény kryt (kéd odpadu 17 03 02 — Asfaltovéé&gimeuvedené potislem 17
03 01, kategorie odpadu O)

Vybourany Zivény kryt recyklovat v zéizenich na recyklaci stavebnich odpagopipac
Ize nabidnout nejbliZzsi obalo¥iivicnych snési na pedrceni a nasledné vyuZziti.

Kovovy odpad (17 04 05 — Zelezo a ocel, kategodie O

Kovovy odpad, ktery zahrnuje demontované poklopptaubi, je vyuzitelny jako druhotna
surovina (Ize jej odprodat pravnickym nebo fyzickgsobam oprawmym k podnikani,
které se zabyvaji vykupem a naslednou recyklacokéko odpadu).

Vykopova zemina (kéd odpadu 17 05 04 - Zemina adrdameuvedené padslem 17 05
03, kategorie odpadu O)




Vykopova zemina v souvislosti s realizaci stavbyikme zejménaip vykopech ryhy pro
pokladku inZenyrskych siti. Stavba vyvolzlpytek vykopového materialu. V souladu s
platnou legislativou dopotujeme gebyt&nou zeminu ze stavbygdnost vyuzit k
terénnim Upravam v zajmovém Uzemi. Podminky pr@iani odpadl na povrchu terénu
k terénnim Upravam nebo rekultivacim lidskinnosti postizenych pozeraks vyjimkou
rekultivace skladek) a k rekultivaci wenych povrchovychtdinich gl (povrchové doly,
lomy, piskovny) jsou stanoveny vilpze¢. 11 vyhlasky MZRCR &. 294/2005 Sb., o
podminkach ukladani odpada skladky a jejich vyuzZivani na povrchu terémmmané
vyhlasky¢. 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s od@dmhovitel stavby odpovida
za dodrzeni podminek stanovenych platnou legislatavpozadavkprisluSného organu
statni spravy.

h) bilance zemnich praci, pozadavky #sun a deponii zemin

Pri stavlé vznikne gebyte&ny vykopek, ktery bude uloZzen na skladkdedpoklada se
piebyte&ny vykopek v objemu cca 100,0 m3. Doklad o uloZarhiny bude fedlozen pi
kolaudaci stavby.

i) Ochrana zivotniho prostdi @i vystavie

Vlivem stavby niize dojit déasre ke zhorSeni Zivotniho prdstli a to stavebnimi
mechanismy, hlukem z provozu a také déadmym omezenim prav Kiptupu na pozemky
podél gijezdu na staveni&t Tyto vlivy musi byt minimalizovany vhodnou orgaaci
prace a minimalizaci provozu Khych stavebnich stnj

PredevsSim je nutno dodrZovat tyto zasady pro umist provoz staveni&t

Veiejna prostranstvi a pozemni komunikace Ize proesidt pouzit jen ve stanoveném
nezbytném rozsahu a dobPred ukorenim jejich uzivani se musi uvést davpdniho
stavu. B provozu staveniSnesmi dochazet k ohroZzovani a n&dmmu ob¥zovani okoli,

k ohroZovani bezgeosti provozu, zngsténi verejnych komunikaci, zrgst'ovani ovzdusi
a vod, k zamezenifistupu k pilehlym stavbam nebo pozeritk, k vodovodnim sitim,
apod. Nelze-li tinky provadni staveb, zejména hluk, prach, exhalaceresgtomezit na
piipustnou miru, lze tyto prace prowhdpouze za podminek stanovenych stavebnim
Giradem. Stavebni prace, které vyzaduji dopravni enieza véejnych komunikacich, se
musi provadt podle vydaného dopra¥inzenyrskeho rozhodnuti a co nejrychleji ukion
Vykopy a skladky neswji zabraiovat k @Fistupuci vjezdu gilehlych staveb a pozemk
nebo z&izeni, kterd musi byt z bezpwstnich a provoznichadodi stale pistupna
(uzé&wry, vstupy k inz. sitim atd.). Je nutno zamezpard a zn&steni ulicnich desovych
vpusti a kandl.

i) Zasady bezpmosti a ochrany zdravifigraci na stavenisti

P stavebnich pracich je nutno dodrZzovat platigdpisy, zejména zakon 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalSi poZzadavky na bénpst a ochranu zdraviiporaci (BOZP). Z
hlediska bezp@osti a ochrany zdravi bude na stadavedenrddny informéni systém.
BliZSi minimalni poZadavky na bezp®st a ochranu zdravfigpraci na stavenisti upravuje



NV ¢.591/2006 Sb. Oznameni o zahajeni praci musi nhé&ibdgsti NV ¢.591/2006Shb.
Zhotovitel (dodavatel) stavby nebo stavebnik Zajisiordinatora bez@aosti prace a
ochrany zdravi ) praci na stavenistiKoordinatora je nutné tit, pokud bude spkna
alespa jedna z nasledujicich podminek:

- Budou-li na stavenistigsobit zangstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby

- Celkovy planovany objem praci¢mnosti Ehem realizace dilafpsahne 500 pracovnich
dni v prepatu na jednu fyzickou osobu.

- Budou provadny prace &innosti se zvySenym ohroZzenim (diélghy ¢.5 nd&izeni viady

¢. 591/2006 Sb.) (na&pprace ve vysce nad 10 miegtprace ve vykopu hlubSim 5 migtr
prace spojené s montaézkych konstrukci, prace nad vodou nebo v jeji stk prace s
toxickymi chemickymi latkami, prace v ochrannychspéech energetickych vedeni, prace
pota@Ecské, prace s vybuSninami). Kde vznikd povinnostzaameni o zahajeni praci
oblastnimu inspektoratu prace.

Projektovana stavba negedpoklada nutnost vyhotoveni planu BOZP

Plan BOZP je nutné vyhotovit, pokud bude $pk alespd jedna z nasledujicich
podminek:

- Vznika povinnost o oznameni o zahajeni pracisibleu inspektoratu prace

- Budou provadny prace &innosti se zvySenym ohrozenim (diélghy ¢.5 nd&izeni viady

¢. 591/2006 Sb.)

Informace o rizicich, ktera se mohou vyskytnotitrgalizaci:

Mezi zakladni rizika, ktera se vyskytujfi pealizaci stavby, jsou zvySeny hluk, vibrace,
prach, Uraz elektrickym proudemugmben( chemickych a biologickyahiniteli, pad z
vySky nebo do hloubky, vznik poZéaru, apod.. Daska vyplyvaji z pouzitych technologii
a stanovuje je sdm zhotovitel na zaklatechnologickych ¢i pracovnich postup
Zhotovitelé jsou povinni dle 8 101 zakona262/2006 Sb., zakonik prace, se navzajem
informovat o rizicich a fjjatych opatenich k ochrah pred jejich misobenim. K
vyznamnym rizikim, ktera je nutnéiprealizaci stavby z hlediska platnychepdpigi dale
sledovat, dochazi zejméné pracich ainnostech, které jsou vyjmenovany kilpze¢. 5 k
natizen( vlady¢. 591/2006 Sb., o blizSich miniméalnich poZadavaieh bezpénost a
ochranu zdrav(ifp praci na stavenistichfiRrealizaci této stavby segdpoklada s vyskytem
téchto praci, a to vzhledem k v¢ne a likvidaci stavajiciho azbestocementového potrubi
Zhotovitel @i uspdadani staveni§tdba, aby byly dodrzeny pozadavky na praceévist
stanovené zvlasStnimigedpisem NV ¢.101/2005 Sb. o podrobSich pozadavcich na
staveni®t a aby staveni8t vyhovovalo obecnym poZzadawk na vystavbu podle
zvlastniho pedpisu , vyhlaska.137/1998 Sb. o obecnych technickych pozadavcich na
vystavbu a dalSim poZadairk na stavenist

Zhotovitel zajisti , aby id provozu a pouZzivani stiibja technickych zZdzeni , néadi a
dopravnich progedki , tj. NV ¢.378/2001 Sb. kterym se stanovi blizSi poZzadavky na
bezpeény provoz a pouzivani stiop technickych zZdzeni , néadi a dopravnich prasidki
byly dodrzovany bliz§i minimalni poZzadavky na bermst a ochranu zdravitippraci
stanovené vifloze¢.2 NV ¢.591/2006 Sb.

Zhotovitel zajisti , aby byly spémy poZzadavky na organizaci prace a pracovni postupy
stanovené vifloze¢.3 NV ¢.591/2006 Sb. jestlize se na stavenisti planujorgbvadji.
Zhotovitel je povinen osoby pracujici na staybokazateld proskolit z BOZP.



Na staviks musi byt zajigtna v nutném rozsahu prvni pomoc.

P provadini stavebnich praci je nutné dodrzet bémpstni gedpisy ve vystawy které
uréuje platna vyhlaskeUBP .

k) Upravy pro bezbariérové uzivani stavekidnfch vystavbou

Vzhledem k charakteru stavby (potrubi a armaturgzemé v zemi) se ipdpoklada
bezbariérové uzivani stavby.

) Zasady pro dopravinzenyrska opagni

Dopravni rezim na komunikacich 8di podle platnych pravidel sikniho provozu danych
zadkonem¢. 361/2000 Sb.. iechodné dopravni zdeni @i samotném provasi stavby

bude navrzeno dle TP 66 Zasad preéeghodné dopravni zdeni na pozemnich
komunikacich. DopravnireSeni bude projednano s DI Poli¢lR a odsouhlaseno
piislusnym Silninim (radem.

m) Stanoveni specidlnich podminek pro préwagtavby

Nejsou stanoveny

n) Postup vystavby , rozhodujici diterminy

Vzhledem k rozsahu dila neni navrZzena etapizace



