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C.1 Technicka zprava

C. 1 Technicka zprava

A) IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Stavebni upravy okruznich ktizovatek v ul. Masarykova
1. ¢ast - ul. Masarykova / ul. BeneSova

Stavebnik (objednatel): Meésto Kolin
Karlovo nam. 78
280 12 Kolin 1
Tel: +420 321 748 347
e-mail: iveta.luthova@mukolin.cz

Vypracoval: Ing. Ondfej Pavelka
Oskobrh 7
289 06 Opolany
tel.: +420 739 719 776
e-mail: projekce@atlas.cz

Odpovédny projektant: Ing. Ondrej Pavelka
Oskobrh 7
289 06 Opolany
v seznamu CKAIT veden pod &islem 0013394

Katastralni izemi: Kolin [668150]
Kraj: stiedocesky
Misto stavby: katastralni izemi Kolin

na pozemcich parc. ¢. 2508/3, 2508/8, 2515/9, 2515/10, 2515/37,
2974/2, st. 3559/1 v k.u. Kolin

Stupei PD: dokumentace k izemnimu a stavebnimu povoleni (DUR+DSP)

Zpisob provadéni stavby:  Dodavatelsky — bude vypsano vybérové tizeni
Datum a misto vypracovani: inor 2017, Oskobrh 7, 289 06 Opolany
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C.1 Technicka zprava

B) STRUCNY TECHICKY POPIS SE ZDUVODNENIM NAVRZENEHO RESENI

Obsahem ptedkladané projektové dokumentace jsou stavebni upravy na provizorni okruzni
kfizovatce v ul. Masarykova a BeneSova. Stavajici kiizovatka, ktera je zhotovena pomoci
betonovych svodidel typu ,,City Blok* bude odstranéna a vznikne plnohodnotna okruzni ktizovatka
o vn¢jSim praméru D=25,00 m. Soucasti stavebnich Uprav bude vynucené pielozeni stavajicich
chodniki v¢. pfechodovych mist v prostoru okruzni kiizovatky. V prubéhu zpracovani této
projektové dokumentace probiha zpracovani projektové dokumentace komunikace pro pési a
cyklostezky. Dale bude nutné provést posunuti stavajiciho vetejného osvétleni a osvétleni prechodi
pro chodce.

Rozsah projektové dokumentace je patrny z jednotlivych piiloh projektové dokumentace.

Projektova dokumentace je vypracovana v souladu s CSN 73 6110, CSN 73 6102, CSN 73 6101,
CSN 73 6056, CSN 73 6005, CSN 01 3466, TP 170 Navrhovéni vozovek pozemnich komunikaci,
TP 179 Navrhovani komunikaci pro cyklisty, TP 135 projektovani okruznich kiiZovatek na silnicich
a mistnich komunikacich, atd..

Projektova dokumentace respektuje zakon ¢. 183/2006 Sbh., o uzemnim planovani a stavebnim tadu
(stavebni zakon) v platném znéni, vyhlasku ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlasku
. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb a vyhlasku
¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

(@8

Stavba je v souladu se schvalenym tizemnim planem mésta Kolin.

Orienta¢ni vyméry jednotlivych ploch:

Komunikace pro motorovou dopravu ..........cccceceeveseerveseennnnn 770 m?
KOMUNIKACE PrO PESL....vvverereeriieeesseeeeeseeesesseeseesiessesesnesnsnsen, 424 m?
Komunikace pro CYKIStY .......cccoooveieevieieieeceec e 101 m?
TereNNT UPTaVY...oviiiieiiiiieiee e 662 m?

C) VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU VCETNE JEJICH UZITi
V DOKUMENTACI

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo zpracovano polohopisné zaméteni v systému S-JTSK
a vySkopisné zaméfeni v systému Bpv pfedané investicnim referentem Ing. Ivetou Luthovou.

Inzenyrsko-geologicky nebo jiny specificky prizkum nebyl v této fazi ptipravy stavby proveden,
nebot’ geotechnické poméry v zajmovém Uzemi jsou diky lokalizaci zndmé a povazuji se
za stabilizované a za dostatecné.
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D) VZTAHY POZEMNi KOMUNIKACE K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Stavebni upravy okruzni kiizovatky zlepsi organizaci a bezpe¢nost dopravy V zajmovém Uzemi.
Zhotoveni zpevnénych ploch si vynuti dal§i Gpravy na stavajici kanalizaci, vefejném osvétleni,
vzrostlé zeleni a zelenych ploch. Jako nezbytné nutné je zvazit stav veskerych inzenyrskych siti
Vv zamezeni pozd¢jSiho zasahu do nove vybudovanych zpevnénych ploch.

Stavajici vstupy kanaliza¢ni sit€¢ (poklopy, miize) bude nutné znovu vyskové osadit. V pripade
kolize vstupi s obrubnikem bude pouzita pfechodova deska nebo bude provedeno natoceni
stavajiciho konusu.

Na pozadavek stavebnika byly sadové tpravy konzultovany s odbornikem z oboru zahradnictvi,
ktery provedl navrh trvalek, které budou umistény v prostoru ostrova okruzni kfizovatky.

Stozary veifejného osvétleni budou presunuty na nové vhodnéjsi misto a zaroven bude provedena
jejich obména. Navrh a umisténi novych stozart vetejného osvétleni vypracovala firma Artechnic-
Schréder a.s. viz vykres C.5 Situace vefejného osvétleni. Podle vypoctu lze osvétleni okruZznich
kiizovatek zafadit dle CSN 13201 do t¥idy C4. Nové vefejné osvétleni bude tvofené stoZary
UZN 8 159/133/114 s piimymi vylozniky UZD 1 — 1500 umisténymi v souladu se svételné
technickym vypoctem a osazené svitidly VOLTANA 4 / 32 LED / 500 mA / 5103 / NW / 52 W.
Celkem budou odstranény 3 stavajici lampy vetfejného osvétleni a doplnéno 5 novych lamp dle vyse
uvedené specifikace. Soucasti stavebnich uprav je posun prechodl pro chodce a tim i presunuti
stavajiciho osvétleni piechodii — jedna se o 4 lampy. U piechodu pro chodce v ulici Masarykova
budou doplnény 2 nové piechodové lampy. Typ shodny se stavajicimi. Nové napajeci vedeni bude
kabelem CYKY 4x16 mm, ktery bude napojen kabelovou spojkou na kabel po demontazi
stavajiciho osvétleni.

E) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH, VCETNE PRIPADNYCH VYPOCTU

E.1.1. Okruzni kiiZovatka — ul. Masarykova / ul. BeneSova

Navrh okruzni kfizovatky respektuje TP 135 a VL 3. Navrhové parametry odpovidaji normovym
pozadavkiim. Okruzni kfizovatka je navrzena kruhového tvaru se tiemi rameny. Zacatky tsekl
vyjezdli jsou na vné€j$i hran€é okruzniho jizdniho pasu a konce usekili navazuji na stavajici
komunikace. Zacatky tsekd vjezdi navazuji na stavajici komunikace a kon¢i na vnéj$i hrané
okruzniho jizdniho pasu. Poloméry pro napojeni vjezdovych i vyjezdovych jizdnich pruhii na
okruzni ktizovatku jsou uvedeny ve vykresu C.2 Situace stavby. Napojeni jizdnich pruht bude
uskute¢néné stykovym napojenim. Primér okruzni kiiZzovatky byl navrzen D=25,00 m. Navrhova
rychlost pro okruzni ktizovatku je 30 km/h. Okruzni jizdni péas je navrzen v Sifce 50 m
pfi jednostranném piicném sklonu 1,0 — 3,0 %. Prstenec okruzni kiiZovatky bude vydlazdén z
kamenné dlazby 8/11 v §iti 2,25 m. Narozhrani jizdniho péasu a prstence bude pouzit specialni
silni¢ni obrubnik KO 195x300x600 mm, ktery bude osazen v betonové lozi Ciy15 S bocni opéerou.
Stredovy ostrov bude vyskove usazeny s prevysSenim 150 mm nad ptfilehlym prstencem a ohranicen
kamennym obrubnikem OP3 250/200 mm, ktery bude osazen v betonové lozi Ci215 S bo¢ni opérou.
Déle bude prostor stiedového ostrova upraven a vysparovan tak, aby bylo zamezeno oslnéni
protijedoucich vozidel. Stfedovy ostrov bude dale doplnén vhodnou zeleni viz. vykres C.2.
Parametry okruzni kiizovatky jsou nésledujici:
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Primér okruzni kiizovatky.........cccceeviiinnnns 25,00 m
Primér prstence okruzni kfizovatky ............. 13,50 m
Prumér stfedovEého 0Strova.......ooovvvvevvvvvniineens, 9,00 m
Pocet vyjezdovych VEtVI ...ccovevviieieciecicie e, 3 ks
Pocet viezdovych VEtVI ....ccevveiiieiicecece 3 ks
Piicny sklon.........cccevveennee dle situace (1,0 — 3,0 %)

E.1.2. Vétve okruzni kFizovatky — vjezd 1, vyjezd 1

Smér ,,Modry bod*

Je navrZzena jednopruhova vjezdova vétev a jednopruhova vyjezdova vétev do/z okruzni k¥izovatky.
Sitky jizdnich pruhi na vjezdovych a vyjezdovych vétvich navazuji na stavajici stav. Pro zvyseni
bezpecnosti chodcii je mezi vétve vlozen ochranny ostrivek. Sitka vjezdové vétve pied okruzni
ktizovatkou je 3,00 m (mezi obrubniky 3,50 m). Sitka vyjezdové vétve za okruzni ktizovatkou je
3,50 m (mezi obrubniky 4,00 m). Navrhova rychlost na vjezdu i vyjezdu je 30 km/h.

Vjezd 1 - 0,022 69 km

Vyjezd 1 —0,021 81 km

Smérove a vyskové feSeni je blize specifikovano v jednotlivych piilohach projektové dokumentace.

E.1.3. Vétve okruzni kFizovatky — vjezd 2, vyjezd 2

Smér ,,Vodni svét Kolin*

Je navrZena jednopruhova vjezdova vétev a jednopruhova vyjezdova vétev do/z okruzni kiizovatky.
Sitky jizdnich pruh@ na vjezdovych a vyjezdovych vétvich navazuji na stavajici stav. Siika
viezdové vétve pred okruzni kfizovatkou je 3,00 m (mezi obrubniky 3,50 m). Sitka vyjezdové vétve
za okruzni ktizovatkou je 3,50 m (mezi obrubniky 4,00 m). Navrhova rychlost na vjezdu 1 vyjezdu
je 30 km/h.

Vjezd 2 — 0,016 30 km
Vyjezd 2 — 0,016 67 km
Smérové a vyskové feseni je blize specifikovano v jednotlivych ptilohach projektové dokumentace.

E.1.4. Vétve okruzni krizovatky — vjezd 3, vyjezd 3

Smér ,,nakupni centrum Kaufland“

Je navrzena jednopruhova vjezdova vétev a jednopruhova vyjezdova vétev do/z okruzni kiizovatky.
Sitky jizdnich pruhii na vjezdovych a vyjezdovych vétvich navazuji na stavajici stav. Pro zvyseni
bezpecnosti chodcll je mezi vétve vlozen ochranny ostrivek. Sitka vjezdove vétve pred okruzni
kfizovatkou je 3,00 m (mezi obrubniky 3,50 m). Sitka vyjezdové vétve za okruzni kiizovatkou je
3,50 m (mezi obrubniky 4,00 m). Navrhova rychlost na vjezdu i vyjezdu je 30 km/h.

Vjezd 3—0,018 77 km

Vyjezd 3 - 0,020 11 km

Smérové a vyskové feseni je blize specifikovano v jednotlivych ptilohdch projektové dokumentace.
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Smérové feSeni je provéieno vleCnymi kiivkami dle TP 171 Vlecné kiivky pro ovétovani
prijezdnosti smérovych prvki pozemnich komunikaci. Jako smérodatné vozidlo bylo vyuzito
naveésove soupravy o celkové délce 16,50 m.
Navrh konstrukénich vrstev komunikaci:
Konstrukce zpevnénych ploch je provedena dle TP 170 Navrhovéani vozovek pozemnich

komunikaci.

E.1.5. Konstrukce komunikace pro motorovou dopravu:

X/
°e

navrhova rychlost: 30 km/h
navrhové obdobi: 25 let
navrhova uroven poruseni: D1
ttida dopravniho zatizeni: ||
typ podlozi vozovky: PIII

R/
A X4

X/
°e

4

/7
*

L)

X/
°

Dopravni zatiZeni vybrané navrhové urovné:

TNV (TNV/24h TNV (TNV/24h TNVcq (Mil. TNV Ncg (mil. 10 t naprav)

1200 1500 6,9 2,9

Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D1-N-1

® Asfaltovy beton ACO 11+ 40 mm CSN EN 13 108-1
@ Spojovaci postiik PS-A 0,3 kg/m? CSN 73 6129

® Asfaltovy beton ACL 16+ 60 mm CSN EN 13 108-1
@ Spojovaci postiik PS-A 0,3 kg/m? CSN 73 6129

® Asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm CSN EN 13 108-1
® Infiltraéni postiik PI-E 0,7kg/m?>  CSN 736129

® Mechanicky zpev. kamenivo  MZK 170 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt’ SDa 250 mm CSN 73 6126-1

Celkem 570 mm

Dle TP 170 se pii pomalé (niz§i nez 50 km/h) a zastavujici dopravé dopravni zatizeni
zdvojnasobuje. Utinek této dopravy ma zvySeny vliv na porusovani vozovek. Navrzené
komunikace budou v mistech styku se zeleni ukonceny betonovym silniénim obrubnikem
1000/250/150 mm a osazeny do betonového loze Cizis S bo¢ni opérou. Vyskovy rozdil (naslap)
obrubnikli nad vozovkou je navrzen +100 mm az +150 mm, v mistech pfechodl pro chodce bude
obrubnik zapuStén a pievySeni v téchto mistech bude +20 mm, takto sniZeny obrubnik zajisti
bezbariérové uZivani. Na rozhrani jizdniho pasu a prstence bude pouzit specidlni silni¢ni obrubnik
KO 195x300x600 mm, ktery bude osazen v betonové lozi Ciz/15 S bocni opérou. Vznikla spara mezi
obrubnikem a vozovkou bude odpovidajicim zpisobem oSetfena a opravena.
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E.1.6. Konstrukce prstence okruzni kiiZovatky:

% navrhova rychlost: 30 km/h

% navrhové obdobi: 25 let

¢ navrhova troven poruseni: D1
«+ tfida dopravniho zatizeni: V
% typ podlozi vozovky: PIII

Dopravniho zatiZzeni vybrané navrhové arovné:

TNV (TNV/24h TNV (TNV/24h TNVq (tis. TNV Ncg (tis. 10 t naprav)
90

100 460 160

Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D1-D-3

® Zulova dlazba — kostka 8/11 100 mm CSN 73 6131

@ Lozna vrstva —beton Cops XF3 40 mm CSN 73 6124-1

® Mechanicky zpev. kamenivo  MZK 220 mm CSN 73 6126-1

@ Sterkodrt SDa 250 mm CSN 73 6126-1
Celkem 610 mm

Prstenec okruzni kiizovatky je navrzen v pficném sklonu 6 % smérem od stfedového ostrova
k jizdnimu pasu okruzni kifizovatky v celém svém obvodu. Prstenec okruzni kiizovatky bude upnut
ze strany Kjizdnimu pasu okruzni kiizovatky specialnim silnicnim obrubnikem KO
195x300x600 mm, ktery bude osazen v betonové lozi Ciz15 S boéni opérou. Stiedovy ostrov bude
vyskové usazeny s pievySenim 150 mm nad pfilehlym prstencem a ohrani¢en kamennym
obrubnikem OP3 250/200 mm, ktery bude osazen v betonové lozi Ci2/15 S bocni opérou.

E.1.7. A- Konstrukce komunikace pro pési — asfaltobeton:

X/
X4

L)

navrhové rychlost: ---
navrhové obdobi: 25 let
navrhov4 uroven poruseni: D2
tiida dopravniho zatiZzeni: O
typ podlozi vozovky: PIII

X3

AS

X/
°

K/
X4

D)

X/
°

Dopravni zatiZeni vybrané navrhové urovné:

TNV, (TNV/24h) TNV, (TNV/24h) TNVq (tis. TNV) | Neg (tis. 10 t naprav)

Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D2-N-3

@® Asfaltovy beton ACO 8 50 mm CSN EN 13 108-1

@ Spojovaci postiik PS-A 0,3 kg/m? CSN 73 6129

® Asfaltovy beton ACP 16+ 50 mm CSN EN 13 108-1

@ Infiltraéni postiik PI-E 0,7 kg/m2 CSN 73 6129

® Stérkodrt SDg 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 300 mm
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E.1.8. B - Konstrukce komunikace pro pési — betonova dlazba:

% navrhova rychlost: ---

% navrhové obdobi: 25 let

% navrhova troven poruseni: D2
ttida dopravniho zatizeni: O
typ podlozi vozovky: PIII

*,

L)

/7
A X4

X/
°e

Dopravni zatiZeni vybrané navrhové arovné:

TNV1 (TNV/24h TNV (TNV/24h TNVq (tis. TNV Ncg (tis. 10 t naprav)

Konstrukce vozovky dle TP 170 — katalogovy list — D2-D-1

@ Betonova dlazba — Seda 200/100 80 mm CSN 73 6131

@ Lozna vrstva DK 45 40 mm CSN 73 6126-1

® Sterkodrt SDs 200 mm CSN 73 6126-1
Celkem 320 mm

Navrzené komunikace budou v mistech styku se zeleni ukonceny betonovym chodnikovym
obrubnikem 500/200/50 mm a osazeny do betonového loze Cizns Sbocni opérou. Betonové
chodnikové obrubniky budou z ¢asti osazeny s pfevySenim +60 mm, tak aby tvofily vodici linii pro
0soby s omezenou schopnosti pohybu a orientace — rozsah je patrny ze situaéniho vykresu.
V mistech styku chodniku se silnici budou vlozeny silni¢ni obrubniky 1000/250/150 mm a osazeny
do betonového loze Ci1s se zédkladnim pfevySenim +100 mm az +150 mm. Vznikl4 spara bude
odpovidajicim zpisobem oSetfena a opravena.

F) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI,
OCHRANA POZEMNI KOMUNIKACE

Destové vody budou odvadény podélnym a piicnym sklonem k ulicnim vpustem. Odvedeni
destovych vod je tfeSeno uli€nimi vpustémi s litinou miizi 500x500 D400, které jsou napojeny
na stavajici kanalizaci. Pfed napojenim uli€ni vpusti je nutné ovéfeni funkCnosti stavajici
kanalizace. Pti¢né a podélné sklony jsou patrné z vykresové dokumentace. Je nutné, aby byl
dodrZzen minimalni vysledny sklon 0,5 % jako dostatecny odtok povrchovych vod. Odvodnéni
zemni plan¢€ zpevnénych ploch bude zajisténo piicnym spadem min. hodnoté 3,0 %. Odvodnéni
zemni plané bude dale doplnén trativodem, ktery bude ulozen do ryhy Sitky 0,4 m s perforovanou
trubkou DN150, obsypan kamenivem frakce 16/32 a opla§téné separaéni geotextilii 120 g/m?.

G) NAVRH DOPRAVNICH ZNACEK, DOPRAVNICH ZARIZENi, SVETELNYCH
SIGNALU, ZARIZENI PRO PROVOZNI INFORMACE A DOPRAVNI TELEMATIKU

Nové navrzené dopravni a Stavajici dopravni znaceni je patrné z vykresu C.6. V piipadech kdy bude
nutné prelozeni, bude se postupovat dle technickych podminek Ministerstva dopravy TP 65 Zasady
pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich.
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Na pozemnich komunikacich se sméji uzivat jen znaCky uvedené ve vyhlasce 294/2015 Sb.,
ve znéni pozdé€jSich ptedpist. Tvary symboli znacek se nesméji meénit. To neplati pro znacky
se symboly, které mohou byt obraceny a se symboly, Cislicemi apod., které¢ se uvadéji jen jako
vzory.

Nejmens$i vodorovna vzdalenost bliz§iho okraje svislé znacky, dopravniho zafizeni vcetné jejich
nosné konstrukce od vnéjsiho okraje zpevnéné Casti krajnice, ptipadné od vozovky (u pozemni
komunikace bez zpevnéné Casti krajnice), je 0,50 m; nejvetsi vzdalenost je 2,00 m. Ve vyjimecnych
ptfipadech je mozno v obci (na pozemni komunikaci bez krajnice) nejmensi vzdalenost snizit
na 0,30 m.

Spodni okraj nejnize umisténé standardni stalé znacky (véetné dodatkové tabulky) je nejméné
1,20 m nad urovni vozovky.

Spodni okraj velkoplosné znacky je nejméné 1,50 m nad Grovni vozovky.

V misté, kde je v odiivodnéném piipad€ nutno znaCku umistit do prichoziho prostoru pro pési, je
spodni okraj nejnize umisténé znacky (véetné¢ dodatkové tabulky) ve vysce nejméné 2,20 m.

V misté, kde je v odiivodnéném piipad¢ nutno umistit znacku do prijezdniho prostoru pro cyklisty,
je spodni okraj nejnize umisténé znacky (vcetné dodatkové tabulky) ve vysce 2,50 m nad urovni
stezky pro cyklisty nebo stezky pro cyklisty a chodce.

Spodni okraj nejnize umisténé znacky muize byt nejvyse 2,70 m nad trovni vozovky, stezky nebo
terénu.

Piechodné dopravni znaceni

Po dobu vystavby se uvazuje s ¢astecnou uzavirkou mistni komunikace — dle pravé provadéné
etapy. Objizdna trasa bude vedena po stavajicich mistnich komunikacich, které jsou ve vlastnictvi
meésta Kolin. Doprava bude usmérnéna piechodnym dopravnim znafenim, jehoZ néavrh bude
odsouhlasen Polici CR.

H) ZVLASTNI PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY, PRiPADNE
UDRZBU

Pted zapocetim zemnich a bouracich praci je nutné zajistit (vybrana zhotovitelska firma) vytyceni
veskerych stavajicich inZenyrskych siti a rozvodl dotéenych orgéni.

Veskeré zemni a bouraci prace, které budou provadény v blizkosti podzemnich inZenyrskych siti,
rozvodil a kofenovych systéml musi byt provadény po ptfedchozim pfesném vytyceni tras siti jejich
spravci s velkou opatrnosti nejlépe ruéné.

Pti realizaci budou dodrZeny poZadované odstupy jednotlivych inzenyrskych siti od realizované
stavby, specifikace dle CSN 73 6005.

Zhutnéni plané vozovky, zpevnénych a ostatnich ploch je nutné provadét za optimalnich
klimatickych podminek. Pfi zhutnéni plan€ je nutné dodrZzet minimalni hodnoty modulu
pretvarnosti Egefo. Modul pretvarnosti je nutné ovéfit statickou zatéZzovaci zkouskou
dle CSN 72 1006. Zemni plaii musi byt provedena v pedepsanych p¥i¢nych a podélnych sklonech,
musi mit funkéni odvodnéni a musi mit hladky, rovny a homogenni povrch, ktery vyhovuje
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pozadavkiim rovnosti.

V mistech nové budovanych ryh pro inzenyrské sité, vybouranych nebo zrusenych uli¢nich
vpustech, Sachet, hrnkti a dalSich je tieba vénovat maximalni pozornost zadsypu vyse uvedenych
polozek, aby bylo provedeno zhutnéni na pozadované hodnoty.

Navrzené konstrukéni souvrstvi bude provedeno v souladu s piislusnymi CSN, TP a jinymi
zavaznymi predpisy.

) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI{

Projektant nenavrhuje technologickd zatizeni béhem stavby, ani po jejim dokonceni. Takova
zafizeni nejsou v této Urovni naroCnosti stavby nutné a investor ani spravce komunikace
je nevyzaduje.

J) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU A KONSTATOVANI O STATICKEM
OVERENI ROZHODUJICiCH DIMENZI PRUREZU

Konstrukce pozemnich komunikaci a zpevnénych ploch vychazi ze vzorovych skladeb
definovanych technickymi ptedpisy schvalenymi Ministerstvem dopravy, nejsou tak provedeny
zadné dodatecné statické posudky. Nejsou soucasné navrzeny zadné narocné konstrukce, které by
takové posouzeni vyzadovaly. Projektant pii navrhu konstrukci uvazuje s modulem ptetvarnosti
podloZi Eger2 stanoveny na povrchu vrstvy min. hodnoty 30 MPa a 45 MPa. V pfipadé, Ze bude
zjiSténa jina hodnota je tuto skute¢nost nutné konzultovat s projektantem.

K) RESENI PRISTUPU A UZiVANI VEREJNE PRISTUPNYCH KOMUNIKACI
A PLOCH SOUVISEJICICH SE STAVENISTEM OSOBAMI S OMEZENOU
SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

Zejména je nutné respektovat vyhlasku 398/2009 Sb., o obecnych a technickych pozadavcich
zabezpeCujicich uZivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Materialy
uzivané ve styku se slabozrakymi a nevidomymi osobami musi odpovidat a splilovat natizeni vlady
163/2002 Sb. a TN TZUS 12.03.04. — 06, kterymi se stanovuji technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky. Pfi¢ny sklon chodniku je navrzen max. 2,0 %. Vodici linie je zajisténa v celé
délce pomoci pfirozené vodici linie (bytové domy, podezdivka plotu, plot, vrata, zdhonovy obrubnik
+60 mm). V mistech, kde neni zajiSténa piirozend vodici linie na vzdalenost vétsi jak 8 m, je
umisténa uméla vodici linie $ife 0,40 m. V mistech sniZzenych obrub, kde vyskovy rozdil mezi p&si
a komunikaci je mensi nez 80 mm, se nachéazi varovny pas §ife 0,40 m z betonové dlazby slepecké
upravy kontrastni barvy, ktery je doveden az do rampového nédbéhu 8 cm. V mistech ptechodu
pro chodce je vyskovy rozdil obrub 20 mm. U piechodu pro chodce je signalni pas dotazen az
k varovnému pasu. Pokud ze stavebné technickych divodi nejde zajistit minimalni délku
signalniho pasu 1,5 m, bude od signalniho pasu opusténo a bude zachovan pouze varovny pas.
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L) POZARNI BEZPECNOST

Projektova dokumentace se zabyva stavebnimi Gpravami provizorni kiizovatky v ul. Masarykova a
ul. BeneSova ve méstd Kolin. ReSeni pozarni bezpecnosti je navrzeno podle kodexu poZzarnich
norem CSN 73 0802, technickych a pravnich predpisti souvisejicich vé. viech dodatki a piipadnych
zmén platnych v dobé zpracovani projektové dokumentace. Pozarné bezpecnostni feSeni je
zpracovano Vv rozsahu nezbytné nutném pro spoleéné uzemni a stavebni povoleni stavby,
pii respektovani vyhl. MV CR ¢.246/2001 Sb., § 41. Konstrukce komunikace ma dostate¢nou
unosnost pro prijjezd pozarnich vozidel dle TP 170. Smérové feSeni je provéreno vleCnymi kiivkami
dle TP 171 Vle¢né kiivky pro ovéfovani prijezdnosti smérovych prvka pozemnich komunikaci.
Jako smeérodatné vozidlo bylo vyuzito navésové soupravy o celkové délce 16,50 m. Navrh je
v souladu s CSN 73 0802, CSN 73 6110 a CSN 73 6114. V pribéhu stavby nesmi dojit ke ztizeni
ani omezeni podminek pro bezkonfliktni zasah jednotek HZS v ptipadé pozéaru. Stavebni prace
budou probihat s ¢astecnym omezenim vefejné dopravy za provozu fizenym provizornim
dopravnim znacenim popf. pracovniky stavby. Déle nesmi byt omezena evakuace osob a pfistup
techniky ke vSem stdvajicim zdrojim pozérni vody.
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