REZ ULOZENI KANALIZACNIHO POTRUBI

V KOMUNIKACI V CHODNIKU

j : Ulozeni v komunikaci
<3 O (1) DlaZebni kostky - komunikace tl. 100 mm, —
(3)— —3) chodnik tl. 60 mm
@7 @ Drobné drcené kamenivo - komunikace tl. 40 mm,
chodnik tl. 30 mm | Strojni
(3) &tarkodrt frakce 0 - 32 mm - komunikace t. 200 hutnéni
mm, chodink tl. 150 mm
(a) Geotextilie (v pFipadé jilovitého podloZi) o
TERENU (5) Zasyp kamenitym materialem (vykopkem)

hutnénym na 97 PS frakce 0 - 63 mm

v

Hnéda vystrazna folie s napisem KANALIZACE
(min. 300 mm nad vrcholem potrubi)

®0 @

P Kryci obsyp, tl. 300 mm (nehutnény nad potrubim) Ruéni
s 15 Vyhledavaci drat méd 4 mm’ | hutnéni
@7“ e E (v ptipadé tlakové kanalizace)
" S (9) Potrubi kanalizace
= % Stérkopiskové loze frakce 0 -20 mm, tl. 100 mm  —
@ . S (11 Prehutnéna zakladova spara
. ie)
C > E § POZNAMKA:
B ) X Stény ryhy budou pazené od hloubky od hloubky 0,9 m. Po
@ : - uloZeni potrubi bude drenazni potrubi ze stavebni jamy
y v _ S odstranéno. V pfipadé, Ze do vykopu bude prosakovat podzemni
@ el T 3 voda a bude hrozit trvalé drénovani podzemnich zvodni
. / T propustnéjSim materialem podsypu, obsypu a zasypu potrubi,
vytvofi se s odstupy po 50 m izolacni pfepazky z bentonitu nebo
@ — \ % - bé&hem stavby vytézeného jilu.
Vyspadovani k drenazi

%2 DRENAZNi POTRUBI
(V PRIPADE ODVODNENI STAVBY)
lﬂn 350 mm l l min 350 mm l

[ VIZ. GSN EN 1610, prEN 1046, CSN 73 3050 [
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Vzorovy fez ulozeni kanalizaCniho potrubi
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