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1.Uvod

Predmé&tem posouzeni projektové dokumentace z hlediska poZarni bezpecnosti
staveb je pfistavba dvoupodlazniho kfidla MS Chelgického 1299, Kolin.

Podkladem pro posouzeni byla projektova dokumentace zpracovana ing. Martinem
Skorpikem z 11/2015.

Dale : CSN 730802, CSN 730810, CSN 730834, CSN 730873, vyhl. 246/2001 Sb.,
vyhl. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisi.

Publikace PAVUS : Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle
Eurokodu.

PBR z 11/2013 pro dodate¢né zatepleni stavajiciho objektu, zpracované ing. Alenou
Kukralovou.

2. Uéel a vyuziti objektu

Projektova dokumentace pfistavbu jednoho kfidla k stavajici matefske Skolce, ve
kterém budou dvé nova oddéleni matefské Skoly pro 2 x 28 deti.

Konstrukéni systém objektu je z hlediska hoflavosti nehoflavy.

Vyska objektu h = 3,3 m.

Pfistavba bude dodateéné zateplena shodné s plvodni ¢asti objektu.”

Konstrukéni systém objektu je z hlediska hoflavosti nehoflavy dle ¢l. 7.2.8, CSN
730802.

Dodateéné zatepleni objektu je z KZS vtl. 100 mm, izolant polystyrén. Pfi urCeni
druhu konstruké&ni &asti obvodovych stén se u novych objektu nebere zfetel na vnéjsi
tepelni izolace, pokud splfiuji nasledujici podminky.

a) Vyska objektu h je do 12 m, coz je spineno.

b) Tepelné izolace tvofi uceleny vyrobek (povrchova vrstva, tepelna izolace,
nosné rosty, upeviovaci prvky apod.), tfidy reakce na ohen B, pficemz
vyrobek tepelné izolaéni ¢asti musi byt nejméné tfidy reakce na ohef E a
musi byt kontaktné spojen se zateplovanou sténou, bude feSeno pfi vyberu
tepelné izolace.

c) Povrchova vrstva musi vykazovat index Sifeni plamene is = 0 mm/min., bude
feSeno pfi vybéru povrchove vrstvy.

d) Pozarni pasy budou z vyrobkd tfidy reakce na ohen A1,popf. A2, posuzovany
objekt nemusi mit pozarni pasy.

Z pfistavby budou vytvofeny nové pozarni tuseky a zhodnoceny jako zména stavby
skupiny I, dle CSN 730834.

3. Technické vybaveni objektu

Vétrani : pfirozené, doplnéné lokalnim odvétranim uklidovych mistnosti.

Elektricka instalace a hromosvod v souladu s platnymi CSN, véetné reviznich zprav.
Vytapéni : ustfedni, teplovodni, zdrojem je kotel na zemni plyn s vykonem do 50 kW,
umistény v kazdém podlazi pfistavby v prostoru tklidove komory.

Odvod spalin dle CSN 734201 nad stfechu objektu.
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Stavebnik zajisti pravidelné revize spalinové cesty prostfednictvim odborne
zpUsobilé osoby véetné reviznich zprav.

4. Déleni objektu do pozarnich useku

Pristavba

N 01.01

N 01.02

N 01.03/N2

MS - 1. oddé&leni — 28dé&ti
m.¢. 1.04 - m.¢.1.11, 1.13

chladici box na zbytky potravin + sklad
m.¢. 1.14, m.C. 1.15

chranéna unikova cesta (chodby, schodisté)
m.¢.1.02, 1.03, 2.01, 2.02

N 01.04/N2 jidelni vytah

N 02.01

m.¢. 1.12

MS - 2. oddéleni — 28 déti
m.¢. 2.03 —m.¢. 2.11

4.1 Stupen pozarni bezpecnosti

N 01.01 — MS — 1. oddéleni

CSN 730802

Mistnost S Pn an Ps pol.tab.A.1,
(m?) | (kg/m°) (kg/m®) | CSN 730802

Chodba 7,73 5 0,8 7 1.10

Socialni zafizeni - 19,28 5 0,7 5 14.2

Satny 22,23 50 1,0 10 14.1.c

Herna 122,04 35 0,9 10 |22

Sklad 6,56 50 1,1 2 2.4

Ptipravny jidel 11,54 30 0,95 5 714

Technicka mistnost 1,93 15 1,1 2 15.10

Celkem 191,31 | 32,5 0,93 8,7

D = 41,2 kg/m®

a = (an.pn *+ as.ps) : p = 0,92

S, =41,80m?

S./S =0,218

ho/hs = 0,593

n = 0,171 tab. D.1, CSN 730802

k = (),234 tab. E.1, CSN 730802
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b =8k (S:h,") =180

(6 =1

p. = p.a.b.c=304kg/m?

dle tab. 8, CSN 730802 SPB I

Posouzeni velikosti poZzarniho useku N 01.01 :

Pro a=0,92, nehoflavé stavebni konstrukce a dva sméry uniku (dle vyhl. 23/2008
Sb. ve smyslu 268/2011 Sb, § 23, odst.5 — dvé unikove cesty).

Dle tab. 9, CSN 730802.

Max. rozméry pozarniho useku : 68,5 x 43,2 m.

Skute¢né rozméry pozarniho Useku : 19,92 x 11,42 m.

Zavér : velikost pozarniho Useku je vyhovujici.

N 01.02 — chladici box, sklad

CSN 730802

Mistnost S Pn an Ps pol.tab.A.1,
(m?) | (kg/m?) (kg/m?) | CSN 730802

Chladici box 1,87 60 1,1 2 715

Sklad MS 6,61 75 1,0 2 2.6

Celkem 8,48 71,7 1,02 2

p = 73,7 kg/m?

a = (an.pntas.ps):p=1,0

8s =0 m?

hs =24m

n = 0,005 tab. D.1, CSN 730802

k = 0,006 tab. E.1, CSN 730802

b =k : (0,005.hs'"?) = 0,78

c =1

Pv = p.ab.c=57 kg/m2

dle tab. 8, CSN 730802 SPB I

N 01.03/N2 — chrané&na unikova cesta pfirozené vétrana, typu A
CSN 730802, tab. B.1, pol. 5, py = 7,5 kg/m*
dle tab. 8, CSN 730802 SPB I

N 01.04/N2 — jidelni vytah
CSN 730802, ¢l. 8.10.2a SPB I
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N 02.01 — MS — 2. oddéleni

CSN 730802

Mistnost S Pn g | s pol.tab.A.1,
(m?) | (kg/m?) (kg/m?) | CSN 730802

Chodba 7,03 5 0,8 7 1.10

Socialni zafizeni 19,90 5 0,7 5 14.2

Satny 28 50 1,0 10 [141e

Herna 122,04 35 0,9 g 22

Sklad 6,56 50 1,1 2 2.4

Ptipravny jidel 11,54 30 0,95 5 7.1.4

Technicka mistnost 1,93 15 1 2 15. 10

Celkem 192,57 | 325 | 093 8,7

P = 38,6 kg/m?

a = (an.pn *+ as.ps) : p = 0,92

S,  =40,59m?

S./S =0,210

ho/hs = 0,593

n = 0170 tab. D.1, CSN 730802

k =0238 tab. E.1, CSN 730802

b = Sk (So.ho"?) = 0,80

C =

p. = p.ab.c=2304 kg/m?

dle tab. 8, CSN 730802 SPB I

Posouzeni velikosti pozarniho useku N 02.01 :

Pro a=0,92, nehoflavé stavebni konstrukce a dva sméry uniku (dle vyhl. 23/2008
Sb. ve smyslu 268/2011 Sb, § 23, odst.5 — dvé& Unikove cesty).

Dle tab. 9, CSN 730802.

Max. rozméry pozarniho useku : 68,5 x 43,2 m.

Skute¢né rozméry pozarniho Useku : 19,92 x 11,42 m.

Zavér : velikost pozarniho Useku je vyhovujici.

Stavajici prostory objektu bez Uprav - ¢astec¢né chrénéné Unikova cesta
Pozarni Usek bez pozarniho rizika, dle ¢l. 7.2.3, CSN 730802 SPB |
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4.2 Pozadavky na stavebni

konstrukce a skutecna pozarni

odolnost

konstrukci.

CSN 730802, CSN 730810, Publikace PAVUS - Hodnoty poZarni odolnosti
stavebnich konstrukci podle Eurokodu.

Pozarni useky

N 01.01,N01.02 SPBII

nadzemni podlazi

PoZzarni usek N 01.03/N2 SPB | nadzemni podlaZzi

Pozarni Usek N 01.04/N2 SPB I nadzemni podlaZi

Pozarni usek N 02.01 SPB I posl.nadz.podlazi

Stavajici prostory objektu SPB | nadzemni podlazi

Stavebni konstrukce | Normovy Navrzena stavebni konstrukce a jeji
pozadavek pozarni odolnost

Pozarni sténa
1.N.P.

SPB Il - SPB |
SPBI-SPB |
2.N.P.

SPB Il - SPB |

Pozarni strop
1.N.P.
SPB I
2.N.P.
SPB |
SPB

REI(E)30DP1
REI(EI)15DP1

REI(EI)15DP1

REI 30 DP1

REI 15 DP1
REI 15 DP1

Pozarni stény - zdivo z keramickych
tvarnic v tl. min. 175 mm, EI 120 DP1.

Jedna se o Zelezobetonové stropy,
dodavka odborne firmy, véetné
prohlaseni o vlastnostech, napf. firmy
GOLDBECK, pozadavek REl 30 DP1
nad 1.N.P. a RElI 15 DP1 nad 2.N.P.
V ¢asti nad sklady ve schodiStovém
prostoru, je Zelezobetonova deska
schodisté, dodavka odborné firmy vcetné
prohlaseni o vlastnostech, napf. firmy
GOLDBECK, pozadavek na pozarni
odolnost REI 30 DP1.

Pozadavek na pozarni odolnost bude
uplatnén pfi objednavce paneld.

otvort v 1.N.P.

SPB Il - SPB |
SPB |- SPB |
V2.NIF.

SPB Il - SPB |

Pozarni uzavéry °

EW(EI)15DP3-C
EW 15 DP3-C

EW 15 DP3-C

Dvefe budou dodavkou odborné firmy,
véetné prohlaseni o vlastnostech. Napf.
Drevaiské zavody Velky Osek apod.
Dvefni kfidlo i zarubef bude oznaceno
Stitkem s Udajem o pozarni odolnosti, dle
vyhl. 202/1999 Sb. Dvere, které usti do
chranéné unikové cesty budou opatreny
samozaviraci.

Dvere, které budou feSeny jako pozarni
uzaver :

m.¢. 1.01 -1.01 -EW 15 DP3-C

m.¢. 1.14-1.01 —EI15DP3-C

m.¢. 1.15-1.01-EI15DP3-C
stavajici chodba MS - m.&.1.01 — EW 15
DP3- C
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m.¢. 2.02 -2.02 - EW 15 DP3 - C.
Samozavirate v provedeni klasifikace
min. C4

Obvodova sténa Z vnitf.str. Zdivo z keramickych tvarnic v tl. min. 300

zajist.stabilitu mm.

1.N.P. Pozarni odolnost REI 180 DP1.

SPB | REW 15 Dodateéné zatepleni objektu je navrzeno

SPB REW 30 a posouzeno v ¢asti odstupy od objektu.

2.N.P.

SPB | REW 15

SPB Il REW 15

Nosna kce stifech R 15 Nosna konstrukce stfechy je nad
pozarnim stropem 2.N.P.

Nosna kce uvniti PU Keramické zdivo v tl. 300 a 450 mm, R

1.N.P. 180 DP1.

SPB | R 15 Zelezobetonové  panely v chodbé,

SPB Il R 30 dodavka  odborné  firmy,  vcetne

2.N.P. prohlaseni o vlastnostech, napf. firmy

SPB | R 15 GOLDBECK.

SPB Il R 15

Nosna kce vné PU R 15 Dle ¢l. 8.7.3, CSN 730802 pro vysku
vnéjsich nosnych konstrukci do 9 m, bez
dal$ich pozadavku.

Nosné kce uvnitt PU  |R 15 Nevyskytuje se

nezajist. stab.

objektu

Nenos.kce uvnitt PU |- Pro SPB | — Il — bez poZadavki.

Vytahové Sachty Zdivo Sachty z keramickych tvarnic v tl.

Pozarné délici kce REI 30 DP2 min. 175 mm, El 120 DP1.

Pozarni uzavéry EW 15 DP2 Dvefe do Sachty (2x) budou min.
s pozarni odolnosti EW 15 DP2,
dodavka odborné  firmy, véetné
prohlaseni o vlastnostech, napf. HASIL

§ Ostrava apod. alt. dodavka s vytahem.

Kce schodist v PU R 15 DP3 Schodiété je sougasti CHUC, proto bez

dal8ich poZadavk(.

Stresni plast

Pro SPB | - Il — bez pozadavku.

Zaver ;

Pozarni pasy neni nutno mezi pozarnimi Useky posuzovaného objektu vytvorit.
Stavebni konstrukce, po uvedenych Upravach, vyhovuji normovym pozadavkim.

4.3 Unikové cesty

PoZadavek vyhlasky 23/2008 Sb. ve znéni 268/2011 Sb., §23, odst. 5 i dle pfilohy C,
CSN 730834, odst. C.5 je, aby z kazdého posuzovaného pozarniho Gseku oddéleni
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matefské Skoly vedly dvé uUnikové cesty. Proto je navrzeno je$té jedno venkovni
schodisté u podélné stény pfistavby.
Z oddé&leni MS v 1.N.P. je dal$i vychod pomoci dvefi v zadni pfi¢né sténé.
Z obou oddéleni MS je k dispozici nova unikova cesta, ktera je chranénou unikovou
cestou, pfirozené vétranou.
Chranéna Unikova cesta je trvale volny komunikaéni prosto vedouci k vychodu na
volné prostranstvi a tvofi samostatny pozarni Usek. V8echny pozZarné délici
konstrukce chranéné unikové cesty jsou nehoflavé. Pozarni uzavéry vedouci do
chranéné Unikové cesty maji pozarni odolnost a jsou vybaveny samozaviraci.
V chranéne unikové cesté nesmi byt :

- zafizovaci pfedméty nebo jina zafizeni, ktera by zUzila prichozi Sirku.

- Volné vedené rozvody hoflavych latek (zemni plyn) nebo jakékoliv volné

vedené potrubni rozvody z vyrobkd tfidy reakce na ohen B az F
- VoIné vedené rozvody vzduchotechnickych zafizeni, které neslouzi pro
chranénou unikovou cestu

- Volné vedené koufovody

- VolIné vedené elektrické rozvody
Rozvody VZT, elektrické mohou byt vedeny pouze jsou-li zabudovany v konstrukci
druhu DP1 a jsou o oddéleny od unikové cesty kryci vrstvou min. EW 30.
Kfidla oken musi byt zasklenda, nelze pouzit polykarbonatovych a jinych vyrobk tfidy
reakce na ohen B az F).
Chranéna Unikova cesta musi byt vétrana otvory okennimi a dvefmi o ploSe min. 2
m? v kazdém podlazi, popf. 10 % pldorysné plochy chodby a schodisté.
V 2.N.P. jsou 2 okna 1,25x2,0 m, coz je pro plochu chodby a schodisté (S = 32,81
m?, z toho 10 % 3,281 m2) vyhovujici.
V 1.N.P. je okno 1,25x2,0 m, dvefe 2x 1,0 x 2,1 m, jedno kfidlo dvefi 0,8 x 2,1 m, coz
je pro chodbu a schodité (S = 35,84 m?, z toho 10 % 3,584 m?), vyhovujici.

PoZaduji vybavit chranénou unikovou cestu nouzovym osvétlenim — samodobijecim,
s min. provozni dobou 15 min., dle ¢l. 9.15.2, CSN 730802.

Nouzové osvétleni bude provedeno dle CSN EN 1838, &l. 4.1. V souladu s &l.
10.18.2, CSN 730804 pro nouzové osvétleni, které neni napojeno na centralni zdroj
(pouze s lokalnimi bateriovymi zdroji uvniti jednotlivych svitidel, svitidla jsou pfi
pozaru napajena .pouze z vlastnich internich akumulatort), pak neni z pohledu
funkce pfi pozaru pozadavek na kabely ani na funkéni integritu kabelovych tras.
Svitidla nouzového osvétleni budou umisténa tak, aby zddraznila mista v blizkosti
schodiét, u kazdé zmény Urovné, u bezpecnostnich znacek, pfi zménach smér(,
v okoli tnikovych vychodd, mist u pfenosnych hasicich pfistroji.

(Max. vzdalenost 2 m od uvedenych mist).

Naslapna vrstva podlahy v chranéné Unikové cesté musi byt navrzena z hmot tfidy
reakce na ohen nejméné Cg-s1. Ve spoleénych chodbach je navrZzena keramicka
dlazba, coz je vyhovujici.
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4.3.1 Obsazeni objektu osobami - CSN 730818

Mistnost Projektovana | Soucinitel | Pocet |pol.
kapacita osob

2 x oddéleni MS 2 x 28 osoby x1,3 74 212

Zaméstnanci MS 2 x 3 osoby 1,3 8 [11.2

Celkem osob v objektu 82

Posouzeni tinikové cesty z N 01.01
Podet evakuovanych osob 41 osob.
Z toho E1 = 4 osob, E; = 37 osob.

Max. délka nechranéné Unikové cesty je dle tab. 18, CSN 730802 pro a = 0,92;

lumax = 29,0 m (1 smér), = 44,0 m (2 sméry). Skute€na délka Unikove cesty je max.
17 m, coz je vyhovujici. Dvefe na unikovych cestach se musi otevirat po smeru
uniku.

Posouzeni tinikové cesty z N 02.01
Pocet evakuovanych osob 41 osob.
Z toho E1 = 4 osob, E; = 37 osob.

Max. délka nechranéné Unikové cesty je dle tab. 18, CSN 730802 pro a = 0,92;

lumax = 29,0 m (1 smér), = 44,0 m (2 sméry). Skuteéna délka Unikove cesty je max.
17 m, coz je vyhovujici. Dvefe na unikovych cestadch se musi otevirat po smeru
uniku.

Eosouzeni evakuace na chranéné tnikové cesté z N 01.02/N2
CSN 730802
Délka uniku na chranéné unikové cesté je do 120 m, coz je vyhovujici.

Posouzeni Sifky unikové cesty
- vychod z oddéleni do CHUC (pfedpoklada se 70 % osob do CHUC), tj. 29
osob )
Min. §ifka unikové cesty pfi vychodu do CHUC
u=E.s/K=(2.1+27.1,5)/68 = 1,0 Unikovy pruh. Navrzeny jsou dvefe s Sifkou 1000
mm, coZ je vyhovujici.
- vychod z objektu (pfedpoklada se 2 x 29 osob), osoby ze stavajici MS maji
vlastni vychod mimo navrzenou unikovou cestu
Min. $itka Gnikové cesty pfi vychodu na volné prostranstvi v 1.N.P.
u=E.s/K=(4.1+54.1,5)/160 = 1,0 unikovy pruh. Navrzeny jsou dvefe s Sitkou 1000
mm, 800 mm (1 kfidlo) a 1000 mm, coz je vyhovujici.

Dal$i poZzadavky na vybaveni a provedeni unikové cesty

Dvefe na Unikové cest& musi umoznit snadny a rychly prichod, zabranit zachyceni
odévil (tvary klik), svym zajisténim nebudou branit evakuaci unikajicich osob ani
zasahu pozarnich jednotek. B&hem provozu v objektu jsou dvefe na Unikove cesté
odemcené, oteviratelné zevnitf i vne.

MSChelgického1299R 9



Ing.Alena Kukralova
Techn.org.c¢innost v PO
Bludov 30

286 01 Céslav

Tel. 723974096

Unikové dvefe se oteviraji ve sméru Uniku, s vyjimkou dvefi z mistnosti nebo funkéné
ucelené skupiny mistnosti, u kterych unikova cesta zalina, dle ¢l. 9.13.2, CSN
730802. Dvefe, jimiz prochazi Unikova cesta, jsou oteviravé otédfenim kridel
v postrannich zavesech (¢l. 9.13.2., CSN 730802). Dle &l. 9.13.4, CSN 730802
dvefe, jimiz prochazi Unikova cesta, nesmi mit prahy.

Dle &l. 9.15.1, CSN 730802 budou unikové cesty dostate¢né osvétleny dennim nebo
umélym svétlem alespori béhem provozni doby v objektu. Na chranéné unikove
cesté bude nouzové osvétleni (viz vyse).

Na Unikové cesté bude vyznaen smér Uniku — z 2.02 do m.¢. 2.01, z2.01 do m.C.
1.03, dale z m.¢. 1.04 do m.¢. 1.03., dale budou oznadeny vSechny Unikove vychody,
tj. zm.¢ 2.08, 1.08, zm.c. 1.03. Znacem sméru uniku a Unikového vychodu dle CSN
ISO 3864.

Zaveér : navrzené Unikové cesty v pfistavbé jsou vyhovujici.

4.4 Odstupy

Pozarné nebezpelny prostor od fasady objektu

Dle CSN 730802

Obvodova zed je dodate¢né zateplena i fasadnim polystyrénem (viz vy$e, pozadavky
pro jeho pouziti) v tl. do 160 mm.

Mnozstvi tepla Q (MJ) uvolnéné z 1 m® obkladu

Objem obkladu V( ) 0, 16 1=0,16 m°

Hustota ¢ (kg/m ) 20 kg/m dle udaje vyrobce, nutno pfed montazi
provést kontrolu.

Hmotnost obkladu M (kg) = 0,16 . 20 = 3,2 kg

Vyhtevnost obkladu — H (MJ/kg) = 39 MJ/kg

Mnozstvi tepla Q (MJ) = M.H = 3,2 . 39 = 124,8 MJ.

Protoze povrch obvodovych stén neuvolni pfi pfipadném pozaru pfes 150 MJ tepla
z1 m? neni povazovana obvodova sténa s obkladem za c&aste€né pozarné
otevrenou plochu, v souladu s &l. 8.4.5, CSN 730802.
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Chelcického ulice hranice pozemku
Fasada [l, (m) [ha(m) [S, (M) [Sp (M) [po (%) |pv(kg/m?) |d (m)
¢
1a 4,0 3,0 12,0 6,00 50 30,4 2,35
1b 4,5 1.5 6,75 1,88 Min.40 |30,4 1,95*
2 4,7 3,0 141 0 0 30,4 0
3 13,0 3,0 39,0 250 59 30,4 3,77
4 Tab.F2 . 3,0x2,0 |- 30,4 2063
5 Tab.F2 0,5 - 30,4 0,75
x0,75

* dvefe zm.¢. 1.03 na volné prostranstvi je nutno umistit min. 1,95 m od fasady
ozn.C. 1b a zaroven 0,75 od okna stavajici Skolky.

** pozarné nebezpecény prostor fasady ozn.¢. 3 zasahuje do prostoru vefejné
komunikace, coz je pfipustné.

*** venkovni schodisté je umisténo mimo pozarné nebezpeény prostor oken na
fasadé ozn.C. 4.
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4.5. Technicka zarizeni

Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi

Prostupy rozvodl pozarné délicimi konstrukcemi budou feSeny dle 6.2, CSN
730810. Prostupy budou ut&snény ucpavkami s pozarni odolnosti shodnou s pozarni
odolnosti pozarné délici konstrukce, tedy ElI 30 v1.N.P. a El 16 v2.N.P,
napf.ucpavky systému INTUMEX, HILTY apod.

U dale uvedenych prostupl pozarné délicimi konstrukcemi se zabranuje Sifeni
pozaru hmotou, vyrobkem potrubi a vnitfnim prostorem potrubi, nebo jineho
prostupujiciho zafizeni. Toto t&snéni prostupll se zaji$tuje pomoci manzet, tmell a
jinych vyrobkd, jejichZ pozarni odolnost je ur€ena pozarné délici konstrukci.

a) Kanallzaom potrubi, tfidy reakce na oher B az F, svétlého prifezu pies 8000
(tJ d > 101 mm) vertikalni potrubi, svétiého prifezu pfes 12500 mm? (t).

d > 126 mm) horizontalni potrubi.

b) Potrubi s trvalou naplni vody, tfidy reakce na ohen B az F, svétlého prifezu
pres 15 000 mm? . (tj.d > 138 mm)

c) Kabelové a jiné elektrické rozvody tvofené svazkem vodicl, pokud tyto
rozvody prostupuji jednim otvorem, maji izolace $ifici pozar a jejich celkova
hmotnost je vétsi nez 1 kg/m.

Pokud by pozarné délici konstrukci postupovalo vedle sebe vice potrubi a jsou
vétsiho svétlého prifezu nez 2000 mm?, pficemz vzajemna osova vzdalenost je
mensi nez 300 mm, musi byt vSechna tato potrubi utésnéna manzetami podle 7.5.8,
CSNEN 13501—2:2008.

Pokud by vy$e uvedené potrubi a) — c) mélo mensi svétlé prifezové plochy, nebo
mélo tfidu reakce na oheri A1, A2, musi byt prostupy feSeny tak, Ze bude
konstrukce dotaZzena az k vné&j8im povrchim prostupujicich zafizeni a to ve stejné
skladbé a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pozarné délici konstrukce.

Zaveér : utesneni prostupll bude provedeno v souladu s €l. 8.6.1, CSN 730802 a dle
¢l. 6.2, CSN 730810.

Vzduchotechnika

Vétrani mistnosti je navrzeno okny. Odvétrani mistnosti Uklidu je feSeno vyfukem do
fasady.

V pfipadé odvétrani do fasady jsou vzdy zachovany vzdalenosti 1,5 m od odvétrani
k vychodu na volné prostranstvi.

Vytapéni

Vytapéni pfistavby je navrZzeno z vlastnich zdroji, v kazdém oddéleni (1.N.P. a
2.N.P.) je kotel na zemni plyn s vykonem do 50 kW, odvod spalin v provedeni dle
CSN 734201, proveden nad stfechu objektu.

Pozarni odolnost spalinové cesty dle ¢l. 8.1, CSN 734201, EI 30. Min. vzdalenost
kominového télesa k hoflavym materialim 50 mm.

Stavebnik zajisti prostfednictvim odborné zpUsobilé osoby pravidelné revize
spalinové cesty v€etné reviznich zprav.
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Dokonéena spalinova cesta musi byt dle ¢l. 11.1.1, CSN 734201 opatfena
identifikacnim Stitkem.

Elektroinstalace

Rozvody budou provedeny dle platnych CSN, v&etné revizni zpravy.

Elektroinstalace bez zvlastnich pozadavkl na z hlediska pozarni bezpecnosti staveb.
Dle §36, vyhl. 268/2009 Sb. musi byt na stavbé zfizena ochrana pfed bleskem. Dle
§9, odst. 2, vyhl. 23/2008 Sb. bude zafizeni tvofici ochranu pfed bleskem vyrobkem
tridy reakce na ohern min. A2.

4.6 Zafizeni pro protipozarni zasah

4.6.1 Pristupové komunikace

Pfistupova komunikace vede pfimo prfed objekt, objekt je pro poZarni zasah
pfistupny ze vSech stran.

4.6.2 Nastupni plochy

Nastupni plocha nemusi byt zfizena.

4.6.3 Vnitrni zasahové cesty

Nemusi byt zfizeny.

4.6.4 Vnéjsi zasahové cesty

Nemusi byt zfizeny.

4.6.5 Zasobovani vodou pro haseni

Vnéjsi odbérna mista

Dle CSN 730873, tab.1 a 2, pol. 2, je pozadavek na venkovni pozarni hydrant, ktery
musi byt vzdaleno od objektu do 150 m, s DN 100 mm, odbé&rem 6 I/s pfi v = 0,8 m/s,
min. tlakem 0,2 MPa. K dispozici jsou stavajici pozarni podzemni hydranty na
mistnim vodovodnim fadu.

Vnitfni odbérna mista

Dle &l. 4.4.b.1 se nemusi vnitini pozarni hydrant pro zadny z novych poZarnich
Usek( zfizovat, protoZze soucin p.S nepfesahuje 9000.

N 01.01:p.S=7886

N 01.02:p.S= 625

N 02.01: p.S=7433
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4.6.6 Prenosné hasici pfistroje

N 01.01 + N 01.04/N2

CSN 730802

n, = 0,15.(S.a.c3)"? = 2 ks PHP. (2x6 = 12 hasicich jednotek).

Hasici pfistroje doporucuji umistit u vstupu do oddéleni a v pfipravné jidla.

Jedna se o PHP praskové o hmotnosti po 6 kg. Pfenosné hasici pfistroje budou na
viditelném, dobre pfistupném misté. Min. hasici schopnost 2 x 113 B.

N 01.02

CSN 730802

n, = 0,15.(S.a.c3)"? = 1 ks PHP. (1x6 = 6 hasicich jednotek).

Hasici pfistroje doporucuji umistit pfed vstupem do pozarniho Useku.

Jedna se o PHP praskovy o hmotnosti 6 kg. Pfenosny hasici pfistroj budou na
viditelném, dobfe pristupném misté. Min. hasici schopnost 113 B.

N 02.01

CSN 730802

n: = 0,15.(S.a.c3)"? = 2 ks PHP. (2x6 = 12 hasicich jednotek).

Hasici pfistroje doporucuji umistit u vstupu do oddéleni a v pfipravné jidla.

Jedna se o PHP praskové o hmotnosti po 6 kg. Pfenosné hasici pfistroje budou na
viditeIném, dobre pfistupném misté. Min. hasici schopnost 2 x 113 B.

4.6.7 Bezpecnostni opatreni

V objektu bude bezpecénostni tabulkou oznacen hlavni vypina¢ elektrického proudu,
hlavni uzavér vody, hlavni uzavér plynu, dale bude vyznaceny sméry pfistupl
k vypinadi a uzavéram.

Vybaveni elektrickou pozarni signalizaci neni pozadovano (v souladu s ¢l. 6.6.9,
CSN 730802).

Vybaveni samocinnym hasicim zafizenim neni pozadovano (v souladu s ¢€l. 6.6.10,
CSN 730802).

Vybaveni samodinnym odvétravacim zafizenim neni pozadovano (v souladu s Cl.
6.6.11, CSN 730802),

ts = 1,25 " @ = 2,35 min.

Sty=0,75.1,:vy + E.s/Ku =1,0 min.

te > 4.

Neni nutné resit samodinné odvétravaciho zafizeni.

Vybaveni autonomni detekci a signalizaci bude provedeno v obou pozarnich
usecich N 01.01 a N 02.01.

Jedna se o pozadavek &l. C.6, CSN 730834.

Autonomni hlasi¢ koufe dle CSN EN 14604 nebo hlasi¢ pozaru dle CSN EN 54.
Podle §15, odst. 5, vyh. 23/2008 Sb. musi byt zafizeni autonomni detekce a
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signalizace umisténo v ¢asti objektu, kterd vede k vychodu, doporuéuji chodby obou
oddéleni vm.¢. 1.04, 2.03.

4.7 Pozadavky na objekt dle vyhl. 23/2008 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu

Dle § 23, pozadavky odst. 2 az 6 jsou v pfedchozich €l. splnény.

Kazda tfida MS tvofi samostatny pozarni Usek. ProtoZe v objektu je vice jak 20 déti,
jsou z kazdého pozarniho Useku MS navrzeny k tniku min. 2 tnikové cesty.

Pro unik nejsou pouzity kyvavé ani turniketové dvefe. V posuzované &asti neni vice
jak 100 déti, proto neni pozadovan domaci rozhlas s nucenym poslechem.

Dle § 9, odst. 6, budou prostupy rozvodu a instalaci pozarné délicimi konstrukcemi
utésnéni pozarni ucpavkou mezi konstrukci a rozvody, ¢&i instalacemi. Tyto prostupy
budou zietelné oznaceny S§titkem (s uvedenim pozarni odolnosti, druhu &i typu
ucpavky, datum provedeni, firmé, adrese a jméné zhotovitele, oznageni vyrobce
systému).

5. Zavér

Posouzeni projektové dokumentace z hlediska pozarni bezpelnosti staveb bylo
zpracovano dle piislusnych CSN a vyhlasek. Po jeho schvaleni izemné pfislusnym
HZS se stane zavaznym podkladem pro realizaci stavebnich Uprav. Jakékoliv
pfipadné zmény v pribéhu vystavby je povinen dodavatel stavby projednat s
projektantem a s Uzemné pfislusnym HZS.
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