Typova kanalizacni sachta
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Revizni Sachta pro stoky DN80O

Méritko M 1:50
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Legenda: 1

1 - poklop Sachtovy pro zatizeni 400kN dle DIN 19584/1 s drazkou
2 - prechodova kanalizac¢ni skruz TBR 600/1000/625/120 SPK
3 - kanalizacni skruz TBS 500 (250)/1000/120 SP
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4 - kanaliza¢ni dno TBZ

n x 500(1000) |250| 165

5 - tésnici profil z mikroporézni EPDM pryze _Lj_’ Q.
6 - kapsové stupadlo

7 - zebrikové stupadlo

8 - rektifika¢ni prstenec TBW 625/60,80,100
9 - monolitické dno Sachty ( B20 HV4)
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10 - podkladni beton B10 tl. 10 cm
11 - Stérkopiskové loze tl. 10cm
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Poznamka:

Prefabrikované dno TBZ Ize alternativné nahradit monolitem.

Spary mezi prefabrikaty budou téstény pryzovym profilem z mikroporézni EPDM pryzZe.
Zebrikova stupadla budou s plastovou povrchovou Upravou.

Vnitrni povrch Sachet bude opatfen natérem 1xSA4 + 1xSA14.

Legenda

1 - podkladni beton B 10

2 - Sachtova skruz 150/100

3 - prechodova deska 150-100/25
4 - zakrytova deska 150-63/17

5 - poklop Sachtovy pro zatizeni 400kN

6 - stupadla zebrikova

7 - tésnici profil z mikropdrézni pryze
(pFip. pouzit skruze s integr. tésnénim)

8 - jednolité Sachtové dno 120/120 V max 80 (DN800),
150/150 V max 1000 (DN1000),(lité, NE frézovana kyneta)

Prefabrikované dno Ize aleternativné nahradit monolitem.

Spary mezi prefabrikaty budou téstény pryzovym profilem z mikroporézni pryze.
Zebrikova stupadla budou s plastovou povrchovou Upravou.

Vnitrni povrch Sachet bude opatren natérem.
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TENTO VYKRES A JEHO PRILOHY JSOU NASIM DUSEVNIM VLASTNICTViM, NESMi BYT BEZ NASEHO PREDCHOZIHO PISEMNEHO SOUHLASU KOPIROVANY,
ROZMNOZOVANY ANI ZPRISTUPNENY JINYM OSOBAM NEBO FIRMAM




