
490

16
50

16
50

35
10

1510

1690

16
00

16
00

5050

60
30

50

80

40101040

nosné sloupky
ocelová pozink TR 40x80mm,
tl. 3mm

nosný rošt
ocelová pozink TR 30x40mm

průvlak
ocelová pozink TR 40x80mm,
tl. 3mm

dřevěný hranol 40x60mm,
mezera 30mm

nosný svařovaný rám
ocelová pozink TR 40x80mm,
tl. 5mm

TR 40/80/4

PO
HL
ED
 N
A
 Č
EL
N
Í S
TĚ
N
U

PO
HL
ED
 K
O
N
ST
RU
KC
I -
 B
EZ
 D
ŘE
V
ĚN
ÉH
O
 Z
Á
KL
O
PU

PO
HL
ED
 N
A
 Z
A
D
N
Í P
A
N
EL
Y

ŘEZ PŘÍČNÝ

ocel. pozink kolejnice
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pusuvné dveřní panely
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MĚSTO KOLÍN
Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín

POZN.: V RÁMCI VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDEN HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM A NA ZÁKLADĚ TOHOTO PRŮZKUMU BUDE PROVEDENO UPŘESNĚNÍ ZPŮSOBU ZALOŽENÍ.
POZN.: PŘED SAMOTNOU VÝROBOU NUTNO ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI A PŘEDLOŽIT JI K ODSOUHLASENÍ GP!

POZN.: Návrh předpokládá standardní typ kontejnerů KO pro směsný i tříděný odpad dle DIN 30 700, UNI 9260, EN 840 - objem 1100 litrů, délka 1360 mm, šířka 1220 mm, výška 1462 mm
materiál je ekologický - 100% recyklovatelnostkontejnery s kolečky, alternativně stabilní 1,5x1,5m s hákem a dva zvonové kontejnery na sklo se spodním výsypem. Materiál odolný vůči UV
záření, venkovním teplotám.  Před zahájením prací bude prověřen počet, typ a způsob vývozu kontejnerů KO.

UZAMYKATELNÝ MODUL - PŮDORYS

PŮDORYS - SCHÉMA KONSTRUKCE PŮDORYS ZASTŘEŠENÍ


