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označení  schéma  popis poznámka

I.PP I.NP II.NP III.NP IV.NP celkem

S1
hliníkové okno - izolační dvojsklo, 380/3900 mm - 

třídílné, pevné zasklení, barva - přírodní hliník
0 2 0 0 0 0 2

S2

hliníkové okno - izolační dvojsklo, 1400/3900 mm - 

čtyřdílné, prostřední dva díly pevné zasklení, horní 

a dolní díl,otevíravé a  sklápěcí, pákové ovládání 

barva - přírodní hliník

0 2 0 0 0 0 2

S3
hliníkové okno - izolační dvojsklo, 380/3140 mm - 

dvoudílné, pevné zasklení, barva - přírodní hliník
0 0 2 2 2 0 6

S4

hliníkové okno - izolační dvojsklo, 1400/3140 mm - 

třídílné, horní a střední díl pevné zasklení, spodní 

díl otevíravé a sklápěcí, pákové ovládání, barva - 

přírodní hliník

0 0 2 2 2 0 6

Součinitel prostupu tepla Uw max. 1,2 W/m
2
K.

Před zadáním výplní otvorů  do výroby je bezpodmínečně  nutné, aby výrobce osobně ověřil velikost stávajících 

otvorů a upřesnil s dodavatelem stavební části definitivní velikost výplní otvorů, řešení ostění, parapetů a nadpraží,  

členění výplní otvorů, kování, způsob otevírání

VÝPIS OKEN POLIKLINIKA SCHODIŠTĚ - DODATEK Č. 1

počet

POZNÁMKA:
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