Záznam z jednání konaného dne 24.03.2017 v9. hod , Vodos Kolín
Přítomni:  
Václav Horák,  Město Kolín investiční referent


Bc. Luboš Haken , Vodos Kolín, výrobní ředitel



Mgr. Pavel Konývka, Vodos Kolín, vedoucí provozu



Ing. Liběna Knapová, LK PROJEKT s.r.o., projektant

 Rekonstrukce kanalizační stoky AIa ul. Písečná - zpracování projektové dokumentace

1)  Bude provedena rekonstrukce kanalizace BE DN400 v ul. Písečná v úseku mezi ul. Příčnou a Okružní.  
2) Kamerové prohlídky nelze provést, stoka je neprůjezdná.
3) Stoka bude rekonstruována ve stávající trase, bude použito potrubí DN400 mat PP SN12 s plným žebrem .  Šachty budou navrženy prefabrikované , dno Perfekt vyšší, poklopy plné litinové kat D400 plovoucí , s pantem a tlumící vložkou. 

4) Domovní přípojky DN150 budou napojeny na odbočku 400/150 mat. potrubí stejné jako hlavní stoka. Přípojky budou v chodníku ukončeny revizní šachtou DN400 s plným lit. poklopem kat D400.  

5) Uliční vpusti budou vyměněny a  napojeny na odbočku 400/150 mat. potrubí stejné jako hlavní stoka. Uliční vpusti budou navrženy s kal. jímkou, košem a se sifonem.

6) Bude provedena obnova komunikace . V šíři výkopu vrstvy vozovky dle požadavku správce komunikace , ložná asf. vrstva šíře výkopu +š. 30cm na každou stranu, obrusná asf. vrstva tl. 5cm v celé šíři vozovky , výměna obrubníků a přídlažby.  Niveleta vozovky zůstane zachována.  

7) Jedná se o výměnu ve stávající trase, SÚ vydá souhlas se stavbou dle §15. Bude požádáno o stavební povolení .  

8) Projektant se dohodne s provozovatelem na termínu místního šetření po 18.9.2017

Rekonstrukce kanalizační stoky H ul. Tůmova - zpracování projektové dokumentace

1)  Bude provedena rekonstrukce kanalizace BE DN400 v ul. Tůmova .
2) Kamerové prohlídky byly projektantovi zaslány. Na základě záznamu z kamery projektant upozorňuje na nutnost provedení deratizace před rekonstrukcí stoky !  Provozovatel dodá situaci s vyznačením kamerovaných úseků .

3) Stoka bude rekonstruována ve stávající trase, bude použito potrubí DN400 mat PP SN12 s plným žebrem .  Šachty budou navrženy prefabrikované , dno Perfekt vyšší, poklopy plné litinové kat D400 plovoucí , s pantem a tlumící vložkou. 

4) Domovní přípojky jsou sdružené vždy pro 2-4 čp, které tvoří jednu budovu. Přípojky budou navrženy profilu DN200, domovní šachty min DN600. 

5) Uliční vpusti budou vyměněny a doplněn počet dle požadavků stavebníka. 

6-8) dtto rekonstrukce kanalizace ul.Písečná

Dle poznámek z jednání zapsala 08.09.2017,      
Ing. Knapová, projektant stavby
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