Pfiloha €. 27 — Popis stavajiciho stavu a realizace opatreni
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Statni program na podporu uspor energie pro rok 2018
Vybrana ¢ast soustavy VO mésta Kolin

1) Popis stavajiciho stavu vybrané ¢asti VO pfislusné k odbérnym mistim RVO2, RVO6, RVO10,
RVO34, RV0O35, RV0O36, RVO37, RV043, RV044, RV045 mésta Kolin — specifikace poctu svitidel
urcenych k vyméné, typu zdroju vc. jejich poctu, technicky stav osvétlovaci soustavy, specifikace typt a
vysky stoZard, technicky stav RVO, existence Fidicich prvkd, prikon rekonstruované Cdsti pred realizaci
optimalizacniho opatreni vymény svitidel a slouceni nékterych RVO.

Stavajici feSend ¢ast soustavy VO pfislusna svym vybavenim k vybranym odbérnym napdjecim mistum RVO
reSené optimalizace verejného osvétleni jsou ve zpUsobilém technickém stavu, vétSina prvki zafizeni, dle
reviznich zprdv a vizudlni kontroly je schopna bezpecného provozu.

Vybaveni rozvadécd VO je z technického hlediska zastaralé a neumoznuje pripadné rozsiteni soustavy VO,
véetné monitorovani a moznosti vyuziti prvkd smart city v soustavé VO.

v v o

Svitidla napojend z téchto rozvadécli jsou ¢astecné energeticky obnovena, tzn. jsou pouZita nova svitidla
osazena vysokotlakou sodikovou vybojkou o vykonu 70, 100, 150W nebo LED svitidly o vykonu 16 az 35 W.
Celkovy pocet svitidel dle posledni kontroly je 173 ks.

Zbyvaijici ¢ast svitidel v poc¢tu 391 ks svitidel je za koncem technického Zivota, energeticky neefektivni. Jejich
stari je 15-40 let. Tato svitidla budou obnovena. Viz graf stafi prvkd vybrané ¢asti soustavy VO.
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Aktualizace prvki soustavy VO provedena v listopadu 2017
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Zakladni informace o vybrané casti soustavy VO navrzené k obnové:

Celkovy pocet svételnych mist (SM): 519 | ks

Celkovy pocet svételnych bodu (SB): 564 | ks

Celkovy instalovany mérny vykon Pp na vybranych RVO: 91,939 | kWh

Pocet rozvadéca RVO: 10 | ks

Rocni doba provozu: 4150 | hodin

Primérné napéti v siti NN: 228 |V

Prlimérny vykon svételného bodu (SB) v soustavé VO: 161,86 | W /1SB
Spotieba elektrické energie (primér za roky 2014, 2015, 2016): 381 534 | kWh/rok
Celkova platba za elektrickou energii (priimér za 3 roky): 722 383 | Ké/rok (bez DPH)

Prehled po jednotlivych odbérnych mistech RvO

RVO ¢.2 - LEGEROVAZ74, Cislo elektroméru: 103290278, Pocet svitidel (SB) na RVO 67 ks

Celkem mérny vykon kW bez regulace 12,244 kW 67
Primérné napéti V bez regulace 227,79 V soucet
Primérny pfikon 1 SM W bez regulace 182,75 W celkem
Prameérny ucinik 1 SM cos¢ bez regulace 0,74 cosd svitidel
CELKEM ZATIZENI RVO (A) HLJISTIC L1=U1 19,70 L2=U2 27,80 | L3=U3 28,70
RVO ¢.6 - HAVLICKOVA JEDNOTA OK, ¢&islo elektroméru: 4269291, Pocet svitidel (SB) na RVO 79 ks
Celkem mérny vykon kW bez regulace 13,180 kW 79
Primérné napéti V bez regulace 211,67 V soucet
Primérny pfikon 1 SM W bez regulace 166,84 W celkem
Priimérny uéinik 1 SM cos¢ bez regulace 0,84 cosd svitidel
CELKEM ZATIZENI RVO (A) HLJISTIC L1=U1 21,30 L2=U2 13,30 [ 13=u3 46,70
RVO ¢.10 - KRALOVSKA CESTA 53, ¢islo elektroméru: 4253100, Pocet svitidel (SB) na RVO 32 ks

Celkem mérny vykon kW bez regulace 4,673 kW 32
Primérné napéti V bez regulace 224,33V soucet
Primérny pfikon 1 SM W bez regulace 146,03 W celkem
Pramérny ucinik 1 SM cos¢ bez regulace 0,81 cosd svitidel
CELKEM ZATIZENI RVO (A) HLJISTIC L1=U1 6,60 L2=U2 17,60 [ 13=u3390
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RVO ¢&.34, 5.KVETNA KOLAROVO NAMESTI, ¢islo elektroméru: 718291115, Pocet svitidel (SB) na RVO 39 ks

Celkem mérny vykon kW bez regulace 5,703 kW 39
Primérné napéti V bez regulace 235,83 V soucet
Primeérny pfikon 1 SM W bez regulace 146,23 W celkem
Primérny ucinik 1 SM cos¢ bez regulace 0,82 cosd svitidel
CELKEM ZATIZENI RVO (A) HLJISTIC [ L1=u1 14,20 L2=U2 12,50 [ 13=u37,20
RVO ¢&.35 - U MYTA BARUM, &islo elektroméru: 72334445, Pocet svitidel (SB) na RVO 70 ks
Celkem mérny vykon kW bez regulace 20,638 kw 70
Primérné napéti V bez regulace 232,67 V soucet
Primérny pfikon 1 SM W bez regulace 294,83 W celkem
Prameérny ucinik 1 SM cos¢ bez regulace 0,88 cosd svitidel
CELKEM ZATIZENI RVO (A) HLJISTIC [ L1=u1 58,00 L2=U2 23,20 | 13=u3 36,80
RVO ¢.36 - PRAZSKA 162 / KMOCHOVA, ¢islo elektroméru: 72334445, Pocet svitidel (SB) na RVO 32 ks
Celkem mérny vykon kW bez regulace 5,208 kwW 32
Primérné napéti V bez regulace 222,67 V soucet
Primérny pfikon 1 SM W bez regulace 162,75 W celkem
Priimérny uéinik 1 SM cos bez regulace 0,59 cosd svitidel
CELKEM ZATIZENI RVO (A) HLJISTIC [ L1=u1 14,40 L2=U2 7,00 [ 13=u3 13,10
RVO &.37 - SOKOLSKA / SOKOLOVNA /, &islo elektroméru: 64123680, Pocet svitidel (SB) na RVO 65 ks
Celkem mérny vykon kW bez regulace 7,171 kW 65
Primérné napéti V bez regulace 223,33V soucet
Pramérny pfikon 1 SM W bez regulace 110,32 W celkem
Prameérny ucinik 1 SM cos¢ bez regulace 0,83 cosd svitidel
CELKEM ZATIZENI RVO (A) HLJISTIC L1=U1 12,00 L2=U2 16,90 [ 13=u3 1150
RVO ¢.43 - TRIDVORSKA 385 NADJEZD, ¢&islo elektroméru: 1022858497, Pocet svitidel (SB) na RVO 36 ks
Celkem mérny vykon kW bez regulace 5,413 kW 36
Primérné napéti V bez regulace 235,67 V soucet
Prumérny pfikon 1 SM W bez regulace 150,36 W celkem
Pramérny ucinik 1 SM cos¢ bez regulace 0,69 cosd svitidel
CELKEM ZATIZENI RVO (A) HLJISTIC L1=U1 10,70 L2=U2 16,80 [ 13=u3 10,00
RVO ¢.44 - TRIDVORSKA 538 OLSINKY, ¢islo elektroméru: 28016408, Pocet svitidel (SB) na RVO 101 ks
Celkem mérny vykon kW bez regulace 12,887 kW 101
Primérné napéti V bez regulace 234,00 V soucet
Primérny pfikon 1 SM W bez regulace 127,59 W celkem
Priimérny uéinik 1 SM cosé bez regulace 0,77 cosd svitidel
CELKEM ZATIZENI RVO (A) HLJISTIC [ L1=u131,80 L2=U2 27,80 [ 13=u31320
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RVO ¢€.45 - K VINICI SILO, cislo elektroméru: 72632838, Pocet svitidel (SB) na RVO 43 ks

Celkem mérny vykon kW bez regulace 4,836 kW 43
Primérné napéti V bez regulace 232,67 V soucet
Pramérny pfikon 1 SM W bez regulace 112,47 W celkem
Prameérny ucinik 1 SM cos¢ bez regulace 0,72 cosd svitidel
CELKEM ZATIZENI RVO (A) HLJISTIC | L1=U1 9,90 L2=U2 12,90 | L3=U3 9,50

V systému neni aplikovan Zzadny fidici systém. Systém feseni napajecich rozvodi VO neumoziiuje jednoduché
prepojeni Casti (vétve VO) v pfipadé zavazené poruchy na rozvodech VO zejména v oblastech pratahovych

komunikaci, nebo mistnich komunikaci ze zvySenou motorovou dopravou, velkym vyskytem chodcl a ciklist(.

2) Popis realizace opatfeni — specifikace poctu novych svitidel, typ nového zdroje, pocet svételnych bodi
a svitidel k doplnéni, specifikace typt a vysky novych stoZard, specifikace oprav RVO, specifikace Fidicich

prvkd, prikon rekonstruované cdsti VO po realizaci opatrent.

Projekt fesi optimalizacni opatfeni ke snizeni energetické ndrocnosti systému verejného osvétleni na vybrané
Casti soustavy VO ve mésté Kolin, v€etné nakladd na udrzbu v budoucnu.

Projekt fesi vybrané obvody soustavy verejného osvétleni zejména na pratahovych komunikacich mésta a
prilehlych navazujicich prostor, které tvofi odbérna napdjeci mista RVO2, RVO6, RVO10, RVO34, RVO35,
RV0O36, RVO37, RVO43, RVO44, RV0O45 mésta Kolina vcéetné castecné vymeény svitidel napojenych na
zminéné rozvadéce. Vybér ¢asti soustavy VO k optimalizaci je proveden na logicky jiz navazujici obnovy VO
v minulych letech a navazujici optimalizaci a rekonstrukci VO dle zpracovaného planu obnovy pro roky 2018
az 2028.

Projekt fesi vyménu ¢asti svitidel vefejného osvétleni, instalaci fidiciho systému s monitoringem, napétovou

regulaci a stabilizaci, zruSeni ¢asti odbérnych mist, propojeni a pfezbrojeni stavajicich rozvadécl verejného
osvétleni.

Vybrana svitidla v poctu 391 ks budou vyménéna za energeticky Uspornéjsi svitidla a budou
osazena vysokotlakou sodikovou vybojkou o vykonu 70W, 100W, 150W v prostoru pritahovych komunikaci,
dale LED technologie o vykonu 16 az 90W v oblastech se zvySenym pohybem chodcl. Svitidla budou
instalovdna na stavajici stozary a vyloZniky, geometrie soustavy se neméni. Navriena svitidla zajisti
dostateéné osvétleni komunikaci dle evropské normy, CSN EN 13201 Osvétleni pozemnich komunikaci.

V ramci optimalizace fidiciho a napdjeciho systému verejného osvétleni budou slou¢end vybrand napajeci
mista (RVO) do jednoho odbérného mista:

Oblast 1 slouéeni odbérnych mist RVO2, RVO6, RVO10 — pritah 1/38 Jaselska ul.

RVO10 napdjeci odbérné misto, RVO2 a RVO6 budou pfizplisobena pro moznost propojeni a kaskadového
odjisténi jednotlivych vétvi jako sk¥inn PRVO.
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Vychozi stav hodnot slou¢eného RVO celkovym pocétem 178 svételnych bodu (svitidel)

SOUCTY HODNOT CELKEM SOUSTAVA VO - RVO 2, RVO 6, RVO 10
PRUMERNE NAPET/ V SOUSTAVE VO 221,26 V
MERNY VYKON SOUSTAVA VO 30,10 kW
PRUMERNY UCINIK SOUSTAVY VO 0,80 cosd
PRUMERNY PRIKON 1 SVITIDLO 169,08 W

NavrZena Uspora el. energie vypoctem za sloucené RVO - 40%
Vyména 158 ks svitidel
Predpoklad primérného vykonu 1 svitidla 101,44 W

Oblast 2 slouéeni odbérnych mist RvO34, RV0O35, RV036, RVO37 — prutah 1/38 Prazska ul. a ¢ast mistnich
komunikaci.

RVO35 napdjeci odbérné misto, RVO34, RVO36 a RVO37 budou pfizplisobenad pro moznost propojeni a
kaskadového odjisténi jednotlivych vétvi jako skrirn PRVO.

Vychozi stav hodnot slou¢eného RVO celkovym pocétem 206 svételnych bodu (svitidel)

SOUCTY HODNOT CELKEM SOUSTAVA VO - RVO 34, RVO 35, RVO 36, RVO 37

PRUMERNE NAPETI V SOUSTAVE VO 228,63 V
MERNY VYKON SOUSTAVA VO 38,72 kW
PRUMERNY UCINIK SOUSTAVY VO 0,78 cosd
PRUMERNY PRIKON 1 SVITIDLO 187,96 W

NavrZena uspora el. energie vypoctem za sloucené RVO - 50%
Vymeéna 122 ks svitidel
Predpoklad priimérného vykonu 1 svitidla 93,98 W

Oblast 3 slouéeni odbérnych mist RVO43, RV0O44, RVO45 — pratah 11/322 Tridvorska ul. a ¢ast mistnich
komunikaci.

RV044 napdjeci odbérné misto, RVO43 a RVO45 budou prizplsobena pro moznost propojeni a kaskadového
odjisténi jednotlivych vétvi jako sk¥inn PRVO.

Vychozi stav hodnot slou¢eného RVO celkovym poétem 180 svételnych bodu (svitidel)

SOUCTY HODNOT CELKEM SOUSTAVA VO - RVO 43, RVO 44, RVO 45
PRUMERNE NAPETI V SOUSTAVE VO 234,11V
MERNY VYKON SOUSTAVA VO 23,14 kW
PRUMERNY UCINIK SOUSTAVY VO 0,73 cosd
PRUMERNY PRIKON 1 SVITIDLO 128,53 W

NavrZena Uspora el. energie vypoctem za sloucené RVO - 40%
Vyména 111 ks svitidel
Predpoklad primérného vykonu 1 svitidla 77,12 W
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Soucasti rekonstrukce odbérnych mist RVO10, RVO35 a RVO44 budou napétové regulatory s plynulou
regulaci amplitudy napéti. Dale bude regulator zaroven fungovat jako stabilizator napéti. Regulatory budou

instalovany na spole¢ném betonovém zakladu s vyvodovymi rozvadéci.

Regulatory budou zajistovat plynulou regulaci amplitudy napéti vefejného osvétleni v souladu s CSN EN
13201 v dobé sniZzené dopravni zatéze provozu na pozemnich komunikacich.
Regulatory budou vybaveny pro potfebu odectd stavu elektroméru, hodinové, denni, mési¢ni a rocni
spotteby elektrické energie, Uspor elektrické atd. Pro monitoring soustavy VO bude slouZit webové rozhrani,
tzn. s daty pristupnymi pres PC, tablet, chytry telefon. Navrzeny systém je vybaven automatickymi hlasenimi
nastavitelnych uddlosti a umoZiuje sepnuti a vypnuti daného RVO pomoci SMS, vcetné dalsich aplikaci pro

nasazeni jednotlivych moduld Smart City napf. pfenosu dat atd.

Vysledna bilance po realizaci opatfeni:
Pocet svitidel k vyméné:
Pocet doplnénych SM a svitidel
Celkovy pocet svitidel soustava VO
Pocet svitidel regulovanych fidicim systémem:
Redukce 10 ks rozvadéct (odbérnych mist) na:
Vychozi stav ¢inného vykonu Pp ¢asti soustavy VO:
Snizeni odebiraného vykonu Pp vyménou svitidel o:
Snizeni ¢inného vykonu Pp stabilizaci a regulaci o:
Vysledny ¢inny vykon Pp:
Vysledna spotieba el. energie:
Vysledna platba za el. energii:
Uspora spotieby el. energie:

Predpokladana ro¢ni doba provozu 4150 hodin

Vypracoval 8. 12. 2017
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kWh/rok = 44,3 %

Jifi Tesat, zplnomocnény technicky zastupce mésta Kolin
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