S1
SKLADBA PLOCHY ZE STIPANEHO KAMENE (VYHLIDKA)

- $tipany kdmen 3edy . 100mm CSN 736131 -1
-loZznd vrstva  HDK 4/8 1. 40mm CSN 73 6131 -
- 3t&rkodrt SDB 16/32 1. 150mm CSN736126-1
Konstrukce celkem 1l. 290mm

E def,2= 30Mpa

PRI PROVADENI JE NEZBYTNE:

- zhutnit jednotlivé podkladni vrstvy véetné podkladu

- zachovat 5-10 mm spdry pfi poklddce kament

- polozenou dlaZbu nejprve zapiskovat a poté zhutnit, aby zdstaly zachovany spary
mezi jednotlivymi kameny

- poklddka do §térkového loze umozni srovnat minimdini vyskové rozdily, pfipustné
dle platnych norem

- pred zahdjenim praci budou materidly vyvzorkovény a odsouhlaseny GP

S2
SKLADBA MLATOVY POVRCH (ZALIVY NA LAVICKY PODEL CYKLOSTEZKY)

-upravend lomova vysivka 0/4 mm .40 mm CSN 73 6131-1
-hutnéné drcené kamenivo 0/32 mm .60 mm CSN 73 6124-7
-hutnéné drcené kamenivo 32/64 mm t.150 mm CSN 73 6126
Konstrukce mlatové pé&siny celkem 1.250 mm
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MLATOVA PESINA PARKOVEHO CHARAKTERU

- mechanizaci zdusany milatovy povrch vhodny pro pochozi plochy

- provedeni do plastovych obrubnikd tl. 4mm

- odvodnéni na prilehly terén vyspddovdanim pri¢nym sklonem cca 1%

- barevné provedeni v piskovém ténu, ladicim k dlazbé

- pred zahdjenim praci budou materidly vyvzorkovény a odsouhlaseny GP
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