AZ PROJECT spol. s r.o. projektova a inzenyrska kancelar
Plynarenska 830

280 02 Kolin IV

tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz

Stavba: ZASTRESENI BALKONU )
HUSOVA 110, 111, 112, 280 02 KOLIN |

Misto stavby : HUSOVA 110, 111, 112, 280 02 KOLIN |
Stavebnik : MESTO KOLIN, KARLOVO NAMESTi 78, 280 12 KOLIN |
Méstsky afad:  KOLIN

Kraj: STREDOCESKY

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYDANIi STAVEBNIHO POVOLENI

(Ve smyslu prilohy €. 12 k vyhlasce €. 499/2006 Sb. v platném znéni)

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYHLEDANiI DODAVATELE

D Dokumentace objektti a technickych a technologickych zafizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni reSeni

a) Technicka zprava

Vypracoval: Ing. Jifi Kadlecek

V Koliné, srpen 2018 Vyhotoveni €.:



PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYDANI STAVEBNIHO POVOLENI

(Ve smyslu prilohy €. 12 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb. v platném znéni)

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYHLEDANiI DODAVATELE

D Dokumentace objekta a technickych a technologickych zarizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objektu
D.1.1 Architektonicko-stavebni FeSeni

a) Technicka zprava

Obsah :

o) 0] 01 ES TS F= 1Y/ )Y PSR 3
e  UcCel objektu, funk&ni naplf, kapacitni Udaje.........cccooooeiiiiiiiiiin e 3

° architektonické, vytvarné a materialové feSeni..........cccceeveeiviiiiiiiiiiii 3

o dispoziCni @ ProvOZNTi FESENT ....cceeeeiiiiiii e 3

o bezbariérove UZivani STaVDY ... 3
b) celkové provozni feSeni, technologie VYroby............cooooiiii 3
c¢) konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby.......................... 3
. b) konstrukéni a materialové FeSeni, ...........oueiiii i 4

o bouraci a zabezpeCoVaci PrACE .........uiiiiiieeiieii et e e e e e e aaaae 4
L= 1 a1 o] = T = PSPPSRI 4

o ZAKIAAOVE KONSIIUKCE .....vvuiiiee it s e e e e e et s s e e e e e e eeaaenn e e e eaaeeennnes 4

®  SVISIE KONSITUKCE. ... .o e e e eaeees 4

L (o] 1 110 727 4

®  SCROMISIE ... ettt aaaeaanee 4

o VOAOrOVNE KONSITUKCE ....uuviiii i eee et e e e ettt s e e e e e e ee et e e e e e e e eennnes 4

e izolace proti vodé, zemni vihkosti @ radonu..............cccoooiiiiiii i, 4

o izolace tepelné @ akUSHICKE ..........oouuieiiiii i e e aaaees 4

° KONSErUKCe teSaFSKE, KIOVY ......oeeiiiiiii e e e 4

o KIYHNY SIFECN....ee 4

L o 1 T3 Y 4

®  VYPING OIVOIT ...ttt nnnnnnes 5

o KONSIrUKCE trUNIATSKE .......eeiiie e e e e e e e e eaeees 5

o KIEMPIFSKE KONSITUKCE ....vveiiieceee et e e e e e e e aannes 5

o  kovové stavebni a doplfikoveé KONStruKCe .............coeiiiiiiiiiiiicci e 5

L 0T o | o1 =0 Y PO USPPPPRPPPIN 5

L o o 0111742 5

L o] o] 4= To | PP UUPPPPPRPPIN 5

0 POAIANY ... e a e aaaaaaane 5

O AIBZDY e 5

®  NALEIY @ MAIDY ..o 5

OV ANY Lo 5
d) bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostfedi...........ccccoeeeeevrinnns 5
€) STAVEDNT FYZIKA....ceiiiiiiiiiiiieeeee 6
o tepelNd tECNNIKA. ........uiiiii e 6

L ¢ 1YY = 1 =1 o ¥ PSRRI 6

. e O I U WA 1 [0 Y] o] = o TR 6

f) pozadavky na pozarni ochranu KONSIUKCI ..........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 6

g) udaje o pozadované jakosti navrzenych materialt a o poZadované jakosti provedeni ... 6

h) popis netradi¢nich technologickych postupu a zvlastnich pozadavkl na provadéni a jakost
NAVIZENYCH KONSIIUKCH ... 6

i) pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby — obsah a rozsah

Kolin_Husova_zastf.balkénd_D.1.1.a)_Technicka zprava_DSP_DVD Strana 2 (celkem 7)



vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele.............ccccceeii i 6

j) stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pfipadnych kontrolnich méfeni a
zkouSek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych — stanovenych pfislusnymi
technologickymi pfedpisy @ NOrMaMIi ..........uiiiiiiiiiiecce e 7

K) VYPIS POUZILYCN NOTEIM ... 7

a) Popis stavby

¢ Ucel objektu, funkéni napli, kapacitni udaje
Jedna se o stavajici soubor bytovych domu, ve kterych se v I.NP nachazeji komeréni prostory.
Stavebnimi upravami jsou dotéeny pouze v souCasné dobé nezastfeSené balkény na jizni fa-
sadé ve IV. a V.nadzemnim podlazi, na vychodni fasadé ve IV. a VI. nadzemnim podlazi dle
konkrétni ¢asti souboru objektl. Vzdy se jedna o nejvySe umisténé balkony. Balkény v nizSich
patrech jsou zastfeSeny konstrukci balkénu ve vy$Sim podlazi.
Ugel uzivani stavby a podet bytli se neméni.

¢ architektonické, vytvarné a materialové resSeni
ZastfeSeni je navrzeno tak, aby nebyl narusen architektonicky vyraz souboru objektd. Jedna se
o lehkou zavéSenou ocelovou konstrukci s bezpeénostnim sklem.

¢ dispozic¢ni a provozni reseni
Provozni a dispozi¢ni feSeni se neméni, zlstava stavajici, stavebnimi Upravami neni dot&eno.

¢ bezbariérové uzivani stavby
Navrzené stavebni Upravy nezasahuji do dispozi¢niho feSeni a vstupu bytovych domu. Bezba-
rieroveé uzivani stavby neni stavebnimi upravami dotceno.

b) celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jedna se o soubor bytovych domu - provozni feSeni zlGstava stavajici, beze zmén.
Nejedna se o vyrobni objekt.

c) konstrukéni a stavebné technické reSeni a technické vlastnosti stavby

Jedna se o soubor tfi bytovych domu v ¢asti o péti a v ¢asti o Sesti nadzemnich podlazich a
jednom podzemnim podlazi. Objekty jsou FeSeny jako Zelezobetonovy skeletovy systém s pre-
fabrikovanym obvodovym plastém, s balkony a lodziemi. V minulosti byly objekty zatepleny,
byla provedena vyména vyplni otvor( za nové plastové.

Stavebnimi Upravami jsou dotéeny pouze v sou€asné dobé nezastfeSené balkdny na jizni fa-
sadé ve IV. a V.nadzemnim podlazi, na vychodni fasadé ve IV. a VI. nadzemnim podlazi dle
konkrétni ¢asti souboru objektl. Vzdy se jedna o nejvySe umisténé balkény. Balkény v nizSich
patrech jsou zastfeSeny konstrukci balkénu ve vy$Sim podlazi.

Predmétem stavebnich Uprav je provedeni zastfeSeni v souc¢asné dobé otevienych balkénu.
ZastreSeni jsou ve vykresoveé Casti oznacena nasledovné:

Al, A2 —IV. nadzemni podlazi, pruceli jizni, bytovy dam ¢p. 110

B1 — V. nadzemni podlazi, praceli jizni, ¢p. 111

C1 - VI .nadzemni podlazi, praceli vychodni, ¢p. 111, 112

D1 — IV. nadzemni podlazi, prac€eli vychodni, ¢p. 112

Konstrukéné je zastfeSeni feSeno dvéma zpusoby. U balkénl, nad kterymi se nachazeji lodzie,
bude demontovano oplechovani atiky (ukonceni lodzie) a Casti tepelné izolace. Na odhalené
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konstrukci budou provedeny trhaci zkousky pro ur€eni délky a poctu kotev. Do stavajici kon-
strukce bude ukotvena profilova plocha ocel — svisle 60/5 (A1, A2 — 385/60/5, D1 — 485/60/5),
vodorovné 400/60/5. V horni ¢asti bude pfivafena na kolmo profilova plocha ocel 195/60/5, do
které bude zavéSeno nerezové tahlo. Ve spodni ¢asti vodorovné podél obvodové konstrukce
jackel praporkovy L70/34/2, kolmo na néj jackel praporkovy T85/34/2, v Cele zastfeSeni jackel
30/30/2. Do trvale pruzného tmelu bude polozeno bezpecnostni sklo tl. 8 mm. Po instalaci za-
stfeSeni bude doplnéna tepelna izolace a provedeno nové oplechovani atiky (ukonceni lodzie).
Ve druhém pfipadé se jedna o balkdny v nejvysSich patrech. Neni zde feSeno kotveni do atik
(ukonceni lodzZie), pouze do svislé konstrukce objektu, sklon nerezovych tahel je vétsi. Ostatni
konstrukce je obdobna.

¢ b) konstrukéni a materialové reseni,
Konstrukéni a materialové feSeni stavajicich konstrukci viz bod vySe a) stavebni feSeni.
Konstrukéni a materialové feSeni navrhovanych Uprav:

¢ bouraci a zabezpecovaci prace
U balkén(l, nad kterymi se nachazeji lodzie, bude demontovano oplechovani atiky (ukonceni
lodzie) a Casti tepelné izolace v misté kotveni konstrukce zastfeseni.
U balkén( v nejvySsich patrech budou demontovany Casti tepelné izolace v misté kotveni kon-
strukce zastfeSeni.

e zemni prace
Nejsou navrzeny.

e zakladové konstrukce
Zamérem nedotéené.

e svislé konstrukce
V misté kotveni konstrukce zastfeSeni budou demontovany Casti tepelné izolace. Na odhalené
obvodové svislé konstrukci budou provedeny trhaci zkousky pro uréeni délky a poctu kotev. Do
stavajici obvodové svislé konstrukce bude ukotvena ocelova konstrukce zastfeSeni chemickymi
kotvami HILTI d12mm.

e kominy
Zamérem nedotéené.

e schodisté
Zamérem nedotéené.

e vodorovné konstrukce
Zamérem nedotéené.

e izolace proti vodé, zemni vlhkosti a radonu
Nejsou navrzeny.

e izolace tepelné a akustické
V misté kotveni konstrukce zastfeSeni budou demontovany &asti tepelné izolace. Po realizaci
kotveni bude tepelna izolace provedena nové ve stejné tloustce a materidlu jako izolace stava-
jici. Na zakladé vizualni prohlidky se pfedpoklada pouziti pénoveho polystyrenu v tloustce 150
mm, bude upifesnéno po demontazi dotéené cCasti tepelné izolace.

¢ konstrukce tesarské, krovy
Nevyskytuji se.

¢ krytiny stirech
Stavajici, nejsou dotceny.

e pricky
Zamérem nedotéené.
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¢ vyplné otvoru
Zameérem nedotcené.

¢ konstrukce truhlarské
Zamérem nedotéené.

o klempirské konstrukce
U balkén(l, nad kterymi se nachazeji lodzie, bude demontovano oplechovani atiky (ukonceni
lodZie). Po realizaci kotveni konstrukce zastfeSeni bude oplechovani provedeno nové z pozin-
kovaného plechu s plastovym povrchem - barva bude odpovidat stavajicimu oplechovani.

¢ kovové stavebni a dopliikové konstrukce
Do stavajici konstrukce bude ukotvena chemickymi kotvami HILTI d 12 mm profilova plocha
ocel — svisle 60/5 (Al, A2 — 385/60/5, D1 — 485/60/5), vodorovné 400/60/5. V horni ¢asti bude
pfivafena na kolmo profilova plocha ocel 195/60/5, do které bude zavéSeno nerezové tahlo d 12
mm, ve spodni &asti vodorovné podél obvodové konstrukce jackel praporkovy L70/34/2, kolmo
na néj jackel praporkovy T85/34/2, v Cele zastfeSeni jackel 30/30/2. Do trvale pruzného tmelu
bude polozeno bezpelnostni sklo tl. 8 mm.

e podhledy
Zameérem nedotcené.

e omitky
Bude provedena oprava vnéjSich omitek poskozenych demontovanim ¢asti tepelné izolace.

e obklady
Zameérem nedottené.

e podlahy
Zamérem nedotcené.

e dlazby
Zamérem nedotéené.

¢ natéry a malby
Zamérem nedotcené.

e vytahy
Zamérem nedotéené.

d) bezpe€nost pri uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

PFi navrhu byly splnény predpisy vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby.

Pfi realizaci stavby budou dodrzovany bezpecnostni pfedpisy souvisejici s provadénymi prace-
mi.

Orientani seznam bezpec¢nostnich, technickych, zdravotnich a hygienickych pfedpisu :

- Nafizeni vlady €. 591/2006 Sb. o bliz8ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu
zdravi pfi praci na stavenistich, pfil. €. 5,8§7,8§ 8

- Smérnice rady 92/57/EHS ze dne 24.6.1992 o minimalnich pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi na do¢asnych nebo mobilnich stavenistich

- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace — u€innost od 1.1.2007

- Zakon ¢&. 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek BOZP, zejména § 14, 15

- Nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sh. o podrobnych pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni viady ¢&. 406/2004 Sb. o blizSich pozadavcich BOZP pfi praci v prostredi
s nebezpedim vybuchu

- Vyhlagka Ceského Ufadu bezpe&nosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zakladni poza-
davky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni pozdéjSich predpisl (vyhl.
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€. 192/2005 Sb.)

Podminkam téchto zakladnich vyhlasek je nutno pfizpusobit provadéni veSkerych stavebnich
praci, organizaci vystavby, jeji pfipravu, zajisténi praci v mimoradnych podminkach, vymezeni a
pfipravu stavenisté atd., a to vSe i za prfedpokladu, Ze jsou uvedené Cinnosti a zasady jiz néja-
kym zpusobem zminény Ci popsany v jinych ¢astech tohoto projektu. Jedna se pouze o upozor-
néni projektanta na nékteré souvislosti a skute¢nosti. V Zadném pfipadé se nejedna o plny vy-
Cet vSech zasad souvisejicich s bezpec€nosti pfi vystavbé.

- Nafizeni a predpisy tykajici se montaze elektroinstalaci, ustfedniho vytapéni a dalSich profesi
zU&astnénych pfi realizaci stavebniho dila, jakoz i véechna dalsi nafizeni predpisy a CSN platné
v CR, které nelze v tomto prehledu vyjmenovat.

Zakladnim pozadavkem BOZ je spravny technicky stav zafizeni a stavebnich konstrukci. Zafi-
zeni musi odpovidat technickym normam, bezpecnostnim predpisiim a podminkam uvedenych
vyrobci téchto zafizeni. Zafizeni z dovozu podléha povinnému hodnoceni statni zkusebnou.
Vyhrazena technicka zafizeni budou opatfena atesty a podrobena pravidelnym revizim. El. in-
stalace bude odpovidat ur€enému prostfedi. Vedkeré materialy pouzité pfi stavbé budou certifi-
kované (stejné jako vyrobky technického vybaveni a zafizeni), budou odzkouSeny st. zkuSeb-
nou, budou pouzity v souladu s platnymi pfedpisy, budou instalovany odbornou firmou a po in-
stalaci budou predlozeny revize, které budou obnovovany v pfedepsanych intervalech.

e) stavebni fyzika

¢ tepelna technika
S ohledem na charakter stavebnich uprav v objektech nedochazi ke zméné.

e osvétleni
Parametry osvétleni se zméni minimalné. Konstrukce zastfeSeni balkénu je navrzena lehka
ocelova s ¢irym bezpecnostnim sklem.

e akustika / hluk, vibrace
S ohledem na charakter stavebnich uprav v objektech nedochazi ke zméné.

vétrani
S ohledem na charakter stavebnich uprav v objektech nedochazi ke zméné.

f) pozadavky na pozarni ochranu konstrukci

Viz D.1.3 Pozarné bezpecnostni feSeni

g) udaje o pozadované jakosti navrzenych materialti a o pozadované jakosti provedeni

Pouzité materidly a jakost provedeni budou odpovidat plathym normam a technologickym po-
Zadavkim jednotlivych vyrobca.

h) popis netradi¢nich technologickych postupt a zvlastnich pozadavki na provadéni a
iakost navrzenych konstrukci

Netradi¢ni technologické postupy nejsou navrzeny.

i) pozadavky na vypracovani dokumentace zajiStované zhotovitelem stavby — obsah a
rozsah vyrobni a dilenské dokumentace zhotovitele

S ohledem na charakter stavby neni pozadavek na vypracovani projektové dokumentace zajis-
tované zhotovitelem.
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|) stanoveni pozadovanych kontrol zakryvanych konstrukci a pripadnych kontrolnich mé-
feni a zkousek, pokud jsou pozadovany nad ramec povinnych — stanovenych prislusnymi
technologickymi predpisy a normami

Neni pozadavek kontrol nad ramec povinnych kontrol stanovenych pFislusnymi technologickymi
pfedpisy a nhormami.

K) vypis pouzitych norem

Obecné pozadavky na vystavbu -

Zakon €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zakonu

Nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky

Zakon €. 100/2013 Sh., kterym se méni zakon €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu

vyhl. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby,

vyhl. 23/2008 Sb o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,

jsou v projektové dokumentaci dodrzeny.

Pozadavky vyhl. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich bezbarié-
rové uzivani staveb v platném znéni projekt nefesi.

Do dispozi¢niho fe$eni a vstupnich prostor stavby neni zasahovano.

CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatizeni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatiZzeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb

CSN EN 1991-1-4: Zatizeni konstrukci — Cast 1-4: Obecna zatizeni — Zatizeni vétrem

CSN EN 1996 —1 —1: Navrhovani zdénych konstrukci, ¢ast 1 -1

» Obecna pravidla pro pozemni stavby — Pravidla pro vyztuZené a nevyztuzené zdéné konstruk-
ce

CSN EN13914-1 Navrhovani, pfiprava a provadéni vnéjsich a vnitinich omitek — Cast 1: Vngjsi
omitky

CSN 733610 Navrhovani klempitskych konstrukci

CSN EN ISO 12 944-2 - Natérové hmoty , CSN ISO 9223 - Koroze kov( a slitin
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