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Petr Blaha, STAVARI s.r.o.
Namésti B. Hrozného 14/21
Lysa nad Labem

28922 LYSA NAD LABEM

VAS DOPIS ZNACKY | ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA MISTO ODESLANI/ DNE
/ 001100779380 Zdenék Riha / 800 850 860 Kolin 30.10. 2018

Souhlas s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu elektrického
zafizeni

Vazena pani, vazeny pane,

dovolte nam, abychom reagovali na Vasi Zadost ze dne 4. 10. 2018, ve které nas zadate
o vydani stanoviska ke stavbé& a provadéni souvisejicich ¢innosti v ochranném pasmu
el. zafizeni v nasem majetku.

Ze zaslanych podkladl je ziejmé, Ze stavba:
1. Zadatel: Mésto Kolin, Karlovo nam. 78, Kolin 280 12
2. Nazev stavby: Tréninkova sportovni ha v Borkach — lokalita Kolin-Borky
3. Parc. &islo: 432/3, dle situace Kat. uzemi: Kolin
4. PredloZené podklady: zadost, situaéni planek
5. Cislo ,Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku DSO“: nedodano

a s ni souvisejici ¢innosti zasahuji do ochrannych pasem zafizeni:
o kabelové vedeni 22kV linky VN2607 TOVARNI (dale jen kVN) v rozsahu ochranného
pasma 1m na kazdou stranu kabelového vedeni,
e kabelové distribu¢ni trafostanice KO_0645 (dale jen DTS) v rozsahu ochranného
pasma 2m od vné&jsi hrany pldorysu stanice ve vSech smérech,
e kabelové a budouci kabelove vedeni 0,4kV NN 300913-0001 (dale jen kNN) v rozsahu
ochranného pasma 1m na kazdou stranu kabelového vedeni,
které je v majetku nasi spolecnosti.

Sdélujeme Vam, Ze udélujeme souhlas s umistnénim vyse uvedené stavhy a
s provadénim €innosti zasahujici do ochranného pasma predmétného el. zafizeni.

Povoleny ¢innosti:

1 — stavebni prace 2 — zemni prace 3 — kaceni a profez

4 - umisténi stavby b—skladovani-heflavin 6—skladovani-vybusnin

(nehodici se $krtnéte)

Platnost tohoto souhlasu je vazana na dodrzeni nasledujicich podminek:

CEZ Distribuce, a. s. Dégin, Dééin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | Kontaktni bezplatna linka
CEZ Distribuce: 800 850 860 (hlaseni poruch, distribuéni pozadavky, informace),
e-mail: inffo@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | IC:_ 24729035, DIC: CZ24729035 |
zapsana v obch. rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem, sp. zn. B 2145 |
zasilaci adresa: CEZ Distribuce, a. s., Plzef, Guldenerova 2577/19, PSC 326 00



1. Podminkou pro zahajeni Cinnosti v ochrannem pasmu je platné ,Sdéleni o existenci
energetickeho zafizeni v majetku spole¢nosti CEZ Distribuce, a. s.“, v daném zajmovém
uzemi tohoto souhlasu a dodrZeni podminek uvedenych v tomto vyjadieni.

2. Budou dodrzeny podminky ze smlouvy o pfipojeni SOBS01_412423597 a ze smlouvy o
prelozku Z_S14_12_8120066031.

3. Soubéhy a kfiZzovatky s elektrickymi vedenimi musi byt provedeny v souladu s platnymi
normami a piedpisy, zejména s CSN EN 50110-1, CSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a
PNE 33 3301, CSN EN 50341-3 pro venkovni vedeni VN, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34
1050 pro kabelova vedeni a CSN 73 6005 o prostorovém usporadani siti technického
vybaveni. V piipadé nedodrzeni CSN 73 6005, CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro
kabelova vedeni, bude zajisténo prelozeni distribuéniho zafizeni v souladu s ust. § 47,
zakona 458/2000 Sb na naklady toho, kdo pielozku vyvola.

4. Umisténi stavby a provadéni éinnosti v ochranném pasmu elektrického zatizeni bude
provadéno podle dodané projektové dokumentace.

5. Parkovaci stani a stani pro odpad nesmi byt umisténo na kabelovém vedeni, stejné& tak
porosty, stromy a kerfe.

6.  Pfi budovani vodovodu v misté kfizeni dodrzet minimalni vzdalenost 0,20 m za
predpokladu uloZeni v tech. kanalu nebo chrani¢kach, nechranéné 0,40m. Pfi soub&hu s
kabely NN dodrzet minimalni vzdalenost 0,40 m.

7.  Pri budovani kanalizace v misté kfizeni dodrzet minimalni vzdalenost 0,30 m. PFi soub&hu
kanalizace dodrzet minimalni vzdalenost 0,50 m.

8.  Pfibudovani plynovodu v misté kfizeni dodrzet minimalni vzdalenost 0,10 m. Kabely NN
ulozit do chraniCek pfesahujici plynovod na kazdou stranu o 1000 mm. Kfizené kabely NN
pfi vykopove praci nutno vyvésit. Pii soubé&hu s kabely NN dodrzet minimalni vzdalenost
0,60 m.

9. Vytyceni trasy kabell je pouze informativni a pracovnici Zadatele musi byt s timto
seznameni. Veskeré prace v ochranném pasmu kabelového vedeni musi byt provadény
pouze ru¢né bez poskozeni kabelll. Kazdé poskozeni kabelll, véetné sebemensiho
naruseni jejich plaste, ohlasi zadatel neprodlené na poruchovou linku 800 850 860. Po
provedeném ohledani mista po$kozeni zaméstnancem provozovatele zajisti provozovatel
distribuéni soustavy opravu poskozeného zaiizeni na naklady Zadatele. Pred zahozem
vykopu v ochranném pasmu kabelu CEZ Distribuce a.s. musi byt o ukonéeni praci
vyrozuména mistné pfislusna provozni sluzebna, ktera provede kontrolu fadného ulozeni
kabelu CEZ Distribuce a.s. a jejich kryti dle CSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 a ovéfi, zda
je cizi zafizeni uloZeno v souladu s CSN 73 6005 se zapisem provedené kontrole do
stavebniho deniku.

10. Zaklady v&ech doplhkovych stavebnich objektu (vsaky, uliéni vpusti, dopravni znacéeni,

vzdalenosti minimalné 0,6m od krajniho kabelu stavajici kabelové trasy.
11. Oploceni (zaklad oploceni) nebude umisténo blize nez 0,6 metru od trasy podzemnich

vedeni. V pfipadé bezzakladového oploceni nebudou sloupky oploceni umistény blize nez
0,6 metru od trasy podzemnich vedeni. Oploceni (zaklad oploceni) nebude umisténo nad
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trasou podzemnich vedeni (mimo kolmého kfizeni). V pripadé kolmého kiiZeni zakladu
oploceni s podzemnim vedenim bude provedena mechanické ochrana stavajicich
podzemnich vedeni (kabely ulozit do kabelovych chranicek). Veskeré éasti vedeni,
pfipojek museji byt pristupné.

V misté vjezdu upozoriujeme na dodrZeni nejmensiho dovoleného kryti (hloubku uloZeni)
stavajicich podzemnich siti, dle CSN 73 6005. V prostoru komunikaci, vjezdu a ostatnich
zpevnénych ploch provede stavebnik mechanickou ochranu stavajicich podzemnich
vedeni (kabely ulozit do kabelovych chranicek). Stavajici pojistkové skiiné nesmi byt
znepfistupnény a poskozeny, véetné poskozeni uzemnéni.

Zadatel odpovida za to, Ze véechny prace a ¢innosti budou provadény v souladu s CSN
EN 50 110-1, PNE 33 0000-6 a vyhlaskou CUBP a CBU ¢.50/1978 Sb.

Jakakoliv poskozeni nebo mimoradné udalosti, zplisobené na elektrickém zafizeni
stavebnikem, musi byt neprodlené oznameny na poruchovou linku 800 850 860 a budou
opraveny na naklady vinika. Zahrnuti poskozenych mist mize byt provedeno pouze

po souhlasu vydaném nasi spole¢nosti.

Umisténim stavby nesmi dojit ke ztizeni pfistupu nasich pracovnikl a pracovnikil nami
povérenych firem k naSemu zafizeni.

Pii realizaci stavby nesmi dojit v zadném pfipadé k nebezpeénému priblizeni osob, véci,
zafizeni nebo mechanismil a strojl k zivym ¢astem pod napétim tj. musi byt dodrzena
minimalni vzdalenost 2 m od vodi¢t dle CSN EN 50110-1. V ptipadé&, Ze nebude mozné
tuto vzdalenost dodrzet, je Zadatel povinen pozadat o vypnuti predmétného vedeni.

Pracovnici provadgjici prace budou prokazatelné pouceni o nebezpeéi, které hrozi
pfi nedodrzeni bezpecnostnich predpis.

S ohledem k provadéni praci v ochranném pasmu upozorfiujeme na moznost
nebezpecnych vlivi od elektrického zafizeni. Opatieni proti t&mto vliviim je na strané
zhotovitele vyse uvedené stavby. CEZ Distribuce, a. s., neprevezme zadnou zodpovédnost
za pfipadné Skody, které vzniknou stavebnikovi nasledkem poruchy nebo havarie
elektrického zafizeni za nepfedvidanych okolnosti nebo nedodrZenim vy$e uvedenych
podminek.

Pfi pfipadné uprave povrchu v ochranném pasmu vedeni nesmi dojit ke zméné vyskoveé
nivelity zemé oproti sou¢asnému stavu.

Musi byt dodrzeny Podminky pro prace v ochrannych pasmech vedeni, které jsou pfilohou
tohoto souhlasu.

Jakékoliv udalosti majici vliv na provoz predmétnych vedeni musi byt neprodlené
oznameny na linku 800 850 860 nebo v&as oznameny nasi spole¢nosti.

Vyjimka z OP se nevztahUJe na zafizeni CEZ ICT Services, a. s.

Pfi dot¢eni nemovitosti DSO- V piipadé souhlasu se stavbou umistn&nou na nemovitostech
CEZ Distribuce a vydanim piislugnych povoleni od stavebniho tiadu je zadatel povinen,
vyporadat uzivaci vztah k dot€éenym nemovitostem to pred zapoc&etim stavby.

Souhlas s provadénim ¢innosti souvisejici se zfizenim (vystavbou) vyse uvedené stavby kongéi
dnem vydani kolaudaéniho rozhodnuti.
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Provozovatel si vyhrazuje pravo odvolat souhlas kdykoli, pokud zjisti, Ze podminky stanovené
v tomto ,Souhlasu s umisténim stavby a s provadénim ¢innosti v ochranném pasmu
elektrického zarizeni" nejsou dodrzeny. Pokud zjisténe nedostatky nebyly odstranény ani

na zakladé pisemné vyzvy ve stanoveném terminu, je zadatel povinen uvést ochranné pasmo
do plivodniho stavu a zdrzet se provozovani jakeékoli ¢innosti, kterou zakon vyslovné zakazuje.

Tento souhlas pozbyva platnosti, nebude-li stavba zahajena do 1 roku od udéleni souhlasu a
netyka se zajisténi dodavky elektfiny pro danou stavbu.

S pozdravem

¢ e e e
glrt :
o £ " I 4
22 7 - V4
»-':"J
Radomir Solc

Vedouci oddéleni SEM Sité
CEZ Distribuce, a.s.

Priloha:
1. Podminky-pro-provadéni-tinnesti-v-OR-nadzemnich-vedent
2. Podminky pro provadéni ¢innosti v OP podzemnich vedeni
3. Podminky pro provadéni ¢innosti v OP elektrickych stanic
(nehodici se skrtnéte)
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Podminky pro provadéni ¢innosti
v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elekirizaéni soustavy do 110 kV véetné a vedeni fidici, méfici

a zabezpecovaci techniky je stanoveno v § 46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a 0 zméné nékterych zakond (energstic-
ky zékon), ve znéni pozdéjsich predpisC (déle jen ,energeticky zakon“), a &ini 1 metr po obou stranach
krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV &ini 3 metry po obou stranach krajnino kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zakona
zakazéano:

a) ziizovat bez souhlasu vliastnika t&chto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jind podobna
zarizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vwbusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

c) provadét Einnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi ¢i majetek osob,

d) provadét cinnosti, které by znemozZiovaly nebo podstatné znesnadnovaly pristup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni tézkymi mechanizmy.

Pokud staviba nebo stavebni innost zasahuje do ochranneho pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé § 46, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrZovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahdjenim praci zajistit vytyceni podzemniho zafizeni a prokazatelné
sezna-mit pracovniky, jichz se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

2. \Wkopove prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény rucéné.

V pripadé provedeni sond (ruéné) mize byt tato vzdalenost snizena na 0,5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZzeno Nafizeni viady ¢. 591/2008 Sb.,,
o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfizeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany
a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3-19, CSN
EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,

5. Dodavatel praci musi oznamit pfislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalné 3 pracovni dny predem.

6. Pri potiebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je treba po dohodé
s provozovatelem provést dodateénou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnazenymi kabely pod napétim, Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu radné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznaceny vystraznou tabulkou dle
CSN IS0 3864.

8. Pred zdhozem kabelove trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadéjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy
pravo nechat inkriminované misto znovu odkmyt.

9. P¥i zdhozu musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapiskovany a provedenc kryti
proti mechanickému pogkozeni.

10. Bez predchoziho souhlasu je zakazano snizovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11, Kazdé poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahla3eno na
Kontaktni bezplatnou linku CEZ Distribuce 800 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 hodin denng,
7 dni v tydnu.

12. Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlageno piisluénému provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranné-
ho pasma novych rozvodd, které jsou budovéany, protoZe se jiZ jedna o prace v ochranném
pasmu zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. PFipadné opravy nebo rekonstrukce na
svém zafizeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného
pasma nebo na zakladé souhlasu s &innosti v tomto pasmu.

Pripadné nedodrzeni uvedenych podminek bude fedeno prislusnym stavebnim Urfadem nebo nahlaseno
Energetickému regulac¢nimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislusného ustanoveni enargetického
zakona spocivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle § 46 uvadeného zakona.

SKUPINA CEZ www.cezdistribuce.cz
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Podminky pro provadeéni cinnosti
V ochrannych pasmech elektrickych stanic

Ochranné pasmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (8), Zak. &. 458/2000 Sb., tj. zakona
o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych
zakont (energeticky zakon), ve znéni pozdéj§ich predpisl (dale jen ,energeticky zakon*) a je
vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti:

a) uvenkovnich el. stanic a déle stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metr(l od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b) u stozarovych elekirickych stanic a véZovych stanic s venkovnim piivodem s prevodem napéti
z Urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Urover nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pldorysu
stanice ve viech sméarech,

¢) ukompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z Grovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV
na Uroven nizkého napéti 2 metry od vnéjdiho plasté sianice ve véech smérech,

d) uvestavénych el. stanic 1 metr od obestavéni.

V ochranném pasmu elektrické stanice je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického
zakona zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby &i umistovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladnovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu t&chto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4. provadét ¢innosti, kieré by znemoznovaly nebo podstatné znesnadfovaly pristup k témto
zarizenim.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochrannéhao pasma elektrické stanice, je treba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé § 48, odst. (8)
a (11) energetického zakona.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét ¢innosti, které by mohly mit
za nasledek ohrozZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmen3ujici &i podstatné
znesnadnujici jeji obsluhu a tidrZbu a to zejména:

5. provadét vykopové prace ohrozujici zalsténi podzemnich vedeni vysokého a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni ¢asti el. stanice (viz podminky pro &innosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

6. skladovat ¢i umistovat predméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadésim
vysokeho nebo nizkého napéti,

7. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

8. zfizovat oploceni, které by znemoznilo obsluhu el. stanice.

»

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feseno prisludnym stavebnim Gfadem nebo

nahladeno Energetickému regulaénimu Ufadu jako spravni delikt ve smyslu pfislugného ustanoveni

energetickeého zakona spocivajici v poruseni zakazu provadét ¢innosti v ochrannych pasmech dle

§ 46 uvedeného zakona.
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