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Oddil 1. IDENTIFIKACE SM ESI A SPOLECNOSTI NEBO PODNIKU
1.1 Identifikator vyrobku : | KEM-DN7
1.2 FHisluSna urena Pripravek pro Gpravu vody a¢isténi vody.
pouziti SMES| a
nedoporuéena pouziti:
1.3 Podrobné Uudaje o Kemira Kemi AB 5 Reditelstvi:
dodavateli PO BOX 902, 241 09 Helsingborg, Svédsko Kemira Oyj
bezpenostniho listu: Tel: +46 42 171 000 PO BOX 330

Fax: +46 42 140 635
Email: ProductSafety.SE.Helsingborg@kemira.com

001 01 Helsinky, Finsko

Kemifloc a. s.

Dluhonskéa 2858/111, 750 02iRrov, Ceska republika
tel.: +420 581 701 935-6

fax: +420581 701 933

e-mail: prodej@kemifloc.cz

1.4 Telefonni¢islo pro

naléhavé situace:

Toxikologické informaéni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2,

tel. (24 hodin/den) +420 2 2491 9293, +420 2 24002, +420 2 2491 4575

Oddil 2. IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

2.1 Klasifikace smési

Vyrobek nemusi byt ozian na zaklaglvypaitové metody VSeobecné
smernice ES pro zZ@zovani pipravki v poslednim platném #ni.

2.2 Prvky ozn&eni:

Nejsou.

2.3 DalSi nebezpiost:

Neni.

Oddil 3. SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Snisi
Chemicka charakteristika:

smes obsahuje nasledné latky bez neb&apeh gimeési.

3.2.1 Slozky sndsi klasifikované jako nebezpéné: nejsou

Chemicky nazev Otg/z;ah CAS EINECS
3.2.2 Ostatni slozky:
Chemicky nazev Otg/z;ah CAS EINECS
glycerin 50-100% CAS: 56-81-5 EINECS: 200-289-5

Oddil 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

VSeobecné pokyny:

Odstranit zn&istény odkv.

P¥i nadychani:

Premistte postizeného ngerstvy vzduch. Zavolejte Iéka

P¥i poziti:

Nevyvolavejte zvraceni! Vyplachujte Gsta a potéijggghodreé vody. Pokud potize
pietrvavaji, vyhledejte Iékakou pomoc.

P¥i zasazeni o:

Okamzit vyplachujte Siroce rozéené @i vodou. Pokud fiznaky getrvavaji,
vyhledejte Iék#skou pomoc. Vyjrite kontaktnicocky, jsou-li nasazené, a pokud je
vyjmout. Pokréujte ve vyplachovani.

P¥i styku s kizi:

Omyjte mydlem a vodou.iPpietrvavajicim podrazehi pokozky je nutno vyhledat
Iékare.

4.2 Nejdilezitgjsi akutni a
opozdéné symptomy a @inky:

Zadna dalsi relevantni data nejsou k dispozici.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité
|ékai'ské pomoci a zvlastniho

oSefeni:

Zadna dalsi relevantni data nejsou k dispozici.

Tento bezp&nostni list nemusi spbvat pozadavky rizeni REACHgE. 1907/2006, nehbplnéni je dobrovolné/informativni.
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Oddil 5. OPATRENiI PRO HASENIi POZARU

5.1 Hasiva:

Vhodné hasiva:

CO, — oxid uhlgity, hasici praSek nebo vodni sprej/mlh.vRtSim pozaru
zlikvidovat vodnim sprejem/mlhou neb&nmu odolnou alkoholu.

Nevhodna hasiva:

Silny proud vody.

5.2 Zvlastni nebezpé&nost
vyplyvajici ze snési:

Pii pozaru se rize uvofhiovat:

kyselina chlorovodikova (HCI)

oxidy siry (SOx)

oxid uhelnaty (CO)

oxid uhlicity (COy)

Za ugkitych podminek hieni se mohou vyliovat stopy jinych jedovatych
plyni.

5.3 Pokyny pro haske:

Dychaci pistro;j.

DalSi udaje:

Nadoby s vodou op&né rozprasovam.
Zbytky po pozaru a kontaminovana hasici voda sédiife v souladu s
piedpisy.

Oddil 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opaftteni na ochranu
osob, ochranné
prostiedky a nouzové

postupy:

Dostaténé &trani. Pouzivejte ochranny &da drZet stranou nechréné osoby.
Zamezte styku siii a @ima. Nevdechujte pary. Nebezpeklouznuti na
vylitém/rozsypaném produktu.

6.2 Opaftreni na ochranu
Zivotniho prostiedi:

Nedovolte, aby produkt uniknul do kanalizacégdy, podzemnich a povrchovych
vod. Zedit velkym mnozstvim vody. Zahfi vniknuti do kanalizace, vykém
sklepi.

6.3 Metody a material pro
omezeni Uniku a pro
disténi:

Dostaténé &trani. Absorbovat s materialy vazicimi kapalinysgk, Sérkovy pisek,
univerzalni pojidla, piliny). Kontaminovany matdra@tstraite jako odpad podle
platnych gedpig.

6.4 Odkaz na jiné oddily:

Rid’te se roviz ustanovenimi oddil7, 8 a 13 tohoto bezpeostniho listu.

Oddil 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro
bezp&né zachazeni:

Zajistte dobré ¥trani/odsavani na pracovisti. Zamezte stykiuA & a@ima.
Nevdechuijte pary/aerosoly. Zachazejte v souladrgehickymi a bezp@ostnimi
piedpisy. Chrate p'ed teplem aidmym slunénim z&enim. Ujistte se, Zze vSechny
mezni hodnoty na pracovisti jsou dodrzovany. Nejsatna Zadna zvIlastni opani

k ochrar pied ohgm a explozi.

7.2 Podminky pro
bezpa&né skladovani
smési wéetné
neslwitelnych latek a
smesi:

DodrZujte vSechny mistni a narodiié@pisy pro skladovani vyrobkzne&istujicich
vodu.

Pri skladovani ve spotmém skladovacim #&eni uchovejte odderg od potravin a
od oxid&nich¢inidel.

Skladujte v chladu a suchu v deluzavenych nadobach. Uchovavejte obal naido
vétraném mist. Chranit ged horkem aiymym slun€énim z&enim.

7.3 Specifické/a
kone¢né/a pouziti:

Pripravek pro Upravu vody@sténi vody.

Oddil 8. OMEZOVANI

EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROST REDKY

8.1 Kontrolni parametry:

56-81-5 Glycerin
NPK (Velka Britanie): 10 mg/f

8.1.1 Expozéni limity
podle natizeni viady¢.
361/2007 Sbh., v plat.zéni:

Tento produkt neobsahuje Zadné relevantni mnot&eK s limitnimi hodnotami,
které musi byt kontrolovany na pracovisti.

Jako zéklad byly pouzity seznamy platné k datuareni

Maximalni koncentrace v pracovnim pi@sti neni stanovena.

8.2 Omezovani expozice:

8.2.2 Ochranné opateni a

osobni ochranné poficky:

VSeobecna ochranna a
hygienicka opafteni:

Skladujte oddlené od potravin a napdj
Nejezte, nepijte a nekie i praci. Vyhréte se kontaktu sétma a pokozkou.
Nevdechujte plyny/pary/aerosoly.éfem frestavek a po praci si umyjte ruce.

Tento bezp&nostni list nemusi

spbvat pozadavky ri&zeni REACHe. 1907/2006, nehioplnéni je dobrovolné/informativni.
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Pouzijte ochranné krémy.

Ochrana dychacich
organi:

Pokud jsou vS8echny mezni hodnoty na pracovisti zindmy a je zajigho dobré
vétrani, neniiteba Zadného zvlastniho bezpestniho opdeni.

Ochrana rukou:

Ochranné rukavice. Aby se zamezilo prohiéms pokozkou, snizte noSeni rukav
na nezbytné minimum. Zkontrolujte propustnost udgah novych rukavic. Materig|
rukavic musi byt nepropustny a odolni&vproduktu/latce/fipravku. Vzhledem

k chykgjicim testim, neni doporéen zadny material rukavic k manipulaci

s produktem/fipravkem/chemickou sesi. Material rukavic vyberte podle doby
praniku, difize a degradace.

Material rukavic — vybr vhodnych rukavic nezélezi pouze na materialutaié na
znace a na kvalit vyrobce. Vzhledem k tomu, Ze vyrobek je¢smekolika latek,
nelze material rukavicipdem ukit, a proto jeiteba jejich ochranou funkci
zkontrolovat ped samotnym pouzitim.

Doba piiniku materialem — ochranné rukavice by sgymymenit ihned i prvnich
priznacich opdebeni. Pesnyéas piiniku uvadi vyrobce rukavic a musi se sledoyv

Ochrana ogi:

Bezpe&nostni bryle.

Ochrana téla:

Specialni ochranny &g pro dané pracovist

Oddil 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

at.

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickyclvlastnostech:

Fyzicka podoba: kapalina
Barva: nazloutla hada
Zapach: charakteristicky

Ve zménénych podminkach

Hustota p¥i 20°C:

1270 + 50 kg/m

Bod tani: neni uteno
Bod varu: 100 °C
Teplota vzplanuti: > 105 °C
Zapalna teplota: 400 °C

Teplota samovzniceni:

produkt neni samozapalny

Nebezpéi exploze:

produkt neni vybusny

Tlak par p¥i 20°C: 23hPa (voda)
Rozpustnost ve vod: plné misitelny
pH p¥i 20°C: 6-8

9.2 DalSi informace:

dalSi informace jsou uvedeny v beZpestnim listu

Oddil 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita:

Nejsou znamé zZadné nebespé reakce.

10.2 Chemicka stabilita:

Stabilni g normalnich teplotach.

10.3 Moznost nebezpiych reakci:

Nedochazi k rozkladu pri dopa®ném zfisobu skladovani
a zachéazeni.

zamezit:

10.4 Podminky, kterym je ¥eba

Pri skladovani a pouzivani dle specifikace nedockdaizkladu.

10.5 NeslditeIné materialy:

Silna oxid&ni ¢inidla

10.6 Nebezpé&né produkty rozkladu:

Kyselina chlorovodikova (HCI)
Oxidy siry (SOx)
Oxid uhelnaty (CO) a oxid uldity (CO2)

Oddil 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologick

ych &incich:

56-81-5 glycerol

LDy oralnég, potkan

12 600 mg/kg

LD sopokozkou, kralik

> 18 700 mg/kg

Primarni drézdivé Uéinky:

Kize:

Mirn¢é drazdivy

O

Kratkodoby, reverzibilni drazdivycinek

Senzibilizace:

Nevztahuje se.

Tento bezp&nostni list nemusi spbvat pozadavky rizeni REACHgE. 1907/2006, nehbplnéni je dobrovolné/informativni.



KEMIFLOC a.s. BEZPECNOSTNI LIST KEMIFLOC

]
ci

PREROV na zaklad nafizeni REACH (ES§. 1907/06 EP a R ze dnel8.12.200®loha II.
KEM-DN?7 - externi substrat

Datum vydani: 16.08.2010 Datum tisku: 27.6.2017 Strana/stran:  4/4

Datum aktualizace: 1.6.2017 Nahrazuje verzi z 1.6.2015

Karcinogenita: Nevztahuje se.

Mutagenita: Nevztahuje se.

Toxicita pro reprodukci: Nevztahuje se.

Narkotické U¢inky: Nevztahuje se.

Dopliiujici toxikologické Produkt nemusi byt klasifikovan dle VSeobecné B&®rnice pro klasifikaci

informace: pro @ipravky v poslednim platném &mi. Podle naSich zkuSenosti a na z&klac
nam gredloZenych informaci nema produkti gpravném pouzivani a manipulg
dle specifikace, zadné Skodlivéirky.

Oddil 12. EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita: 56-81-5 glycerol
EC50/24 h > 10 000 mg/l (perlotgka — Daphnia Magna)
LC50/96 h > 5000 mg/l (Carassius Auratus)

> 10 000 mg/l (Leuciscus ldus)

12.2Perzistence a rozlozitelnost: | Vyrobek je snadno rozloZzitelny.

12.3 Bioakumul&ni potencidl: Zadné dal3i relevantni informace nejsou k dispozici
12.4 Mobilita v piadé Zadné dal3i relevantni informace nejsou k dispozici
12.5vysledky posouzeni PBT a vPvB | Smes nespiuje kritéria pro PBT a vPvB.

12.6 Jiné nepiznivé inky: OhrozZeni vody,ida 1: slabé ohrozeni vody

Oddil 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody naklddani s odpady: Odpad musi byt odstrén podle pisluSnych pedpisi.

Evropsky katalog odpadi: Kli¢ovacgisla pro odpad z EPR musi bytipzeny v zavislosti na jehaipodu a
zpracovani.
Kontaminované obaly: Doporuweni — odstranit podletfslusnych pedpisi.

Doporwenécistici prostedky — voda, fipadré s grisadamgiisticich prostedki.
Doporuweny kéd odpadu 20 01 25.

Oddil 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1Cislo UN:
Oznateni podle pravnich snérnic | Produkt nepodléha klasifikaci podle V3eobecné E8trnice pro klasifikaci
ES: pro piipravky v poslednim platném &mi. Dodrzujte vSechny bezf®ostni

piedpisy i manipulaci s chemikaliemi.

14.2 Nazev pro pepravu:

Silniéni pteprava: Nevztahuje se ADR.
Zelezniéni pieprava: Nevztahuje se RID.
Letecka preprava: Nevztahuje se ICAO / IATA.
Namorni pieprava: Nevztahuje se IMGD.

Oddil 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Na&izeni tykajici se bezp&nosti, zdravi a Zivotniho prostedi/specifické pravni gredpisy tykajici se
Smési:

Oznageni podle pravnich snérnic | Produkt nepodléha klasifikaci podle VSeobecné Ednsrnice pro klasifikac

ES: pro @ipravky v poslednim platném &mi. DodrZujte vSechny bezfeostni
piedpisy i manipulaci s chemikaliemi.

15.2 Posouzeni chemické Nebylo provedeno.

bezpe&nosti:

Oddil 16. DALSI INFORMACE

Veskeré zde uvedené informace jsou zaloZzeny namasitasnych znalostech. Nigalstavuji vSak Zadnou zaruku tykajici
vlastnosti produktu a nezakladaji zadny pravni smiluztah.

Zdroje: Tyto Udaje jsou zaloZeny na informacichanyth pedchozimi dodavateli.

Zmeény provedené v bezpeostnim listu v ramci revize:

1/ Zmeéna adresy sidla spéleosti. Znéna parametru hustotyi20°C.

2/ Celkova uprava dle Naeni (ES). 1272/2008 k 1.6.2015

3/ Zména parametru hustotyif0°C.

Tento bezp&nostni list nemusi spbvat pozadavky rizeni REACHgE. 1907/2006, nehbplnéni je dobrovolné/informativni.



