KALHOTY PANSKE

Vrchovy materidl :

- materidlové sloZeni : 54% polyester +- 3%, 44% vlna +-3%, 2% elastan v tutku
- hmotnost: 255 g/m2 +- 5%

- vazba : keprova

Barva : svétle bézova
- uréeni barev podle Cielab - méfeni barev spektrograficky CSN EN 105-A05
L=+51,27 +1,5

a=+3,44+1
b=+14,25 +-1
C=+ 14,66+ 1

- barevna odchylka materialu piipustn dle stupné 4 $edé stupnice CSN EN 105-A02

Podsivka :
- materiadloveé slozeni : 100% polyester
- hmotnost : 70 g/m2 +- 5%
- barva : svétle béZzova

Konfekéni velikost referenéniho vzorku : 52 v sortimentu HAKA
Charakteristika :

Panské kalhoty bez manzet, piedni dil bez zaSevku, zahybu, podsity podsivkou do hloubky kolen.
Boc¢ni kapsy klinové, zadni dil bez kapes. V bo¢nich Svech vsita paspule v §ifi 2 mm, v barvé
tmavémodré. Pasovy limec s poutky a se stahovaci sponou pro moznost posunuti ( autospona ).
Rozparek kalhot zapinany na zdrhovadlo.

Stru¢ny popis :

Ptedni dily — bez zahybu, bez zaSevku, podsité podsivkou do hloubky kolen.

Boc¢ni kapsy — klinové, otvor prosity, v ukonceni otvoru uzavérka. Kapesni vacky z kapsoviny
obnitkované s vlozenim lemovky, kapesni vacek v misté pasového limce rozstfizeny pro moznost
posunuti limce, rozstfizeni zapravené lemovkou.

Zadni dil — s odSitym 1 zaSevkem, bez kapes.

V bocnich §vech vsitd paspule ( dutinka s pevnym krajem ), v §ifi 2 mm, v barvé tmavémodré

( barva vrchového materialu saka ).

Pasovy limec - $§ife 3,5 cm, rovny, zapnuty na dirku + knoflik ( mat.: 100% polyester, do barvy ),
podsity pasnici, na sedovém Svu zapraveny pro snadné povoleni. Limec v misté prithmatu bo¢nich
kapes ¢lenény. V misté bo¢niho $vu nasitd stahovacka z vlastniho materidlu, stahovacka prehnutéa

a proSita v kraji. Pfedni a zadni ¢ast limce spojena autosponou ( mat.: kov), kterd umoznuje posunuti
limce pro moznost zmény obvodu pasu.

Poutka - 6 poutek, Site 1 cm, vSitd ve Svu limce, pfehnuta , snizend a nahote piichycena uzavérkou,
svétlost poutka 3,5 cm.



Rozparek - zapinany na zdrhovadlo. Lista obnitkovana s vlozenim lemovky, podkryt zapraveny
pies limec, prodlouzeny po krokovy Sev, prekryty plastronem. Lista proSita z licni strany v dané $ifi
a dole do tvaru. V ukonceni rozparku svisla uzavérka, z rubové strany lista s podkrytem spojena
uzavérkou.

Zalozka kalhot - spodni okraj obnitkovany, zapravena chranitkem ( do barvy vrchového materialu),
zalozka zaposita specialnim strojem.

Svy — obnitkované, rozzehlené.

Znaceni vyrobku :

Velikost, sloZeni vrchového materialu, ndzev vyrobce, symboly osetiovani dle CSN EN ISO 3758,
doporucend tdrzba pranim na max.: 30°.

Popis k technickym nékrestim :

A - stahovaci pasky + spona ( autospona )

B - klinové kapsy

C - paspule ( dutinka s pevnym krajem ) v§ita v bo¢nim $vu, v §ifi 2 mm, v barvé tmavémodré
D - hloubka podsivky na ptednim dile

E - odsity zaSevek na danim dile

F - poutko na pasovém limci



