TAHOKOV - symetrické modulové provedeni - NAVRH JEDNOTLIVYCH MODULU

2000

1600
2000
nl
O

A2 Al Bl

1600 " 1600

1600 1600
1600 20 jﬂ"20 20

20 20

1600 }

482

1440

XSS POZN.: VSECHNY PANELY A, C JSOU RESENY OBDOBNE S VYSKOVE NAVAZUJICIMI LINIEMI HORNi AKCE VYMENA OPLOCENI ZPEVNENE PLOCHY PRO KONTEJENRY KOMUNALNIHO ODPADU
:\ HRANYV, SPODNI HRANY A STREDNIHO CLENENI DVOU POLI 1V'AHOKOVU. PANELY S INDEXEVM 2JS0OU MASARYKOVA 840-845, parc.¢. 2515/35, KOLIN
&Y OSOVE SYMETRICKE, JAKO PANELY S INDEXEM 1. DOPORUCENY TYP TAHOKOVU JE NAPR. TH 47/18 x 8, — -
4% format 1,5 x 2000 x 1500 mm PRIVAT (PERFO LINEA). TAHOKOV BUDE VYVZORKOVAN A PREDLOZEN K HVESTOR 2";”3:;'2’ :;:’ *;g"”zao 02 Kol PAREC: £0,000 = 223,070 m.n.mB.p.v.
b . . < x - > . y
b ODSOUHLASENI GP. KOTVENI TAHOKOVU DO RAMU BUDE PROVEDENO $ROUBY/NYTY VZDY MIMO : :
s SVISLOU (POHLEDOVOU) ROVINU PLECHU. VLNY OHNUTYCH KRAJ( PLECH( BUDOU ZPLOSTENY METosTAveY | MASARYKOVA 840-845, Kolin
PRESNYM LISOVANIM STUPEN PD DPS PATM 06/2022
VSECHNY SVARY BUDOU PROVEDENY JAKO TUPE ZABROUSENE - POHLEDOVE. REVIE = _ pAWM -~
KOTVENI CELYCH PANELU - NA CHEMICKE KOTVY + M20 + ZAVITOVE TYCE. GENERAINI %‘?’;‘;}EZ'ZGQ':;'“O' \E’)‘I’é"f‘ré';";gigzg > 1s00Franad
POZN.: PRED SAMOTNOU VYROBOU NUTNO ZPRACOVAT DILENSKOU DOKUMENTACI A PREDLOZIT JI K e DESON o Py yrrv—
ODSOUHLASENI GP. PRED ZAHAJENIM PRACI MUS{ PROBEHNOUT VYTYCENI STAVAJICICH SITi. o 200 62 042 DI (720062942
POZN.: Navrh predqulada sta.nc{ard’nl typ kontejnevrlth KO pro smesnxl tridény odpad dlg’QIN 30 700, ©AST PROJEKTU D.1 - Dokumentace objektd a technickych a technologickych zafizeni
UNI 9260, EN 840 - objem 1100 litru, délka 1360 mm, Sitka 1220 mm, vyska 1462 mm material je p— SO0L
ekologicky - 100% recyklovatelnostkontejnery s kolecky, alternativné stabilni 1,5x1,5m s hakem zvonové - —
kontejnery vysypem. Pfed zahajenim praci bude provéfen pocet, typ a zpUsob vyvozu kontejnerd KO. DIt PROJEKTY D.1.1 - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI i
PLAN MODULY PARAVANU - OBECNE POHLEDY MODULU MERITKO: 1:50 VYKRES C.: D.1.1.b.1




