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5.1.6,5.1.11 Navrzeny ocelovy tiistupilovy stozar bez pouziti patice UZM 8-133/108/89, s jednoramennym

vyloznikem UZB1-1500 a tirmenovym Vylozm'kem TRBC 1500 v povrchové upravé-pozink
(vyrobee napt. Kooperativa U. Janov1ce) s osazenymi sodikovymi svitidly vet. osvétleni napf.
SAFIR 2/150W, IP66/44 a napt. MC2 ZEBRA 250W, IP66/44 - (standard mésta Kolin)

—————— Stavajici kabelové vedeni nn 1-CYKY-J 4x16mm?

—————— Navrzené kabelové vedeni nn 1-CYKY-J 4x16mm?

—EEEEE- Piekop-navrzené kabel. vedeni nn ulozené v chrani¢ce DVK ¢75mm(vjezdy)

—EEE Rizeny protlak-navrzené kabel. vedeni nn uloZené v chrani¢ce DVK o 75mm(komunikace)

=1 Rvo Stavajici rozvadé¢ vet. osvétleni ozn. RVO

—- - —- STL plynovod

77777777777 Ochranné pasmo RWE

- Parovod VEOLIA KOLIN

= Uzemnéni - zemnici drat FeZn pr. 10mm
.2325,3576/5 Cislo katastralni - stavebni, parcelni
665 Cislo popisné
Kabely budou ulozeny v kabelové drazce, fadné zapiskované a pted mech. poSkozenim chranéné
PE pasy.
Pii kiizeni kabelli s mistni komunikaci ¢i vjezdy budou tyto pfed mech. poskozenim chranény
trubkami DVK pr. 75mm.
Minimalni vzdalenost kabelu od objektu 600 mm.
UPOZORNEN] :

LEGENDA - VEREJNE OSVETLENI

Stavajici ocelovy tfistupiiovy stozar bez pouZiti patice v povrchové upraveé- pozink(vyrobee
Kooperativa U. Janovice s osazenym stavajicim svitidlem vet. osvétleni, IP54-(standard mésta
Kolin)

5.1.5,5.1.10, Navrzeny ocelovy tfistupiiovy stozar pro pifechody bez pouziti patice PB6-133/108/89 s vyloz.

PD1-2000 v povrchové ipravé- pozink (vyrobee napt. Kooperativa U. Janovice) s osazenym novym
sodikovym svitidlem pro pfechody napt. MC2 ZEBRA 250W, IP66/44 - (standard mésta Kolin)
5.2.16 -5.2.20 Navrzeny ocelovy tfistupniovy stozar bez pouziti patice typ K 4-133/89/60 s vyloznikem SK1-300

(redukce z trubky 860 mm na @35mm), v povrchové tpraveé pozink (vyrobce napt. Kooperativa

U. Janovice), s osazenym LED svitidlem vef. osvétleni napt. SKIDO 6LED/700mA/15W, IP66-

vé. kratkého vertikalniho vylozniku (standard mésta Kolin)

5.2.14,5.2.15 NavrzZeny ocelovy tiistupniovy stozar bez pouziti patice UZM 8-133/108/89, s jednoramennym

vyloznlkem UZB1-1500 v povrchove Uprave- pozmk(vyrobce napt. Kooperativa U. Janovice) s
osazenym sodikovym svitidlem vef. osvétleni napf. SAFIR 2/150W, IP66/44 -(standard mé&sta
Kolin)
5.14 Navrzeny ocelovy tfistupriovy stozar bez pouziti patice UZM 8-133/108/89, s dvojramennym
vyloZnikem UZB2-1500 v povrchové tipravé-pozink(vyrobce napi. Kooperativa U. Janovice) s
osazenymi sodikovymi svitidly vef. osvétleni napt. SAFIR 2/150W, IP66/44 -(standard mésta
Kolin)
1.3 NavrZeny ocelovy tfistuptiovy stozar bez pouziti patice UZM 8-133/108/89, s jednoramennym
.1.9 Vyloznlkem UZB1-1500 v povrchove upraveé- pozmk(vyrobce napt. Kooperativa U. Janovice) s

2 5.1.14 osazenym sodikovym svitidlem vef. osvétleni napt. SAFIR 2/150W, IP66/44 -(standard mé&sta
Kolin)

Pred zapocetim vykopovych pracinutno nechat geodetem vyty¢it pfesné hranice jednotlivych pozemki a urcit
definitivni vysky budoucich vozovek a chodnikt!!

Pted zapocetim VykopOV}'Ich pra01 nutno provést vytyceni stavajicich podzemnich zafizeni! V blizkosti
stavajiciho podzemniho zatizeni pracovat ru¢né a s co nejvets1 opatrnosti!!!

Pfi styku podzemnich i nadzemnich zafizeni dodrzet zejména CSN 73 6005 , CSN EN 12007-1az4,
CSN EN 1594,CSN 33 3301, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 0000 1 tretlvydam'”

Nové kabelové vedeni nn bude fadné nafazovano se stavajicimi kabely nn ve stavajicich stozarech VO.
Ve spravném nafazovani spolupracovat se stavajicim spravcem VO (AVE a.s.) tak,aby nedoslo k omylu!!!

Ochrana pred nebezpecnym dotykem nezivych casti automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C
dle CSN 33 2000-4-41 ed.2-Z1,doplnénd ochranou pospojovinim dle CSN 33 2000-4-41 ed.2-Z1.
ROZVODNA SOUSTAVA : 3+PEN sti. 50 Hz, 400V

STAVBA SE VYSKYTUJE V NADMORSKE VYSCE DO 300M(AC1), VNEJSIVLIVY ABS,AF2
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MESTO KOLIN
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Tel : "+420 321 748 353  Fax: Tel:
e-mail : e-mail:

Plynarenska 671
280 02 Kolin 2

e-mail :

HLAVNi PROJEKTANT / CHIEF ENGINEER
SATER - PROJEKT s.r.o.

Tel : "+420 321 717 203 Fax :
info@sater-projekt.cz

PROJEKTANT CASTI/ DESIGNER OF PART
MIROSLAV VACEK
U STRUHY 1209
290 01 PODEBRADY
Tel: 325626558
e-mail : vacek.el@email.cz

DOKUMENTACE PRO VYDANI ROZHODNUTI O UMISTENI STAVBY
NEBO ZARIZENI
(V UROVNI REALIZACNi DOKUMENT ACE)

4

3

2

1| 09/2017 ZMENA SVITIDEL

0| 052017 PRVNIVYTISK / 1st ISSUE MIR. VACEK ING. DOBIAS

. NAVRHL / ZPRACOVAL / KONTROLOVAL / KONTROLA PO/ SCHVALIL /
No DATUM/ DATH POPIS / DESCRIPTION DESIGNED EXECUTED CHECKED CHECK OF F. SAF. APPROVED

REVIZE/ REVISION

STAVEA/ Rek kce VO ul. Ov¢a ka djezd

CONSTRUCTION ekonstrukce ul. Ovcarecka - nadjez

MISTO STAVBY / . ) )

LOCATION parc. ¢. 3307/1, 3305/1 a 3305/3 v k.U. Kolin

CAST PROJEKTU / . .

rrorrroucer | C - SITUACNI VWKRESY PROJEKT

PlL PROUEKTU SITUACE - VEREJNE OSVETLENI-CAST ,,C*

SECTION OF PROV. ) } ”

OBJEKT/

UNIT

PROFESE/

BRANCH
PROVOZNi SOUBOR / POCET A4/

5
PROCESS UNIT Nr. OF A4
DOKUMENT / . . STUPEN/
“ DUR (RD
DOCUMENT SITUACE CAST ,,C LEVEL (RD)
MERITKO / SCALE CiSLO KOPIE/ ZAKAZKOVE CISLO / JOB No. CiSLO DOKUMENTU / DOCUMENT NR REVIZE /
NR OF COPY 056 59-17 REVISION
1:1000 SPISOVA ZNACKA C.1.4-1C
OR: C.21233 - MEST. SOUD V PRAZE 0




