UPRAVA SOCIALNIHO ZARIZENI PRO PERSONAL KUCHYNE, JERONYMOVA 772,
MS KOLIN - CTYRLISTEK

OBSAH :

A~ PRUVODNI ZPRAVA .....ccoooovviiiiiiiriiiinsiiiseseiiese i 2
AT IdentifiKani Udaje .....cooveiiiiiieiiie it 2
AL UARJE 0 SEAVDE ..ottt 2
A.2 Seznam vstupnich podKIadili..........cccueiiiiiiiiiiiii i 2
A3 TUdAJE 0 TZEMU ..ottt n ettt s st n et sn ettt 2
A B TUAJE 0 STAVDE ..ottt 3
A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zaHizeni. .........cccooevvverricuennne. 4
B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA ........coooiiiiiiiiiiiiniiinreeseiesesiesessesessss s 4
B.1 POPIS UZEMI SEAVDY ...vviiiiiiiiiiiieie et 4
B.2 CelKOVY POPIS STAVDY ...iiiiiiiiiiiiiiiici s 5
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek. ..........cccoerrrerrrerrircunennne. 5
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feSent. ..........ccoccvviveriiiinieiieicsec e 6
B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie VYTobY. .......ccovviiiiiiiiiiiiii i 6
B.2.4 Bezbari€rove UZIVANT STAVDY ......c.eoiiiiiiiiiieiie e 6
B.2.5 Bezpecnost pi1 UZIVANT StAVDY .....ooiviiiiiiiicic e 6
B.2.6 Zakladni charakteristika objektll ..........ccoiiiiiiiiiici 6
B.3 Ptipojeni na technickou infrastruktur ..o 7
B4 DOPIavid TESENI. .. .cveiirieiiiiiiei et 8
B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav............ccooeveeevieeeseecesvieessesseenss s, 8
B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana ............ccccvciiiiiiiiici, 8
B.7 OChrana ODYVALEISIVA..........cc.oiiiiiiiiiie e 9
B.8 Zasady 0rganizace a VYStavhy .......ccociiiiiiiiiie i 9
ZLAVET ...ttt 11

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
- 1_



UPRAVA SOCIALNIHO ZARIZENI PRO PERSONAL KUCHYNE, JERONYMOVA 772,
MS KOLIN - CTYRLISTEK

A - PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

Nézev stavby : Uprava socialniho za¥izeni pro personil kuchyné,
Jeronymova 772, MS Kolin - Cty¥listek

Misto stavby : Jeronymova 772
st. p. €. 5911, k. u. Kolin

Stupen dokumentace : Dokumentace pro stavebni povoleni
Charakter stavby : Udrzovaci prace
A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Investor : Mésto Kolin
Karlovo ndmeésti 78
280 12 Kolin 1

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace
HIP : Jan Hosek
Mikulasovice 795
407 79 Mikulasovice

1C0:03454339
CKAIT 0501263

A.2 Seznam vstupnich podkladi

—  snimek katastralni mapy
—  vypis z katastru nemovitosti
—  pozadavky investora

A.3 Udaje o uzemi
a) Rozsah reSeného uzemi
Dotcéené pozemek st. p. ¢. 5911, k. u. Kolin je v katastralni mapé veden jako samostatna parcela.
Stavba nebude realizovana mimo tyto pozemky.
Stavba ma stavajici ptijezd z komunikace Jeronymova.

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost uzemi

Parcela st. p. ¢. 5911 je v soucasné dobé¢ zastavéna feSenym objektem &.p. 772.
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¢) Udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich piedpist
Stavebni pozemek st. p. ¢. 5911 k. . Kolin nema evidovan Zadné zpuisob ochrany

d) Udaje o odtokovych pomérech
Neresi se.

e) Udaje o souladu s izemné plinovaci dokumentaci, s cili a iikoly vizemniho planovani.
Planovana rekonstrukce je v souladu s platnym tzemnim planem mésta Kolin.

f) Udaje o dodrZeni obecnych poZadavkii na vyuZiti izemi.

Tato projektova dokumentace splituje vyhlasku ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani
uzemi a jeji zménu €. 269/2009 Sb. a pfislusnd normova doporuceni.

g) Udaje o spInéni poZadavkii dotéenych organii.

Na zakladé projednani této dokumentace s dotéenymi organy nebyly vzneseny zadné pozadavky nad
ramec zpracované projektové dokumentace.

h) Seznam vyjimek a tilevovych feSeni.
Neni zapotiebi zadnych vyjimek a ulevovych feseni.
i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic.
Stavba nema souvisejici ani podminujici stavbu.
j) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim a provadénim této stavby.

Dotéené pozemky stavbou:
Stavebni pozemek

- st.p.¢. 5911, k.u. Kolin (zastavéna plocha a nadvoii) — 672 m?

Majitel:
Mésto Kolin, Karlovo namesti 78, 280 12 Kolin 1

A.4 Udaje o stavhé
a) Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
Jedna se o udrzovaci prace.
b) Ukel uzivani stavby

Ucel uzivani stavby se neméni.

¢) Trvala nebo docasna stavba.
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Navrhovana stavba je trvala.
d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisi.
Stavebni pozemek st. p. ¢. 5911 k. . Kolin nema evidovan zadné zptisob ochrany

e) Udaje o dodrZeni technickych poZadavkii na stavby a obecnych technickych poZadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani.

Neresi se.

f) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organii a poZadavka vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisi.

Na zakladé projednani této dokumentace s dotCenymi orgdny nebyly vzneseny zadné pozadavky nad
ramec zpracované projektové dokumentace vyplyvajicich z jinych pravnich piedpist.

g) Seznam vyjimek a ulevovych FeSeni.

Neni zapotiebi zadnych vyjimek a ulevovych feseni.
h) Navrhované kapacity stavby

Plocha fesenych prostor 18,51 m?
i) Zakladni bilance stavby

Nefesi se. Budou zachovany stavajici bilance stavby.

j) Zakladni piedpoklady vystavby.

Piedpokladané zahajeni stavby dle moznosti investora
Predpokladané dokonceni stavby dle moznosti investora
Predpokladana doba vystavby 2 mésice

k) Orienta¢ni naklady stavby.

Orienta¢ni naklad stavby dle rozpoctu

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicks zafizeni.

SO 01 Uprava zazemi pro personal

B — SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
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a) charakteristika stavebniho pozemku
Stavebni pozemek st. p. ¢. 5911 k. 1. Kolin, kde stoji fe$ena stavba, je rovinaty.
Objekt je pfistupny z komunikace Jeronymova.
Z této komunikace vede stavajici ptijezd. Okoli stavby je zastavéno rodinnymi a bytovymi domy a
obcanskou vybavenosti.
b) vytet a zavéry provedenych prizkumi a rozbori
Radonovy prizkum: neni pfedmétem této PD
Hydrogeologicky prizkum: neni pfedmétem této PD
Geologicky prizkum: neni predmétem této PD
C) stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
Nejsou zadné ochranna ani bezpecnostni pasma.
d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.

Stavba se nachazi mimo zaplavové a poddolované uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemKky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
V tizemi.

Upravy socialniho zazemi nebudou mit vliv na okolni stavby a pozemky.
Odtokové poméry pro ostatni pozemky ziistavaji stavajici.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin
Nejsou zadné pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin.

0) poZadavky na maximalni zabory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii urcenych k
plnéni funkce lesa

Planovana stavba neklade naroky na zabor pozemki zemédélského ptidniho fondu ani pozemki uréenych
k plnéni funkce lesa.

h) tuzemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavebni pozemek je napojen na stavajici sjezd.
Obijekt je napojen na stavajici IS.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podmiiiujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba nema vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané ani souvisejici investice.
B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 U&el uZivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek.
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Jedna se socidlni zafizeni a Satnu pro personal kuchyné.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické resSeni.

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového feSeni
Urbanismus bude zachovan stavajici.

b) architektonické i‘eSeni - kompozice tvarového i‘eSeni, materialové a barevné feSeni
Architektonické feseni bude zachovano stavajici

B.2.3 Celkové provozni i'eSeni, technologie vyroby.

Neni pfedmétem této PD.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neresi se.
B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba je navrZena tak, aby byla splnéna jeji bezpecnost pii uzivani. (ptirozené vétrani, svétlé vysky,
tuhost stavby, opatieni dand PBR apod.).

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni feSeni

Bouraci prace
Demontuji se veskeré zatizovaci predméty, 2x axialni ventilatory, 2x vétraci mfizky (z toho jedna bude

zazdéna), stavajici radiatory. Odmontuji se stavajici rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace, které jsou
pfimo pro koupelnu a Satnu. Ostatni rozvody budou zachovany.

Vyboura se pricka mezi $atnou a chodbou (pfedem se osadi pieklad) a vybouraji se stavajici zdéné
sprchy. Vyndaji se stavajici dveini kiidla a 1x zarubné. Osekaji se vSechny sokly a obklady. Odstrani se i
dlazba. Pro kanalizace bude provedena ryha v podlaze. Pro vedeni vody a elektro budou provedeny
drazky.

Zbyla cast prostoru se 100% oSkrabe, poSkozené omitky se otlucou (rozsah cca 20%).

Novy stav

Zabetonuji se podlahy po kanalizace, véetné vlozeni hydroizolace, ktera se napoji na stavajici. Vyzdi se
nové pricky z plynosilikati dle vykresu. Osadi se nové pieklady. Dohazi se vapenocementové omitky.
Provedou se nové keramické dlazby, obklady a sokl vysky 50 mm. Bude pouzito flexibilni lepidlo. Ve
sprchové koutu bude pouzita hydroizola¢ni stérka. VSechny rohy a dlazby s obklady ¢i soklem budou
vysparovany sanitarnim silikonem. Provede se novy SDK podhled do vlhkych prostor po celé plose
koupelny a Satny. Mezi Satnou a koupelnou se osadi nové vétraci mtizka dle stavajiciho otvoru. Stavajici
zarubné budou ocistény a nove natiené a nasledné se osadi dvete dle vypisu dvefi. Soucésti dodavky
stavby budou 4 ks svétel, 2x axialni ventilator, 1x radidtor, 1x otopny zebfik, zafizovaci pfedméty, 2x
davkovace mydla, plechové Satni dvouskiing o rozmérech 800x500x1800 — 4 ks, kovova Satni lavice
S borovicovym posezenim a ro§tem na boty 0 rozmérech 1000x280x420 — 2 ks.
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Technika prostiedi staveb

VZT — na stavajici vyvody VZT budou osazeny nové axialni ventilatory.

Vytapéni — na stavajici rozvody bude napojen novy radiator a otopny zebiik v¢. termohlavic.
Elektroinstalace — ze stavajiciho rozvadéée bude do koupelny a Satny ptiveden v 1isté novy kabel CYKY.
Po feSenych prostorach se udélaji celkové 4 zasuvky, 4 svétla a 2 sériové vypinace, které budou napojeny
na svétla a ventilatory. V koupelné€ musi byt pouzity zasuvky s krytim 1P44.

ZTI — Voda a kanalizace budou napojena na stavajici vedeni kanalizace a vodovodu (pfedpoklada se
litina). Sprcha a umyvadla budou napojeny na teplou a studenou vodu. WC bude napojeno na vodu
studenou. Soucasti ZT1 jsou dodavky zafizovacich predmétl véetné dodavky sifonli, montazich sad apod.
Napojeni na vodu, kanalizace a elektroinstalaci bude upiesnéno na stavbé po zjisténi v§ech informaci,
které nebylo mozné zjistit pii zaméieni stavby (nebyly provedeny sondy apod.)

b) mechanicka odolnost a stabilita
Stavba je navrzena dle platnych norem tak, aby byla zajisténa stabilita a mechanicka odolnost konstrukeci.

Hlavni nosné prvky byly posouzeny a jsou zpracovany v této projektové dokumentaci.
Stavba bude vystavéna z certifikovanych vyrobkt, které maji zaruc¢ené pevnosti apod.

B.2.7 Pozarné bezpecnostni iFeSeni

Na tuto stavbu nebyla zpracovana technicka zprava o Pozarné-bezpeénostnim feseni stavby.
B.2.8 Zasady hospodareni s energiemi
Nefesi se.

B.2.9 Hygienické poZzadavky na stavby, poZadavky na pracovni komunalni
prostiedi

Prostory jsou navrzeny tak, aby spliiovaly pozadavky dané vyhlaskami o uZivani staveb z hlediska
hygienicky pozadavki, ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi.

B.2.10 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjSiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi

Projekt netesi ochranu pied pronikdnim radonu z podlozi.
b) ochrana pred bludnymi proudy
Projekt nefesi ochranu pfed bludnymi proudy.
B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojovaci mista jsou zachovéna stavajici.
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B.4 Dopravni FeSeni
a) popis dopravniho FeSeni
Stavajici vjezd je z komunikace Jeronymova.
B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni Gpravy
Nebudou provedeny zadné terénni upravy.
b) pouzité vegeta¢ni prvky
V ramci projektu nebudou fesSeny vegetacni prvky.
¢) biotechnicka opatieni

Neni soucasti projektu

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostredi

Béhem stavby lze pfedpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostiedi vlivem hluku ze stavebnich
strojii, zvySené prasnosti, popft. znecisténim ptijezdovych komunikaci od nanost kol mechanizace, ktera
budou pribézné ¢isteéna.

Investor, pfip. jim povéfena osoba, predlozi pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby doklad o vyuziti
nebo odstranéni odpadi vzniklych realizaci stavby (napf.: stavebni odpady, obaly od natérovych
stavebnich hmot aj.) v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zmén¢ nékterych dalsich
zakonu, ve znéni pozdéjsich predpisii a provadécimi pravnimi predpisy. Odpady lze prevést do vlastnictvi
pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti podle (ustanoveni § 12 odst. 3) zakona ¢ 185/2001 Sb., 0
odpadech a o zméné nékterych dalsich zakont, ve znéni pozdéjsich predpisi, pficemz jejich rozsah a
zpusob likvidace jsou pfedbézné navrzeny takto:

stavebni sut’ a zemina bude pouzita pfi zavérecnych terénnich Gpravach a nevyuzita sut’ a zemina se
odvezou na nejblizsi, v t€ dob¢ ufedné povolenou fizenou zavazku Gzemi

plastové obaly od natérovych hmot a jiné nebezpecné obaly budou shromazd’'ovany dodavatelem stavby
v PE pytlech a po ukonceni praci budou centraln€ odvezeny k jejich likvidaci firmé, jez je opravnéna
takovyto odpad zneskodnovat (mistni TS)

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana di‘'evin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a Zivoc¢ichi apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Stavba po jejim provedeni nebude mit negativni vliv na pfirodu a krajinu.
Rekonstrukce nebude mit vliv na stavajici dfeviny, rostliny a zivocichy.

c) vliv stavby na soustavu chranénych tizemi Natura 2000

Stavba se nachazi mimo uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist’ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
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Nebyly navrzené zadné podminky.

¢) navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisi

Nejsou evidovany zadna omezeni a podminky ochrany.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Opravy nebudou mit vliv na ochranu obyvatelstva.
B.8 Zasady organizace a vystavby
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi

Béhem realizace bude na stavbé nutno zajistit ptivod vody a el. energie.
Voda bude ze stavajici vodovodni ptipojky.
Elektrickou energii bude zajistovat pfivod do stavajiciho objektu.

b) odvodnéni stavenisté
Odvodnéni staveni$té nebude realizovano.

¢) napojeni staveni$té na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfijezd je mozny z komunikace Jeronymova.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Prace budou provadény mimo dobu noc¢niho klidu. Stavba bude udrzovana v uklizeném stavu. Budou
prijata pfislusna opatfeni pro snizeni moznosti prasnosti a Sifeni nadmérného hluku.

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dievin

Stavba bude oznacena dle stavebniho zakona. Na stavbu bude zékaz vstupu nezicastnénych osob. Pii
samotné vystavbé se budou dodrzovat podminky bezpecného pohybu osob na stavbé. Stavba nema
pozadavky na asanace.

f) maximalni zabory pro stavenis$té (docasné / trvalé)
Pii stavbé nedojde k do¢asnym zaboriim mimo stavebnich pozemka.

g) maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich likvidace
Mnozstvi a druhy zlikvidovaného odpadu bude dodéno pfi kolaudaci.

Na stavbé budou produkovany tyto druhy odpadu:
15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

15 01 02 Plastové obaly
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17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10

17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady

17 04 07 Smésné kovy

08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organické rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
08 04 09 Odpadni lepidla a tésnici materialy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné lat-
ky

15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito latkami znecisténé
17 02 01 Dtevo

17 04 02 Hlinik

17 04 05 Zelezo a ocel

20 03 01 Smésny komunalni odpad

h) bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin
Béhem stavby nebudou provadény zemni prace.
i) ochrana Zivotniho prostredi pri vystavbé

Béhem stavby lze predpokladat zhorSeni okolniho Zivotniho prostfedi vlivem hluku ze stavebnich stroji,
zvySené praSnosti.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveni$ti, posouzeni potieby
koordinatora bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci podle jinych pravnich predpist

Pti provadéni stavebnich praci je nutno dodrzovat vyhlasky a zakony tykajici se bezpecnosti prace na
stavbé a pouzivani technickych zafizeni zejména pak:

- zakon ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i poZzadavky bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci

Vv pracovnépravnich vztazich, a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), a jeho provadéci predpisy, resp. nafizeni vlady

- nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani
stroju, technickych zafizeni, pfistrojii a naradi,

- zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné neékterych souvisejicich zakont, ve znéni
pozd. ptedpisil,

- nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci,

- vyhléaska 77/1965 Sb., o vycviku, zptsobilosti a registraci obsluh stavebnich strojt.

k) tipravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb
Stavba nepodléha pravidlim dle Vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich

zabezpecujici uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

JAN HOSEK, MIKULASOVICE 795, 407 79 MIKULASOVICE, tel. 732 437 160
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1) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni

Stavba je situovana tak, ze umoziiuje zasah vozidel integrovaného zachranného systému piedevsim
vozidel HZS a zdravotni sluzby. Ptijezd na staveni§té je mozny z mistnich komunikaci.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatieni proti u¢inkim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.)

Nejsou stanoveny zadné specialni podminky pro provadéni stavby.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpokladané zahajeni stavby dle moznosti investora
Predpokladané dokonceni stavby dle moznosti investora
Predpokladana doba vystavby 2 mésice

Stavba bude po jejim fadném provedeni spliiovat pozadavky na ni kladené. O provadéni stavby bude
veden stavebni denik.

Veskeré zmény v provadéni oproti této projektové dokumentaci musi byt konzultovany a potvrzeny
projektantem. Zadné ¢asti projektu nesmi byt kopirovany bez souhlasu zpracovatele.

Zpracovano dle norem a technickych podkladti znamych ke dni vydani projektové dokumentace.

V Mikulasovicich, dne 6. 2. 2019

Vypracoval: Jan Hosek
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