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MĚSTO KOLÍN
Karlovo náměstí 78, KOLÍN I, 280 12

UPOZORNĚNÍ
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE JE PROVEDENA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY
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T1
Čidlo teploty 
TBGR330 potrubní

T2
Čidlo teploty 
TBGR430 prostorové

T2

T1

RVZT
+PLP

Legenda kabelů NN

CYKY-J 5x4 mm2

CYKY-J 3x2,5 mm2

JYTY 3x1,5 mm2

CYKY-J 5x1,5mm2

CYKY 4Bx25 mm2

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 IZOLACÍ, KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
A PROUDOVÝM CHRÁNIČEM 30 mA

PROSTORY Z HLEDISKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN EN 33 2000-5-51

- NORMÁLNÍ - VNITŘNÍ PROSTORY

- NEBEZPEČNÉ - VENKOVNÍ PROSTORY AB8, AD3
- NORMÁLNÍ + ZÓNY (UMYVADLO, SPRCHA)

3N+PE; 50Hz; 400/230V TN-C-S

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:

OCHRANA PROTI NEBEZPEČNÉMU DOTYKU ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ DLE ČSN EN 61293:
3PEN; 50Hz; 400/230V TN-C

OCHRANA PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM
DLE ČSN EN 62 305 a souv.

Poznámky

Legenda přístrojů
Jednopólový vypínač 
řazení č.1 / IP20

Jednopólový vypínač 
řazení č.1 / IP44

Trojpólový vypínač

Střídavý vypínač
řazení č.6 / IP20

Střídavý vypínač 
řazení č.6 / IP44

Sériový vypínač 
řazení č.5 / P20
Sériový vypínač 
řazení č.5 / IP44

Sériový vypínač 
střídavý řazení č.6+1/IP20

Sériový vypínač 
střídavý řazení č.6+1/IP44

Dvojitý přepínač 
střídavý řazení č.6+6/IP20

Křížový přepínač 
řazení č.7 / IP20

Křížový přepínač 
řazení č.7 / IP44
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Zásuvka dvojnásobná 
230V / 16A / IP20

Zásuvka jednonásobná 
230V / 16A / IP20
Zásuvka jednonásobná 230V
16A / IP20 s přep.ochr. "D"

Zásuvka televizní

Zásuvka datová 
dvojnásobná RJ45

Zásuvka jednonásobná 
230V / 16A / IP44

Rozváděč

Bojler / zásobník TV

Ventilátor

Drátěný kabelový žlab 
50x65mm

Zásuvka nástěnná
400V / 16A / IP44

Čidlo IR 180°/360°
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