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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika tuzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné
tzemi, soulad navrhované stavby s charaklerem dzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost tGzemi

Jedna se o obnovu parteru u budovy gymnazia v Koliné. Gymnézium se nachazi na
pozemgich p. &. 1323, 2019, 3355 v k. (1. Kolin. Projekt fesi revitalizaci parteru a
nastupnich ploch pfed gymnaziem a plochy a zeleri na oploceném dvofe za
budovou. Plochy se nachazi na pozemcich p. &. 2532/1, 2532/2, 2534/3 v k. (. Kolin.
Presny rozsah je patrny z vykresové &asti dokumentace. Charakter Gprav nezméni
dosavadni vyuZiti pozemku.

Pfedni ¢ast pred budovou Skoly tvofi z ulice voln& pfistupny reprezentativni parter,
jehoZ dominantou je socha T. G. Masaryka. Uspofadani vegetaénich prvki je
chaotické, netvoii jednotny celek. Nékteré dfeviny je tfeba odstranit kvili $patnému
zdravotnimu stavu, snizené provozni bezpecnosti a nizké sadovnické hodnoté.
Vyznamnou dfevinou je zde pamatny strom, ktery v8ak vyriista ze zpevnéné plochy
chodniku, coz je z hlediska perspektivy jeho dalsi existence zcela nevyhovujici.
Stavajici stav zpevnénych ploch vyZaduje opravy: nahrazenf betonové dlazby,
Upravu provoznich tahli a kompoziéniho uspofadani.

V arealu za budovou skoly se nachézi sportovisté — &asto ve §patném stavu,
rozsahla plocha betonové zamkové dlazby a asfaltu a travnik s nepravidelné
rozmisténymi dfevinami. Pozormnost je tfeba vénovat dvéma solitérnim pamatnym
strom(im, jejichZ kofenovy systém je z velké &asti prekryt zpevnénymi asfaltovymi
plochami.

Prostor je pfistupny pouze pro studenty a zaméstnance $koly. SlouZzi pfedev&im —

- vedle sportovisf — jako manipulagni plocha pro zasobovéni a logistiku v arealu. Tato
¢ast arealu je lemovana zdénym plotem z re2ného zdiva s kovovymi vypinémi, ktery
je misty zachovaly, misty v havarijnim stavu.

b) ddaje o souladu s tzemnim rozhodnutim nebo regulacnim planem nebo
vefefnopravni smlouvou tzemni rozhodnutf nahrazujici anebo Gzemnim souhlasem
Stavba je v souladu s (1izemné planovaci dokumentaci, izemnim rozhodnutim i s
regulaénim planem, jeji realizace neni podminé&na Gzemnim souhlasem.

¢) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, v pfipadé stavebnich uprav
podmiriujicich zménu v uZivani tzemi
Stavba je v souladu s cbecnymi poZadavky na vyuZiti Gzemf.

d} informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavki na
vyuzivani tzemi
V ramci projektu nebylo Zadano o vyjimky a Ulevova Fesend.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek dotéenych organti

Jsou dopinény dle poZadavkii DOSS pied podanim na stavebni ifad.

Stanoviska a vyjadfeni DOSS jsou souéasti Dokladové &asti, oddil E.1.

f) vycet a zavery provedenych priizkumd a rozborti - geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky priizkum apod.
- Stavebné technicky priizkum (Masak & Partner, 11/2017-02/2018)



- Dendrologicky prizkum (Ateliér Krejcifikovi, 11/2017-02/2018)

g) ochrana uzemi podie jinych pravnich predpisti
U pozemki dotéenych stavbou nejsou evidovany Zadné zplsoby ochrany.

h) poloha vzhledem k zaplavovému tzemi, poddolovanému tuzemi
Pozemky dotéené stavbou nejsou v zéplavovém nebo poddolovaném uzemi.

i) viiv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, viiv stavby na odtokové
poméry v tzemi
Mimo standardni ochrany okoli z diivodu stavebni ¢innosti (napf. protiprasna
opatfeni) stavba nevyvola nutnost specialni ochrany okoli. Pfi stavbé bude vyuZito
ochranné legeni, protoZe &ast praci bude probihat kolem komunikaci vedouci ke
vstupu do gymnazia a to za jeho provozu. Budou ochranény pamatné stromy na
dotéenych pozemcich. V ochrannych pasmech stromil nebude jezdit mechanizace a
vSechny vykopové prace budou provadény ruéns, pfipadné za pouZiti saciho bagru
nebo vzduchového ryée. Podrobnéji viz ¢ast D.1.4.2 Dokumentace revitalizace
zelené a navrhu parteru. Dale mize pribéh stavby vyvolat potfebu kratkodobych
zaborti ¢asti prilehlych komunikaci (napf. pfijezdova komunikace ve dvofe). Bude
tfeba zajistit mechanickou ochranu transportnich tras stavebnich materiald béhem
vystavby.
V ramci realizace stavby dle této projektové dokumentace budou zménény odtokové
pomeéry, konkrétné odvodnéni staveb a to tim, Ze stavajici svody ze stfech gymnazia
Kolin, které nejsou odvodnény do kanalizaéniho fadu, ale jsou vypoustény na terén,
budou svedeny novou pfipojkou do kanalizaéniho Fadu v ulici U Nemocnice. Jedna
se o svody na jihovychodni a jiZni fasadé, jsou blize specifikovany na
vykresech projektové dokumentace. Potrubi bude scugasné fungovat jako retence.
Qdvodnéni parteru v ramci aredlu zistane dle stavajiciho feeni. Zpevnéné plochy
‘budou spadovéany a destova voda bude zasakovéna pfirozené do pfilehlého terénu.
Podil zpevnénych a nezpevnénych ploch zistane ve stavajicim rozsahu.

[} poZadavky na asanace, demolice, kdceni dfevin

Budou kaceny naletové dreviny a kere.

Celkovy poéet asanovanych dfevin je 13ks.

Celkova plocha odstrafiovanych kefd, skupin kef a naletovych dfevin je 150 m2 a
37m2 zahonu.

Vramei této dokumentace jsou uvedeny tfi stromy s obvodem kmene cca 80cm,
které musi Zadat o povoleni ke kaceni. Zadost samotna bude podana samostatné —
protoZe ji podava ptimo vlastnik pozemku — tedy mésto. Bliz&i specifikaci naleznete
v ¢asti dokumentace D.1.4.2 Dokumentace revitalizace zelené a navrhu parteru.
Jsou zde podrobné popsany vsechny dreviny ke kaceni. Prace samotné budou
provedeny v ramci tohoto projektu. '

Asanace bude provadéna zkuSenym odbornikem, ktery ma licenci na praci s
" motorovou pilou a dostatednou praxi pfi asanaci stromi. Pii asanaci bude pfedevsim
dbanc na zgjisténi bezpetnosti prace. Tam, kde bude hrozit vyznamné poskozeni
okolniho porostu nebo majetku, uprednostriujeme asanaci postupnou s vyuZitim
plosiny nebo lezeckych technik.

Dfeviny budou asanovany z divodii Spatného zdravotniho stavu, kompoziéniho &i
.provozniho, Vzniklé parezy budou spoleéné se stavajicimi pafezy odstranény
{vykopani). Kefe, skupiny kefl a nalety navrzené k asanaci budou odstranény i s
kofeny, po jejich odstranéni bude plocha urovnana a oseta travnikem.




k) pozadavky na maximéini doéasné a trvalé zabory zemédéliského plidniho fondu
nebo pozemkd uréenych k pinéni funkce lesa

Projekt nevyvolava 2adné pozadavky na zabory zemédélského pldniho fondu a
lesa. :

I} izemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbé
Areal gymnéazia ma hlavni vstup pro p&si na vychodni fasadé u ulice Zizkova. Pro
automobilovou dopravu je pFistupny pozemek &. 2532/1 vjezdovymi vraty z ulice J.
Suka.

Napojeni na dopravni infrastrukturu ziistane stavajici z ulice J. Suka, pfipadné ze
silnice Zizkova pfes parkovou Gpravu parteru po zpevnéné asfaltové komunikaci,
pokud to bude situace vyzadovat.

Napojeni na technickou infrastrukturu bude definovano investorem pfi predani
stavenisté, predpoklada se napojeni na vodu a elektro z rozvodd budovy v 1.NP.
V ramci dokumentace neni stavajici situace ménéna. Komunikace na predpoli
budovy - parteru §koly a ve dvofe jsou v navrhu i nadale jednodroviioveé feseny,
napojuji se na okoini komunikace ve stavajicich vyskach.

m) vécné a dasové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice
Stavba bude probihat v exponovaném misté, za provozu objekiu, bude nutno
koordinovat stavebni a oficialni provoz a soustavné dodrZovat opatfeni pro snizeni
prasnosti a hluku.

V samostatné projektové dokumentaci 1.etapy byly obnoveny fasady gymnazia,
vyména kiempirskych prvka odvodnéni na fasadé a okna v suterénu objektu. Tato
_ dokumentace neni pfedmétem t&chio Gprav.

n) seznam pozemkti podie katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi
parc. &.; 25632/1, 2532/2, 2534/3 (parter), st. 1323, st. 2019, st. 3355 (navaznosti na
budovu gymnazia)

dotcené pozemky:

parc. &.: 2976/1 (pFipojka destové kanalizace v ulici U Nemocnice, prostor stavenisié
a oploceni stavenisté z druhé sirany oploceni do ulice U Nemocnice),

2528/1 (prostor stavenisté a oploceni stavenisté z druhé strany oploceni do ulice J.
Suka),

2078/2 (prostor stavenisté a oploceni stavenisté z druhé strany oploceni do ulice
Masarykova),

vie katastralni Uzemi Kolin [668150].

Podrobnéji viz vykresy C.3a,b koordinaéni situace.

o) seznam pozemki podie katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo
bezpecnostni pasmo
Nevznika.

Na pozemku & 2528/, 2978/2, 2976/ budou ochranény stromy v blizkosti
obnovovaného oploceni a chranéné, pamatné stromy.



B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby tdaje o jejich
soucasném stlavu, zavéry stavebné technického, pFipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci

b) acel uZivani stavby

Ziistava stavajici, projekt fedi jen opravu stavu parteru Vychodni, neoplocena &ast
bude i nadale slouzit jako vefejné pfistupny park. Zapadni ¢ast oploceného dvora
gkoly bude nadale pozivana jako zahrada s prostory pro venkovni vyuku a sportovni
vyuku Zakd Skoly a jako zasobovaci trasa Skoly (napf. pro kuchyri).

¢} trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych poZadavkid na
stavby a technickych poZadavki zabezpedujicl bezbariérové uZivani stavby

V ramci dokumentace neni stavajici situace ménéna. Komunikace na predpoli
parteru Skoly jsou v navrhu i nadale jednodroviiové feSeny, napojuji se na okolni
komunikace ve stavajicich vySkach. Chodniky v parteru jsou navrZeny s obrubnikem
v. 10cm po jedné strané komunikace, v misté preruseni na vice jak 8 metrd, budou
osazeny vodici drazky v kamenné dlaZbé.

Zmény dle poZadavk( na bezbariérové uzivani staveb, jako napf. pfistup do stavby,
neni predmétem dokumentace. Stavajici situace feseni pfistupl do budovy neni
ménéna. )

Stavba je navrZena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména poZadavky
uvedenych ve vyhlasce o Obecné technickych pozadavcich na vystavbu
(268/2009Sb.).

e} informace o lom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky
zavaznych stanovisek doifenych organd

Bylo dopinéno dle poZzadavkd DOSS pred podanim na stavebni aFad.

Stanoviska a vyjadieni DOSS jsou souéasti Dokladové éasti, oddil E.1.

f) ochrana tzemi podie jinj?bh pravnich predpisi
U pozemki a staveb dotéenych stavbou nejsou evidovany Zadné zplisoby ochrany.

Na fegenych pozemcich se nachazi tfi ochranna pasma pamatnych stromi, ve
kterych budou prace probihat odligné od zbytku feSeného izemi. Veskeré zemni
prace budou prabihat kopanim ruéng, opatrné s ochledem na nenarueni korenového
systému stromil, véetné vlidskovych kofink(, které se nachazi v prvnich 30 cm
hloubky terénu. V pfipadé, Ze nepijde vykopat danou éast ruéné, protoze by hrozilo
poskozeni kofinkd, bude pouZita technologie sactho bagru nebo vzduchového ryce.

Dle zakona je ochranné pasmo stromu desetinasobek priiméru kmene stromu.
Pfed budovou se nachazi jirovec mad'al (Aesculus hippocastum) v PD oznaéen
gislem 7, (dle stromi pod kontrolou Eisle 9), priimér kmene 126 cm. Ochranné
pasmo je tedy kruZnice o poloméru 12,6 m.

Ve dvore se nachazi dva javory.

Javor (Acer pseudoplatanus) dle PD oznacen &islem 34 a prdmér kmene méa 108
cm, {dle strom{ pod kontrolou éislo 16). Ochranné pasmo je tedy kruZnice o
poloméru 10,8 m.




Javor (Acer platanocides) dle PD oznacen ¢islem 37, ma primér kmene 117 cm (dle
stromil pod kontrolou &islo 17). Ochranné pasmo je tedy kruZnice o poloméru 11,7m.

V ochranném pasmu javori bude odstranén stavajici zpevnény asfaitovy povrch.

V bezprostfednim okoli strom( bude povrch upraven jako ochrana kofenového
systému stromu podrostovym zahonem, lemovana z Gasti kruznici o priméru 8m.
Povrch mezi stromy a budovou gymnézia a télocviény bude pfevazné vymeneén za
mlatovy povrch. Z divod( potfeb ¢isténi pretlakové kanalizace budovy gymnazia je
tteba zachovat prijezd k zadnim vratim télocviény, aby sem mohlo najet auto.
Skladba jinak nebude bézné pojizdéna auty. Povrch této zpevnéneé casti bude z
kamenné dlaZby kladené do pisku. Pfedpokladané provedeni skladby je v tloustce
580 mm. Postup praci probshne tak, Ze bude odstranén asfaltovy povrch a bude
odkryta zemina pod asfaltem pfiblizné do hloubky 10-20 cm tam, kde se nevyskytuji
kofeny ani viaskové kofinky, aby nedoslo k jejich poskozeni. Poté bude svolan KD za
aéasti TDI, AD, zastupce investora a referenta OZP, na misté dle nalezové situace
bude fozhodnuto, zdali je moZné realizovat skladbu v piné tlousfce. V pfipads, Ze
budou nalezeny kofeny v hornich vrstvach bude navrh upraven — bude zvolena
menéi tioustka étérkového podsypu. Vykaz vymér pocita s vybudovanim skladby v
navrzeném rozsahu tl. 580 mm.

V ochranném pasmu javorQ byly provedeny tfi kopané sondy

Sonda &. 1 byla provedena v pfiblizné vzdalenosti 3m od stromu &. 34 smérem ke
gymnéziu. Nalez potvrdil skuteénost, Ze stavajici asfalt je vybudovan ve znaéné
tloustce. Pod nim se nachazi urovnana zemina se $térkem a stavebni suti, zfejmé
nasypand jako podkiadni vrstva asfaltu. V této vrstvé se nenachazely kofeny ani

- vlaskové kofinky stromu. Pod touto navazkou je urovnany terén, v této vrstvé byl
potvrzen vyskyt koFinka.

~ Sonda €. 2 byla provedena pfibfiZné 3m od stromu €. 34 smérem k tartanovému
hiisti. Zde byly po odkryti vrstvy asfaltu nalezeny kofinky uz v podkladnich vrstvach.
Sonda &. 3 byla provedena pfiblizné 3m od stromu & 37 smérem k ulici Zizkova.
Pod silnou vrstvou asfaltu je urovnany terén, zfejmé z casti dosypany, ktery je
prorostly kofinky.

V ochranném pasmu jirovce bude odstranéna stavajici dlazba. V bezprostrednim
okoli stromu bude povrch upraven jako ochrana kofenového systému stromu
nasypanym kaéirkem, lemovana bude vysekem kruZnice, podrobnéji viz D.1.4.2.
Dokumentace revitalizace zelené& a navrhu parteru.

Povrch komunikaci bude v ochranném pasmu stromu vyménén za mlatovy povrch,
bude odstranéna stavajici dlazba.

Pfredpokladané provedeni skladby je v tloustce 250 mm. Postup praci probéhne tak,
Ze bude odstranéna stavaijici dlazba a bude sacim bagrem nebo vzduchovym rycem
odkryta zemina pfiblizné do hloubky 20 cm tam, kde se nevyskytuji kofeny ani
vlaskové kofinky, aby nedos$lo k jejich po3kozeni. Poté bude svolan KD za ucasti
TDI, AD, zastupce investora a referenta OZP, na mista dle nalezové situace bude

" rozhodnuto, zdali je mozné realizovat skladbu v piné tioustce. V pfipadé, Ze budou
nalezeny kofeny v homich vrstvach bude navrh upraven — bude zvolena mensi
tloustka térkového podsypu. Vykaz vymér potita s vybudovanim skladby v
navrZzeném rozsahu tl. 250 mm.

Pfi praci bude kladen diraz na ochranéni kofenti a viaskovych kofink( chranéného
- stromu.



Veskeré prace v ochranném pasmu stromi budou provadény odbormymi pracovniky
- zahradniky nebe pod jejich pfimym dohledem.

V ochranném pasmu stromi nebude pojizd&t mechanizace, véechny bouraci prace
budou provadény rucna.

Destovéa kanalizace s retenci bude vedena v misté ochranného pasma jirovce
pfiblizné v hloubce 2m pod stavajicim terénem. Vykop mimo ochranné pasmo
stromu bude paZen pfiloZnym pazenim, hlouben strojné, v misté stavajicich siti
ruéné. V ochranném pasmu bude kopan pouze ruéns, uvniti OP bude vykop
provadén zemnim protlakem {vrtanou technologii) v hloubce cca 1,8-2,4m pod
terénem, podrobnéji dle fezu v éasti D.1.2.1. Technika prostfedi staveb — desfova
kanalizace.

Pied provedenim vykopu bude proveden na misté vrtu terénni priizkum, pfipadné
bude mimo ochranné,pésmo v predstihu provedena sonda, idedlné v misté
startovaci jamy.

Startovaci j jama ma uvaZované rozméry max. 2, 5x 5,5m. Bude provedena v
nezbytné velikosti die zvoleného zemniho vrtaku.

Stavajici trasa silnoproudych rozvodid vefejného osvétleni bude na stavbé v
pfredstihu zaméfena, bude ovéren jeji redlny pribéh, protoZe spravce sité nezna jeji
pfesny pribéh. Bude posouzen stav a funkénost pro budouci vyuziti. Pokud bude
stav vyhovuijici, lampy pouliéniho osvétieni budou napojeny na stavajici rozvod.
Pokud bude rozvod v nevyhovujicim stavu, bude veden kabel NN v nové trase okolo
ochranného pasma pamatného stromu.

U budovy gymnazia ve dvofe bude z &asti proveden okapovy chodniéek v jiné
skladbé&, v povrchové Gpravé kamenné dlazby kladené do pisku, celkova il. skladby
.bude 200 mm.

Podrobnséii jsou povrchy a skladby, podminky provadénych zemnich praci v OP
fedeny v éasti dokumentace D.1.4.2. Dokumentace revitalizace zelené a navrhu
parteru.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funkénich jednotek a jejich velikost
Ve zidstava stavajici beze zmény:
- zastavéna plocha budovy gymnazia cca 2.350 m2
- feSena plocha parteru — celkem cca 9.500 m2
pomér zpevnéné — nezpevnéné plochy viz koordinaéni situace

h) zakiadni bilance stavby - potfeby a spotfeby médif a hmot, hospodareni s
destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi odpadd a emisi, tida energetické
narocnosti budov _
~ Vzhledem k charakteru, projektu (revitalizace stavajiciho parteru) se bilance potfeby
a spotfeby hmot, celkové produkovani mnoZstvi odpadi a emisi neméni.
Méni se mnoZstvi odvadéné deétfové vody do kanalizaéniho fadu. Bude zfizena nova
piipojka destové kanalizace do kanalizagniho fadu v ulici U Nemocnice, v celkové
délce 22,4m. Je poZadovana retence odvadéné vody, trubni vedeni slouzi jake
retence. Destova voda z parteru bude odvodiiovana dle stavajici situace pfirozeng
-na pozemku stavby. Podrobnéii viz D.1.4.1 Technika prostfedi staveb — destova
kanalizace a pripojka.




i) zakladni pfedpoklady vystavby - dasové (idaje o realizaci stavby, clenéni na etapy
Délka vystavby této etapy je odhadovana na 8 mésicti, Gnor 2020 - fijen 2020.

Obnova gymnézia je élenéna na etapy. Obsah celé této projektové dokumentace ie
soucasti 2. etapy. Prvni etapa byla realizovana dle samostatné projektové
dokumentace.

j) orientacni naklady stavby' _
Naklady stavby budou stanoveny na zékladé vybérového Fizeni na dodavatele
stavby.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - dzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Je patrné z technické zpravy stavebni &asti a éasti D.1.4.2 a z vykresové &asti
projektové dokumentace. Stavba vyznamné neméni stavajici architektonické feseni.
Jedn4 se o revitalizaci a obnovu stavajiciho parteru objektu Gymnéazia Kolin.
Urbanistické feSeni je dano ve stavajicim stavu. Navrh se ho snazi respektovat,
povrchy jsou navrzeny dle stavajicich pésich tras s ohledem na chranéné stromy.
Vyrazné je zasahovéno jen do navrhu nové zelené a piefeseni zpevnénych ploch
parteru. Navrh se snaZi respektovat stavafici situaci, fesi hlavng problémova mista,
povrchy jsou navrZeny dle stavajicich pasich tras s ohledem na chranéné stromy.

Tato projektova dokumentace fesi stavajici neuspokojivy technicky stav zpevnénych
ploch parteru, revitalizaci zelené u objektu, obnovu oploceni a nékolika prvki ve
dvofe gymnazia. Je navrZeno nové vefejné osvétleni fasady gymnazia a odvodnéni
srazkovych vod z asti sttech gymnézia, které dosud byly vypoustény na terén u
objektu - pfesné vymezeni feSenych &asti objektu a rozsah navrZenych tprav je
patrny z vykresové dokumentace. )

Zde prezentované architektonické feseni je nutno chéapat jako momentaing
nejpravdépodobnéjsi z moZnych alternativ, nicméné nuiné zavislé na momentalnim
stupni poznatkd. Da se oGekavat, Ze jak budou pfi postupné realizaci zjisfovany nové
skutecnosti, bude tento architektonicky zamér modifikovan tak, aby ve vysiedku byla
v co nejvétsi mife zachovéana pivodni jedinegna charakteristika feSeného objektu. | v
pribéhu vystavby bude proto prioritni zajem smétovat k prohlubovani znalosti o
hodnotach jednotlivych &asti objektu, jejich historickém vyvoji, stavebnich promé&nach
a SirSich vazbach a vztazich.

b) architeklonické feseni - kompozice tvarového Feseni, materislové a barevné
feseni

Po materialové strance je oprava koncipovéana jako pamatkova obnova, vétsina
- navrZenych oprav oploceni je sanaci, obnovou stavajicich prvkd a povrchti.
Tam, kde je touto dokumentaci pfedepsano ,vzorkovani®, s tim musi zhotovitel
poditat jiz pri vybérovém fizeni a pro tyto prvky stanovit takovou jednotkovou cenu,
. ktera umozni popsany vybér z pfedepsanych vzorki bez generovani vicepraci.
Jedna se pfedevSim o barevnost natérd, barevnost a strukturu kamenné dlaZby,
barévnost natérld prvki, oploceni a vypini otvor, sanace rezného zdiva — barevrost
a vlastnosti cihel, barevnost spar. V pfipadé obnovy oploceni bude na misté

v predstihu a v pribéhu provadénych praci proveden podrobny priizkum, po
.2jisténi stavu jednotlivych poli oploceni, priizkum sloZeni malty i clhelného
zdiva, bude autorskym dozorem a technickym dozorem investora uréena mira
pogkozeni jednotlivych &asti oploceni, princip a postup obnovy.




Prace budou probihat pod dohledem autorského a investorského dozoru, ktefi budou
s dostateénym pfedstihem informovani o veskerych zménéch v postupu opravy.
Vsechny materialy a technologické postupy musi byt odpovédnymi zastupci
schvaleny. Detaily postuptl a technologii budou upfesfiovany na misté, stejné jako
pouZivané materialy.

Navrhované ztvarnéni reprezentativniho parteru vychazi z architektury budovy a
zakladnich provoznich vazeb. Hlavni osa — chodnik, dlazdény kamennou
velkoforméatovou dlazbou 3edé barvy — kopiruje budovu $koly. Na ni jsou navazany
plochy travniku a trvalkovych zahont. Rovnob&Zné s osou vybiha do travniku
miatové plocha s umisténymi lavickami pod korunami stromu. Kolem budovy jsou
navrZeny zahony kefd s travinami a do travniku jsou umistény Zivé ploty, kolmé na
hlavni osu, které tak piirozené rozdéluji plochu na mensi celky — zaroven zd(lrazriuji
vyhled z ulice na pamatny strom.

Kombinace taxonti rostlin jsou zvoleny pro celoroéni efekt tak, aby dotvarely distojné
prostfedi kolem sochy T. G. Masaryka a vstupniho prostoru do budovy gymnazia.

V ramci prostoru za budovou je vétdinou zachovano pivodni umisténi zpevnénych
ploch — je navrZena pouze vyména stavajici zamkové dlazby a asfaltovych ploch za
jednotnou kamennou dlazbu (jejiz skladba se bude li§it pouze dle pozadované
kapacity zatiZzeni motorovymi vozidly) véetné skladby pojezdné &asteéné do a
¢astecéné nad 3,5 tuny. Pod paméatné stromy je umisténo podrostové spolecenstvo.
Prostor je uréen pro potfeby zaméstnanc( a studentd skoly, stavajict sportovisté
zustanou zachovana, plocha bude rozsifena o venkovni uéebnu a bude

opraveno piskové doskogisté s rozb&hovou plochou z tartanu. Volejbalové hiisté
dostane nové ochranné sité misto pletivového plotu. Budou obnoveny prvky ve dvoie
jako je plvodni kolostav, pingpongové stoly aid. U vstup( do objektu budou osazeny
nové Eistici rohoZe. _

'Budou navrzeny nové prvky mobilidfe v parku a jako souast venkovni uéebny

v oplocené zahradé gymnazia.

V ramci ¢celého aredlu probéhne regenerace ploch travniku, na plochach, kde doslo k
odstran&ni ptivodni dlaZby nebo kefld bez nahrady, bude plocha nové oseta.

Budou doplnény litinové svody za provizorni svody provedené v 1.etapé obnovy
gymnazia. Na budove feditel. domku budou doplnény hranaté svody pozinkované,
natirané. V pfipadé zjisténi neprichodnosti stavajici kanalizace budou provedeny
kamerové zkousky stavajiciho rozvodu kanalizace ve dvore Skoly. Pfipadné bude
stavajici kanalizace vycisténa. Bude zkontrolovano napojeni svodi do stavajici
kanalizace, pfipadné bude napojeni obnoveno. Za veikeré stavajici i chybéjici geigry
budou instalovany litinové lapaée splavenin. Hranaté svody budou opatfeny
atypickym pfechodovym dilem pro napojeni do lapace splavenin.

B.2.3 Celkoveé provozni reéem, technologie vyroby

Celkové provozni feseni zlstane i po obnové shodné, jako je ve stévaucum stavu.

Nejedna se o vyrobni objekt. Je tieba respektovat, Ze prace budou probihat ¢asteéné
' za provozu a proto vsechny prace bude mozné provadét pouze v investorem piedem

pevné stanovenych terminech a v co nejkratsi dobé. Pripadné leSeni a stavenidie

bude muset byt zabezpedeno ochrannymi prvky, aby zabranilo ohroZeni chodetia -

Zaku skoly, zejména u vstupll do budovy.

-B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Uvazovana oprava parteru nijak neméni stavajici feSeni bezbariérového uZivani
stavby. ReSené prostory jsou rozd&leny na volné pfistupné pro vefejnost a volng




nepfistupné pro vefejnost - oplocenim. Stavbou nevznikaji zvy$ené pozadavky na
upravu stavenisté a okoli pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Komunikace v pfedpoli $koly v parteru jsou v navrhu i nadéle jednourovriové feseny,
napojuji se na okolni komunikace ve stavajicich vySkach. Chodniky v parteru jsou
navrzeny s obrubnikem v. 10cm po jedné strané komunikace, v misté pferuseni na
vice jak 8 metrti, budou osazeny vodici drazky v kamenné dlazbé.

Vystavbou nebudou dotéeny stavby uréené pro bezbariérové uZivani.

B.2.5 Bezpeé&nost pii uZivani stavby '
Bezpetnost prace pfi stavbé i uZivani objektu se bude fidit ustanovenimi vyhl. CUBP
a GBU &. 324/1990 Sb. "O bezpetnosti prace a technickych zafizent pri stavebnich
pracich”, ve znéni pozd&jSich pfedpist, zviaste Nafizeni viady &. 362/2005 Sb. 0
bliz&ich pozadavcich na bezpegnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s
nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky*. Technicka zafizeni budou splfiovat
pozadavky Vyhl. 48/1982 Sh. ,kterou se stanovi zakladni pozadavky k zajisténi
bezpetnosti prace a technickych zafizeni”, ve znéni pozdéjsich pfedpist, zviasté
Nafizeni vlady &. 101/2005 Sb. ,0 podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a
pracovni prostiedi”. Pracovnici musi pouzivat ochranné pomiicky a musi byt
stanoveny osoby zodpovédné za préci s jednotlivymi mechanismy..

Prace na stavbé se budou Fidit hlavné nasledujicimi vyhlaskami a pfedpisy: -vyhl. é.
48/82 Sb. zékladni pozadavky zajistujic bezpeénost prace a technického zafizeni,
vyhl. é. 363/2005 Sb., vyhi. €. 601/2006 Sb. o bezpeénosti prace a technickych
zafizeni pii stavebnich pracich nafizeni viady &. 591/2006 Sb. o bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich -vyhl.
110/1975 Sb. registrace pracovnich trazd a hlaseni nehod ~zakon &. 133/1985 Sb. o
pozarni ochrané -vyhl. &. 18/1979 Sb., 20/1979, 18/1980.

Dodavatel stavby musi zajistit plén bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci na

. stavenisti jakoz i zaji$téni dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
dle zékona €. 309/2006.

Stavba je navrzena a musi byt provedena tak, aby pii jejim uzivani nedochazelo k
GrazGm. Pfi provadéni a uzivani staveb nesmi byt ohroZzena bezpeénost provozu na
pozemnich komunikacich.

Po dokonéeni vystavby bude nutné konstrukce uZivat tak, jak predpokladal proiekt
nebo tak jak predpokladal vyrobce materialu nebo konstrukce. Konstrukce bude
udrzovana v dobrém bezchybném stavu a budou provadény standardni udrzovaci
préace vyplyvajici z povahy a uZivani konstrukce. :

B.2.6 Zakladni charakteristika objektd

V koordinaci s investorem budou uréeny prostory pro dodasny mezisklad stavebnich
materiald a budou stanoveny dopravni trasy. Dopravni trasy povedou vné objektu.
Bude zhotovena ochrana stavajicich umsleckofemesinych prvkil, zejména vyplni
otvortli a stavajicich konstrukci a stromu.

Budou $etrné demontovéany vypiné oploceni uréené k obnové, kieré budou nasledné
obnoveny die popisu v dokumentaci. Konstrukce a prvky uréené k obnové a
ponechani ve stévajicim stavu budou v plném rozsahu zachovéany a budou pfed
provadénim praci ochranény pfed poskozenim! Nasledn& budou zaplachtovanim
ochranény pred poskozenim a znecisténim viechny ponechavané prvky a
konstrukce. Podrobnéji je pfesny rozsah demontovanych konstrukci vyznaéen na

" vykresech. Zhotovitel zaznamena demontované prvky do podoby pasportu pro
bezproblémové zpétné osazeni prvkil.
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Budova Gymnazia v Koliné byla postavena v letech 1932 — 1925 pro potfeby
Obchodni akademie. Nachazi se v Zizkové ulici, je situovana jizné od historického
centra Kolina. Dle regulaéniho planu byla v této dobé ulice Zizkova projektovana jako
monumentalni tfida se sadem a nékolika vefejnymi budovami. Pfed budovou je
pfedpoli feSeno jako vefejné piistupny park se sochou T. G. Masaryka. Za budovou
smérem u ulice J. Suka je dviir gymnézia feden jako zahrada se sportovisti a
pfijezdovymi cestami - trasami pro z&sobovani objektu.

a) stavebni feseni
V ramci této dokumentace budou opraveny zpevnéné plochy parteru. Podrobnéji viz
konstrukéni a materidlové feseni a ¢ast dokumentace D.1.4.2.

Bude obnoveno oploceni kolem pozemki dvora gymnazia do piivodniho stavu,
doloZitelného dle historickych fotografiich. Zd&né sloupky budou zkontrolovany a
bude provedena jejich obnova, sanace.

Vrchni presahujict zdéné &asti sloupkid budou vSechny pfezdény. Pro pfezdivani a
nové vyzdivani bude v maximalni mozné mife vyuZivano pdvodni cihelné zdivo.
Ptipadné bude doplnéno zdivem shodné kvality, struktury, odolnosti a barevnosti
jako zdivo stavajici.

Metodika obnovy cihel oploceni:

Autorsky dozor a technicky dozor investora uréi miru a zpﬂsob obnovy jednotlivych
ploch cihelného zdiva, které plochy je tfeba jen ogistit, které cihly jen doplnit a které
je tfeba vyménit, ve vykazu vymér je uveden pfedpokiad sanovanych ploch,
stanoveny na zkiadé stavu oploceni, dle fotodokumentace a prtizkumu na misté,
Barevnost, patinace bude vyvzorkovana na misté, odsouhlasena autorskym a
technickym dozorem. ‘ ,
Hlavy sloupki budou opatrné rozebrany, neposkozené cihly budou druhotné pouzity
na obnovu oploceni.

Zalozeni sloupkil budou zkontrolovana co se tyée vykianéni.

U sloupkil, které budou poSkozeny u paty sloupku a vriek sloupku bude zachovan v
dobrém stavu, prob&hne obnova nasledovné: horni &ast sloupku bude stazena
pomocnou konstrukci (napf. v rozich étyfi kovové Ghelniky stazeny po obvodu
sloupku v nékolika vySkovych Grovnich), toto bednéni bude pomoci jefabu
pfeneseno vedle a po obnové peoniéenych spodnich &asti sloupku, bude horni
zachovala éast osazena zpét, osazena bude na trny, které zabrani pohybu vrchni
¢asti zdéného sloupku

Na sparovani bude vyuzita primyslova sparovaci hmota, vodéodolna, mrazuvzdoma
Na sparovani bude vyuzita priimyslova sparovaci hmota, vodéodolna,
mrazuvzdorna. ReZneé zdivo bude pfetieno barvou - sufik - olejova barva.

Natér bude specifikovan restauratorem / autorskym a technickym dozorem, aby C|hly '

ziskali barevnou patinu po vzoru stavajicich cihel.
Bude zachovano maximalini mozné mnoZstvi plvodniho zdiva, nahrazovany budou
len &asti uréené autorskym a technickym dozorem, ktery uréi také zpGsob nahrady.

Dle dochovanych dokumenti bylo oploceni popséno s hnédou barevnosti
zamegnickych vypini zdénych poli oploceni. Barevnost bude vyvzorkovéna na misté
a odsouhlasena autorskym a technickym dozorem.

Budou obnoveny nebo vyrobeny dobové repliky otviravych vypini oploceni — vrata a
branky. Budou navrZeny z kovovych, natiranych konstrukci, Barevnost bude shodna
s oplocenim.
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Bude navrZena nova pripojka destové kanalizace do kanalizaéniho fadu v utici U
Nemocnice. Podrobné&jsi popis feSeni viz D.1.4.1 Zdravotné technické instalace.

Oplechovani budovy bylo v 1.etapé feSeno dle stavajiciho stavu. Tam kde neni
odvodnéno do kanalizacniho fadu, je ukonéeno na terénu / pfipadné néjakého
trativodu obdobné jako byl odvod destovych vod fesen ve stavajicim stavu. Zménu
odvadéni desfovych vod vypousténych na terén do vefejné kanalizace Fesi
samostatna projektova dokumentace 2. etapy projektu. Souéasti této dokumentace
je i zména ukon&eni a napojeni klempirskych prvkil desfovych svodl u dotéenych
svodil na fasadé gymnazia. Jedna se o svody na vychodnich a jiZnich fasadach
gymnazia a na jiznich a zapadnich fasadach télocviény (bliZe vyznaéeny

v dokumentaci). U vSech svodil budou instalovany litinové lapaée splavenin. Bude
zkontrolovana prachodnost, funk&nost stavajici kanalizace, v pfipadé §patného
technického stavu bude obnovena.

Navrh nové rozvodné skfiné vefejného osvétleni pro rozvody osvétleni fasady
gymnazia a osazeni svitidel osvétlujicich fasadu gymnazia. Osvétlovaci télesa
budou osazena na betonové patky / pfipadné do dlazby / na fasadu a stfechu
objektu. Svitididm na stfede objektu budou vyrobeny na miru specialni osazovaci
profily. Budou montovany z le§eni nebo pomoci-horolezecké technikou. Pfivodni
kabely budou ke svitidlu vedeny v chraniékach po fasadé a po stfege. Prostupy
stfechou musi byt disledné utésnény tak, aby nedochézelo k zatékani do objektu.

b) konstrukéni a materialové Feseni _ _
Kompozice, materialové a barevné fedeni vychazi z architektury budovy gymnéazia.
Nejvyraznéj§im prvkem je navrhovana Sedéa Zulova velkoforméatova diazba, kieré je ~
z hlediska povrchu — shodna pro cely aredl, lisi je pouze jeji skladba dle
pozadovaného pojezdu motorovych vozidel. _

“Mista uréena pro posezeni se nachazi na mlatové plode pod korunami stromi a na
ploSe travniku.
Druhova skladba vegetaénich prvkd je zvolena tak, aby celoroéné dotvarela -
architekturu prostoru.

Ugelové komunikace - diaZdéné plochy

Povrch je vzduchopropustny a vodopropustny. Vlastni téleso cesty a ploch je na
okrajich zpevnéno lemovanim. DlaZdéné cesty jsou dle sloZeni vrstev odolné také
pojezdu vétsi techniky.

Zakladem télesa dlazdénych ploch je vrstva Zulové dlaZby uloZené do vrstvy
suchého betonu (100 mm), rozprostfené a zhutnéné tak, aby zajistovala maximalini
. kompaktnost a nejvyssi dosazitelnou inosnost..

- enna dlaz r j uny, mocn filu 580 mm

Na vyty€enych plochach bude provedena odkopavka o mocnosti 580 mm (v mistech
' odstranéného zpevn&ného povrchu je tieba odkopat jen cca 380 mm). Zaroveri bude
plocha srovnana do patfiéného sklonu dle navrhu.

- kamenna dlaZba pro pojezd nad 3,5 tuny. mocnost profily 630 mm

Na vytyéenych plochach bude provedena odkopévka o mocnosti 630 mm (v mistech
.odstranéného zpevnéného povrchu je treba odkopat jen cca 430 mm). Zarovei bude
plocha srovnana do patfiéného sklonu die navrhu.
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Odvodnéni bude u viech nové navrhovanych povrchi feSeno pfiénym a podélnym
vyspadovanim do piilehlého terénu (pfes zapustény okraj). Pricny sklon je 1-2,5 %.
Pfesné spadovani bude stanoveno na stavbé. Voda musi byt primarné odvadéna
sérem od stavby a dlazby se musi napojovat plynule na stavajici zpevnéné plochy.
Plocha diazby je lemovana ocelovou lemovkou ukotvenou roxory v betonovéem
zékladu nebo obrubnikem.

Pfed pocatkem pokladky bude proveden zkudebni Gsek, ovéfena a vyhodnocena
zpracovatelnost materialu a pfipadné upravena technologie. Usek bude odsouhlasen
autorskym a technickym dozorem.

V&echny materidly pouZité pfi vystavbé konstrukci vozovek a zpevnénych ploch musi
spliovat podminky platnych technologickych norem CSN 736121 aZ 31.

Smérové, vyskové a Sitkové uspotadani je zfejmé ze situace, vytycovaciho planu a
vzorovych pfi¢nych fezl (vykresova ¢ast D.1.4.2.).

Dlazbu je nuiné odebirat stfidavé z niznych baleni, aby nedoslo k lokalni barevné
jednotvarnosti.

Plocha s nestmelenym povrchem

- mlatova plocha: mocnost profilu 250 - j h

Zéakladem télesa mlatové cesty je vrstva smési nejméné dvou frakei pfirodniho nebo
umélého kameniva, namichana, rozprostiena a zhutnéna tak, aby zajistovala
maximalni kompaktnost a nejvysi dosaZitelnou dnosnost.

Na vytyéenych plochach bude provedena odkopavka o mocnosti 250 mm. Pfi
odkopéavce je nutné poditat s manipulaéni plochou pro lemovani ploch {cca 0,2 m).
Zaroven bude plocha srovnana do patficného sklonu dle navrhu.

Pred potatkem pokladky je vhodné provést zkusebni Usek, ovéfit a vyhodnotit
.zpracovatelnost materialu a pfipadné upravit technologie.

V ochrannych pasmech paméatnych stromé budou prace provadény odlidné, viz popis
této zpravy B.2.1.f a &ast dokumentace D.1.4.2.

V$echny materialy pouZité pfi vystavbé konstrukci vozovek a zpevnénych ploch musi
spliiovat podminky platnych technologickych norem CSN 736121 az 31.

Smérové, vyskové a Sitkoveé uspofadani je zfejmé ze situace a vzorovych pfiénych
fezl (vykres D.4.1.2.6).

Povrch a skladby, které budou bourany nebo rozebrany pfi vykopu nové pripojky
dedfové kanalizace, budou po ukonéeni praci na pfipojce obnoveny do podoby
stavajiciho stavu.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Charakterem stavebnich uprav nijak nezasahujeme do statického konstrukéniho

fedeni stavby. Pokud bghem stavby dojde jednak ke statickému narudeni, pfipadné k
" nalezové situaci tykajlm se stavebné-konstrukéniho feseni, je nezbytné ihned
kontaktovat autorsky dozor.

B.2.7 Zékladni charakteristika technickych a technologlckych zafizeni
a) technické reseni

-b) vyCet technickych a technologickych zafizeni '

Stavba neobsahuje zadna technicka nebo technologicka zafizeni.
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B.2.8 Zasady poZarné bezpecnostniho reSeni

Navrhovana obnova parteru stavajiciho objektu charakterem stavebnich uprav nijak
nezasahuje do pozarné-bezpeénostniho feSeni stavby.

Vyuziti jednotlivych prostor( objektu Gymnézia se neméni.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana
Neni timto projektem feSeno.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunaini
prostredi

Z4sady fedeni parametrd stavby - vélrani, vylapéni, osvétleni, zasobovani vodou,
odpadi apod., a dale zasady feSeni viivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost
Vzhledem k charakteru projektovanych praci nent projektem feSeno. Navrzena
rekonstrukce vnitinich prostor nema vliv na sledované parametry akustiky, hluku a
vibraci po dokoné&eni stavebnich praci. Vzhledem k lokalité v8ak bude nezbytneé fesit
tyto parametry pii samotné vystavbé tak, aby hluéné prace probihaly vyhradné v
terminech predem odsouhlasenych investorem.

.y we o

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi uginky vnéjsiho prostiedi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podioZi
Vzhledem k charakteru projektovanych praci neni projektem feSeno.

b) ochrana pfed bludnymi proudy
Vzhledem k charakteru stavby neni Zadna ochrana pfed bludnymi proudy
uvaZovana.

¢) ochrana pred technickou seizmicitou

- - otfesy pfed primyslové &innosti — pozemky se nachazi mimo zatiZeni primysiovou
ginnosti _
- otfesy od trhacich praci — pozemky se nachazi mimo zatiZzeni trhacimi pracemi
- otfesy ‘od dopravy silniéni — kolem objektu a pozemk( neprobiha Zadna
frekventovana komunikace, ktera by ho zasadnim zplisobem ovliviiovala
- otfesy od dopravy kolejové — v blizkosti objektu neni provozovana kolejova doprava

d) ochrana pred hilukem _
Na stavbu se nevztahuji poZadavky na ochranu pfed okolnim hlukem.

e} protipovodriova opaifeni
Stavba nema poZadavky na protipovodriova opatfeni.

f) ostatni icinky - viiv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Uzemi neni poddolované ani se zde nevyskytuje metan.

. B.3 PFipojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Napojeni na technickou infrastrukturu bude definovano investorem pfi pfedani
staveni$té, pfedpoklada se napojeni na vodu a kanalizaci na stavajici pripojky (v
- pfizemi). -
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B.4 Dopravni feSeni

a} popis dopravniho rfeseni véelné bezbariérovych opatienfi pro pfistupnost a uZivani

stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

Projekt nefesi ani neméni pfistupy do objektu. Navrhem se neméni stavajici stav
napojeni na stavajici komunikace zlstane ve stejnych vyskach a parter je feSen
jednourovriové, komunikace budou dopinény o obrubniky, jako vodici linie pro
nevidomé a slabozraké.

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu 5
Napojeni na dopravni infrastrukiuru je z jihovychodu ulici Zizkova, ze zapadu
vijezdem do dvora a zahrady Gymnazia z ulice J. Suka.

¢) doprava v klidu , :
Navrh neméni stavajici stav, méni se pouze povrch zpevnénych ploch vyuZivanych
pro dopravu v klidu uvnitf arealu.

d) pési a cyklistické stezky
Navrh zachovava stéavaijici situaci a navic poskytuje pesim vice mist k sezeni na
laviékach v parku.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni Gpravy

Rozsahlejsi terénni Gpravy nejsou pfedmétem dokumentace, na pozemku budou
pouze provedeny vykopové prace kvdli noveé zfizovanym technickym sitim. Terén
-bude srovnan u nové navrhovaného doskodisté, vedle hfisié s piskem. Terén zde
bude zarovnan na vy§ku tartanové plochy s doskodgistém, od vyznadené linie bude
klesat pozvolné smérem do zahrady, podrobnéji viz vykresova ¢ast — parter a
koordinaéni situace. Terén bude navy3en o piibliZné 20cm lokainé pfed budovou
gymnazia, nedaleko zastavky MHD. Je to z divodu zachovani nezamrzné hloubky
retenéni kanalizace. Terén bude navySen pozvolng, v misté, kde je to nezbytné pro
kanalizaci. Napojeni na stavajici plochy bude ve stavajicich vyskach.

b) pouzité vegetacni prvky

Na pozemku bude nové vysazeno 20 ks visné chloupkaté (Prunus subhirtella
'Autumnalis’), kefe, Zivé ploty, trvalkové zahon( a zédhony cibulkovin, bude oset novy
a obnoven stavajici parkovy travnik. Podrobngj§i specifikace viz D.1.4.2
Dokumentace revitalizace zelené a navrhu parteru. Technologie zakladani
jednotlivych vegetaénich prvkd viz &ast dokumentace D.1.4.2 Technicka zprava,

str. 22 a 23.

. ¢) biotechnicka opatieni
Neni pfedmétem dokumentace.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

Pfi vystavbé bude minimalizovan vliv na okoli. Svym charakterem bude mit akce
-pozitivni vliv na kvalitu Zivotniho a obytného prostiedi a také na zlepSeni hygieny v
feSeném Uzemi. Vzhledem k charakteru prostiedi fe§eného objekiu je na udrzovani
a rozvoj kvalitntho Zivotniho prostfedi kladen velky diraz. Navrzenymi zdravotnimi
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zasahy ve stavajicich porostech a naslednymi dosadbami dojde ke zkvalitnéni
fedeného prostoru jak z ekologické, estetického, tak i z dendrologického hlediska.

a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Navrzené Upravy negativné neovliviiuji Zivotni prostredi

Dokumentace spliuje pozadavky stanovené stavebnim zakonem a vyhl. o obecnych
technickych poZadavcich na vystavbu £.268/2009 Sb. Dokumentace je v souladu s
dotéenymi hygienickymi predpisy a zavaznymi normami CSN a poZadavky na
ochranu zdravi a zdravych zivotnich podminek dle oddilu 2 vy$e zmin&né vyhlasky.
Dokumentace splfiuje pfislugné predpisy a poZadavky jak pro vnitfni prostiedi stavby
fak, i pro vliv stavby na Zivotni prostredi

Jedna se zejména o nasledujici obecné zavazné pfedpisy a smérnice:

- zakon &. 20/1966 Sb., o pé&i o zdravi lidu, ve znéni zakona €. 210/1990 Sb.,
zakona €. 548/1991 8b., zdkona &.-590/1992 Sb., zakona €. 15/1993 Sb., zakona &.
161/1993 Sb., zakona &. 307/1993 Sb. (ve znéni zakona &. 436/2004 Sb.), zakona €.
60/1995 Sb., nalezu US &. 206/1996 Sb., zakona &. 14/1997 Sb., zakona ¢&. 79/1997
Sh., zakona &. 110/1997 Sb., zakona &. 83/1998 Shb., zakona ¢&. 167/1998 Sb.,
zékona &. 71/2000 Sb. (ve znéni zakona ¢. 86/2002 Sb.), zakona &. 123/2000 Sb.,
zakona ¢. 132/2000 Sb., zakona €, 149/2000 Sb., zakona &. 258/2000 Sb., zékona &.
164/2001 Sb., zakona &. 260/2001 Sh., zakona ¢. 290/2002 Sb., zakona €. 320/2002
Sb., zakona €. 130/2003 Sb,, zakona &. 274/2003 Sb. {ve znéni zakona &. 626/2004
8b.), zakona &. 356/2003 Sb., zakona ¢. 53/2004 Sb., zakona &. 121/2004 Sb.,
zakona &. 156/2004 Sb., zakona &. 422/2004 Sb., zdkona €. 436/2004 Sb., zakona &.
379/2005 Sb., zakona &. 225/2006 Sb. a zakona €. 111/2007 Sb.

- zékon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejneho zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakon, ve znéni zakona €. 254/2001 Sb., zakona &. 274/2001 Sb.,
zakona &. 13/2002 Sb., zakona &. 76/2002 Sb., zakona &. 86/2002 Sb., zakona G.
~120/2002 Sb., zakona ¢&. 309/2002 Sb., zakona &. 320/2002 Sb., zakona &. 274/2003
Sb. (ve znéni zakona ¢. 426/2003 Sb.), zakona ¢. 356/2003 Sb., zakona &. 167/2004
8b., zakona &. 326/2004 Sb., zakona ¢. 562/2004 Sb., zakona €. 125/2005 Sb.,
zakona &. 253/2005 Sb., zakona €. 392/2005 Sb., zakona ¢&. 59/2006 Sb., zakona €.
74/2006 Sh. a zakona ¢.186/2006 Sb.

- nafizeni vlady ¢. 480/2000 Sb., o ochrané zdravi pFed neionizujicim zafenim

- nafizeni viady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi uginky hluku a
vibraci.

- nafizeni viaddy €. 138/2003 Sb., kterym se stanovi vzor sluZebniho prikazu orgéno
ochrany vefejného zdravi

- vyhlagka MZd ¢. 6/2003 Sb., kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazatelti pro vnitfni prostfedi pobytovych mistnosti
nékterych staveb

Provadéni stavby bude mit vliv na okolni prostfedi. Vybrany stavebni dodavatel musi
dbat na minimalizaci téchto vlivl (hluk, prach) a dusledné dodrzovat zasady
nakladani s odpady, vzniklymi pfi vystavbé a pribézné dokladat jejich ekologickou

_ likvidaci. -t

Likvidace odpadu

Nakladani s odpady bude v souladu se zakonem 185/ 2001 Sb. o odpadech.

Odpad bé&hem provadéni stavby

Stavba bude produkovat hlavné odpad z bouracich praci — suf, zejmuté

. odstrafiované dlazby a povrchy, zamecnické prvky, zdivo, obaly vyrobkd a materiald,
bézny provoznl odpad a demontované vyrobky .
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Odpady budou pfednostné predany k druhotnému zpracovani nebo recyklaci. V
pripadé, Ze toto vyuziti neni mozné, budou pfedany k likvidaci firmé&, kterd ma
opravnéni k nakladani s odpady.

Spravné nakladani s odpady v souladu se zakonem 185/2001 Sb. bude doloZeno pfi
kolaudaci stavby. ‘

b) viiv na pfirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana
rostlin a Zivocichd, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Navrzené upravy negativné neovlivni pfirodu a krajinu. Naopak by mély mit pozitivni
vliv na biodiverzitu fe$enych lokalit.

Na pozemcich stavby budou ochranény dfeviny rostoucl v blizkosti budovy, napf.
dvé lipy rostouci u zadniho vchodu do areélu, jejich vétve zasahuji skoro k budové.
Uvnitf aredlu se nachazeji dva pamatné stromy. Pfed budovou jeden. V jejich
ochrannem pasmu je ffeba zabezpecdit stromy pied Skodlivymi vlivy z okoli. V tomto
pasmu neni dovolena zadna pro pamatny strom Skodliva éinnost, napfiklad vystavba,
terénni Upravy, odvodiiovani, chemizace.

U chranénych stromi se v kofenovych prostorech stromtl nesmi pohybovat Zzadna
mechanizace.

Stavajici ponechané stromy je nutné v pfedstihu realizace zaméru chranit pfed
poskozenim stavbou dle piisludnych norem (CSN 83 9061 Technologie vegetaénich
Uprav v krajiné - Ochrana stroml, porostil a vegetaZnich ploch pfi stavebnich
pracich). Pfi realizaci navrhovanych uprav nedojde k zasahum do kofenové zény
stavajicich resp. ponechanych dievin, ¢imz je ohroZena nejen jgjich perspektivni
existence, ale pfedevsim jejich staticka stabilita.

V kofenovém prostoru vech stavajicich stromd musi byt vylouéena jakakoliv
_stavebnl &innost véetn& skladky stavebnich materialtl popf. pojezdu stavebni
techniky. Kofenova zéna kazdého stromu je vymezena pfibliZné okapovou hranou
koruny stromu + cca 1,5 - 5m, proto je nutné minimalizovat jakékoliv €innosti v tomto
prostoru.na nejmengi moZnou miru! V okoll paty kmene nebude provedena Zadna
navazka ani skryvka materialu (mnozstvi hlavnich kotevnich koferl pod povrchem
pidy). Nutné vykopové prace v tésné blizkosti stromd (tj, v kofenové zéné&) budou
provedeny vyhradné rucné!

Pfi hloubeni pfipadnych vykopt (véetné vysadbovych jam v blizkosti ponechavanych
dfevin) nesml byt pferudeny ani porusSeny kofeny o priméru vétSim nez 2cm.
Pfipadna poranéni i u kofen( s men&im primérem je nutné odborné zahladit ostrym
noZzem a oS3etfit ristovym stimulatorem. Tyto prace provede odbornik.

Pfi stavebnich pracich nesmi zaroven dojit k jakémukoliv poSkozeni nadzemnich
¢asti drevin. Pripadné nutné redukce korun provede odborna arboristicka firma.

¢) vliv na soustavu chranénych Uzemi Natura 2000
. Redené Ozemi se nenachdazi v soustavé Natura 2000.

d) zptisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni viivu zaméru na
Zivotni prostiedi, je-li podkiadem
Jedna se o jednostupriovou dokumentaci, zadvazné stanovisko vydano nebylo.

‘e) v piipadé zaméru spadajicich do rezimu zékona o integrované prevenci zékladni

parametry zpisobu napinéni zavérd o nejlepsich dostupnych lechnikdch nebo
integrované povoleni, bylo-li vydéno
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Nespada.

f} navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych préavnich predpisii

Nejsou navrhovana.

Na feSeném Uzemi se vyskytuje vedeni technickych siti, pfed zapo&etim praci budou
vyzvani spravci siti, aby je v pfipadé skuteéného trasovani vytydili.

V piipadé, Ze je dokumentace podkiladem pro stavebni fizeni s posouzenim viivi na
Zivotni prostiedi, neuvadi se informace k boddm a), b), d} a e), nebot jsou soucasti
dokumentace viivu zaméru na Zivotni prostiedi

Zjistovaci fizeni a stanovisko EIA se na tento typ stavby nepozaduje.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Spinéni zakladnich poZadavku z hlediska pinéni Ukoli ochrany obyvatelsiva.
Zakladni poZadavky z hlediska ochrany obyvatelstva jsou dodrZeny.

Stavajici objekt neni zapojen do systému civilnl ochrany obyvatelstva v ramci

havarijniho planu obce. :

V dotéeném objektu se neplanuje skladovanl ani pouZivani nebezpeénych

chemickych latek ani pouzivani nebezpeénych chemickych pfipravk(. Rovnéz nejsou

znamy v okoli objekty nebo zafizeni, ve kterych se tyto nebezpetné chemické latky

nebo nebezpedéné chemické pFipravky pouzZivaji, respektive skladuji.

Z vySe uvedenych divod( neni tieba fesit zasady prevence zavaznych havarii podle

pfilohy-&. 9 Vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj &. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi

Upravé Gzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy a zemniho opatfeni,

Objekt se nenachazi na Uzemi, kde je stanovena zéna havarijniho planovani (dle
- zakona €. 59/2006 Sb.).

Nepiedpoklada se vyuziti stavby na civilni ochranu. Dopady do stavajicich kryt(

civilnl ochrany nejsou.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spoltfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Rozhodujici mnoZstvi stavebniho materialu predstavuji nové dlazby a povrchy,
zamed&nické prvky, zdivo, atd. Stavenisté bude vyuZivat pfipojky i dopravni
infrastrukturu stavajiciho areélu Gymnazia. Bude zapotiebi zajistit pfipojeni na zdroj

elektrické energie (stavajicich rozvadéél) a zdroj vody (ze stavajiciho rozvodu
vodovodu).

b) odvodnéni stavenisté

Odpadni vody ze zafizeni stavenistd budou vypoustény pres stavajici kanalizadni

. pFipojky objekiu do kanalizace. Béhemn provadéni stavby je zhotovitel povinnen
zgjistit, aby do verejné kanalizace nebyly odpoustény vody kontaminované a vody
unasejici stavebni hmoty a material, ktery by mohl zneprachodnit nebo jinak narusit
jeho funkénost.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

" Prostorem stavenisté jsou stavbou dotéené pozemky (p. ¢. 2532/1, 2532/2, 2534/3),
vymezeni staveniété je vyznaéeno na vykresu koordinaéni situace. Napojeni na
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dopravni infrastrukturu je ze zapadu po ulici J. Suka. Material dopravovan auty pfimo
na staveniste.

Pfipadné se na stavbu d4 napoijit z jihovychodu ulici Zizkova. Zasobovani stavby
bude zajisténo po mistni komunikaci.

Odvoz vybouraného materialu musi byt kazdy den, material bude pytlovéan, aby se
zabranilo prasnosti. Doprava bude také &asové koordinovana s provozem gymnazia.
Béhem celé stavby bude zachovan ochranény vstup vefejnosti do budovy gymnazia
hlavnim vstupem. Po celou dobu stavby bude zpristupné&na zésobovaci cesta ke
kuchyni, ktera bude umoznovat pfijezd a odjezd vozidel zasobovani (do 2,5tuny).

d} viiv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Jsou navrZena tato opatfeni pro snizeni negativnich vlivil stavebni éinnosti, zejména
Sifeni nedistot, hluku a prachu do okoli stavenisté a pro snizeni vlivu na navstévnicky
provoz:

- Pracovni doba bude stanovena pouze na pracovni dny od 08:00 hod do 18:00 hod
a nebude prekrocena. .

- Hluénost stavebnich praci nepiekrog&i hygienické limity.

- Za (&elem zamezeni prasnosti bude veskera pfipadna sut pytiovana a pred
odvozem bude zakryta plachtou.

- Pohyb pracovnikii na stavbé, stavebni prostor a vstup na stavenisté budou
jednozna&né vymezeny. Stavebni zabor bude jasné& vymezen plotem pokrytym
prahlednou textilii.

- Jakykoliv material nebude skladovan mimo stavebni zabor a zaroveri v prostoru
stavebniho zaboru bude stavebni material skladovan pouze ve vytyéeném prostoru.
- V misté prekladky stavebniho materialu zajisti vybrany Zhotovitel mechanickou
ochranu okolnich konstrukci pfed poskozenim.

- Vybrany dodavatel zpracuje pfed zahajenim stavebnich praci pasport transportnich
.cest. Pfipadné poskozeni téchto konstrukci bezodkladné opravi a uvede je do
pavodniho stavu.

- V pfipadé pfimého i sekundéarniho poskozeni plasté budov sousednich objektd
vlivem stavby (napf. prasnost) budou tato poskozeni neprodlené stavbou
odstranéna.

- Provoz hiuénych mechanismi musi byt omezen, nejlépe je pouiit stroje se
sniZzenou hluénosti napf. elekirické kompresory apod. (obecné zavazna vyhlaska o
hiuku).

- U dopravnich prostfedkl je nutné vypinat motory pfi nakladce a vykladce a
pfizptisobit rezim stavby tak, aby co nejméné rusil navstévniky. Nesmi byt pouzito
stacionarnich mechanismi na tekuta paliva. V pfipadé mobilnich mechanismi na
tekuta paliva musi byt pod kaZdé soustroji, z néhoz by mohly unikat odkapy ropnych
latek, podloZena vana z ocelového plechu dostateéné tloustky o takovém rozsahu,
ktery zaruci zachyceni nejen odkapt, ale i pfipadné uniklé palivo z provozni nadrze.
Na staveniéti nesmi byt skladovany zasoby pohonnych hmot a olejd.

Nakladani s odpady vzniklymi v ramci vystavby bude feSeno podle zak. €. 185/2001
Sb. wt

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
dfevin
Ochrana okoli staveni$té viz bod d). BEhem provadenl stavby musi byt disledné
provadéna ochrana stavajicich povrchil, které budou stavbou dotéené. Ochranény
"musi byt i povrchy, které budou dotéené transportem materiald.
Ochrana povrchi v zaboru stavby je navrhovana nasledujici:
- preklizka 22 mm
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- hobra 22 mm

- folie PYC 0,6 mm
Ochrana povrchil dotéenych transportem materialu:

- hobra 15 mm

- ocelové plechy 5 mm
B&hem celé stavby bude zachovan ochraneny vstup vefejnosti do budovy gymnéz;a
hlavnim vstupem. Po celou dobu stavby bude zpfistupnéna zasobovaci cesta ke
kuchyni, ktera bude umoZ2riovat pfijezd a odjezd vozidel zasobovani (do 2,5tuny).

f) maximalini doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Vzhledem k rozsahu dila bude zfizeno staveni§té na plose pozemku u gymnazia. Pro
docasné skladovani hmot pfi vystavbé bude vyuiito ploch dotéenych pozemka.
Prostorem stavenité bude prostor parteru gymnazia, ve vychodni &asti pozemku &.
2534/3, pfesné vymezeni stavenisté je vyzna&eno na vykresu koordinaéni situace a
bude je&té upfesnéno pfed zahajenim praci v koordinaci se spravou gymnazia.
Pfipadné otvory ve stfesni kryting, neruseni krytiny kotvenim svitidel nebo chranigky
musi byt disledn& zaplachtovany tak, aby se zabranilo zatékani do krovil. VSechna
leSeni a chranéné pFistupové cesty musi byt zabezpeéena ochrannymi prvky
(ochrannymi stfikami a sftémi), a musi splfiovat pozadované parametry vyzadovany
legislativou a normami, protoZe prace se predpokladaji provadét za provozu
gymnéazia.

Dogasny zabor bude zfizen béhem napojeni kanalizaéni pfipojky v ulici U
Nemocnice na pozemku &. 2102 této ulice. Podrobnéiji viz vykres koordinaéni
situace.

g} poZadavky na bezbariérové obchozi trasy
Bezbariérové obchozi trasy neni tfeba zfizovat. Park pfed budovou gymnéazia bude
_mit priichozi chodnik kolem ulice Zizkova.

h) maximaini produkovana mno2stvi a druhy odpadit a emisi pii vystavbé, jejich
likvidace

cca 970 m3 stavebni suti (odstranéné dlaZby, zdivo oploceni, prvky, kaceni) - odvoz
a uloZeni na skladce - presné viz vykaz vymér

Stavba zajisti bezpe¢né uloZeni viech stavebnich materiall, nastrojd a stroji a to
zejména s ohledem na mistni obvyklé povétrnostni podminky (zejména zajisti
material proti provihnuti a to i hnanym boénim vétrem, promrznuti, nebo poskozeni
obald, materiall a véci vétrem, zajisti [ehké &asti proti odvanuti a to i silnym vétrem).
Stavba zaijisti likvidaci véech Odpadfl v souladu s platnymi pfedpisy a pfipravi o tom
doklady.

Obecné plati, Zze mlsto uréeni bude stanoveno investorem po dohodé s dodavatelem.
Nebude-li domluveno jinak (dle poZadavki investora), budou opady odvezeny na
skladku, ktera je opravnéna uvedeny druh odpadu pfijimat.

Odpady, které vzniknou pfi stavbé, budou v souladu se zakonem &.185/2001 Sb. o
odpadech, jeho provadécimi predpisy a pfedpisy s nim souvisejicimi likvidovany na
stavbé, odvozem do sh&mych surovin nebo na skladku k tomu uréenou.

i) bilance zemnich praci, poZadavky na piisun nebo deponie zemin

‘Zemni prace budou provadény v potfebném rozsahu — pouze v ramci vykop(d pro
realizaci zpevnénych ploch. Nepfedpoklada se nutnost pfisunu nebo deponie vitsiho
mnoZstvi zeminy. Piebytecna zemina bude nakladana a odvazena na skladku. V
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ramci vegetacnich uprav bude nutné dodat substrat pro dopinéni profilu po
odstranéni stavajici dlazby.

f) ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé

Ochrana Zivotniho prostiedi pii vystavbé viz bod d)

Pfi provadéni stavby se musi brat v vahu okolni prostredi. Je nutné dodrzovat
v3echny pfedpisy a vyhlasky tykajici se provadéni staveb a ochrany Zivotniho
prostiedi a dale piedpisy ¢ bezpetnosti prace. V pribéhu realizace budou vznikat
bézné stavenistni odpady, které budou odvazeny na fizené skladky k tomu uréené.
Realizaéni firma nebo osoby angaZované v realizaci stavby budou uZivat mobilni
WC. S veskerymi odpady, které vzniknou pfi vystavbé a provozu objekiu, bude
nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., O odpadech, jeho provadécimi
pfedpisy a predpisy souvisejicimi vyhlagka MZP &. 381/2001 Sb. a &. 383/2001 Sb.
Stavebni sut a dalS$i odpady, které je mozno recyklovat budou recyklovany u
prislusné odborné firmy. Obaly stavebnich materiald budou odvazeny na fizené
skladky k tomu uréené. Dopravni prostfedky musi mit loZnou plochu zakrytu plachtou
nebo musi byt uzavieny. Zaroveri budou dopravni prostiedky pfi odjezdu na vefejnou
komunikaci oGistény. Skladovany pragny material bude fadné zakryt a pfi manipulaci
s nim bude pokud moZno zkrapén vodou, aby se zamezilo nadmé&mné prasnosti.

k} zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti

Dle nafizeni viady &. 591, pfilohy 5 je objednatei povinen zajistit i&ast koordinatora
BOZP, ktery zajisti a bude aktualizovat plan BOZP a bude kontrolovat jeho
dodrzovani.

Pii provadéni-veskerych stavebnich a montaznich praci je nezbytné Fidit se
- z&vaznymi ustanovenimi platnych norem a podminkami bezpecnosti prace obsaZené
v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho Ofadu inspekee prace. '

- Narizeni vlady &. 591/2008 Sh., o bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi p¥i praci na stavenistich,

- zakon &. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi praci,

- nafizeni viady &. 362/2005 Sb., o bliz&ich poZadavcich na bezpeénost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky.
Stavbu budou provadét osoby s pfisluSnou odbomosti a zkuSenosti. Vedeni stavby
bude provadéno v souladu se Stavebnim zakonem ¢&. 183/2006 Sb. Vsichni
zOcastnéni pracovnici musi byt s pfedpisy seznameni pfed zahéjenim praci.
Neoddalitelnou sougasti bezpeénosti prace musi byt vykonavani kontrol, zkousek a
revizi. PFi provadéni vSech stavebnich praci musi byt zajistén trvaly-dozor
odpovédného pracovnika. Je nutné, aby vyZadoval a kontroloval provadeéni danych
praci dle technologického postupu vypracovaného provadéci firmou.

Dale musi byt dodrzeny obecné platné predpisy, normy pro pouZiti stavebnich
materialll a provadéni stavebnich praci a dalSi pfipadné dohodnuté podminky ve
smiouvé o dodavce stavebnich praci tak, aby nedoslo k ohroZeni prav a majetku a
prace byly provadény dc¢elné a hospodarné. Pfi manipulaci se stroji a vozidly zajisti
dodavatel dohled vySkolené osoby. Vykop realizovany v zastavéné ¢asti a na
‘vefejnych prostranstvich, musi byt zajigtén proti padu do vykopu zébradlim. Pracujici
musi byt vybaveni ochrannymi pomGckami {ochranné pfilby, rukavice, respiratory
apod.), potfebnym naradim a proskoleni z bezpeénostnich predpisi. Zafizeni
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stavenisté bude soucasti uzavieného arealu, ktery bude oplocen popf. jinak zajistén.
Verejnost do bezprostfedni blizkosti stavby nebude mit pFistup.

1) dpravy pro bezbariérové uzivani vystavbou doléenych staveb

Stavbou nevznikaji poZadavky na Gpravu stavenisté a okoli pro nosoby s omezenou
schopnosti pohybu a orientace. Vystavbou nebudou dotéeny stavby uréené pro
bezbariérové uZivani.

m) zasady pro dopravné inZenyrska opatfeni

Pfi zasobovani stavenisté bude respektovan provoz verejné dopravy a chodcd.
Béhem celé stavby bude zachovan ochréanény vstup verejnosti do budovy gymnazia
htavnim vstupem. Po celou dobu stavby bude zpfistupnéna zasobovaci cesta ke
kuchyni, ktera bude umozriovat pfijezd a odjezd vozidel zasobovani (do 2,5tuny).
Stavbou nebudou vznikat zviastni dopravné inZenyrska opatfeni.

n) stanoveni speciglnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za
provozu, opatfeni proti ucinkdim vnéjstho prostiedi pii vystavbé

PfestoZe se nejedna pamatkové chranénou stavbu, jde o budovu pamatkové
hodnotnou, bude kladen dliraz na kvalitu provadénych praci a na zkusenost .
provadéci firmy s obnovou parteru u objektt, zejména s provedenim
popsanych sanaci oploceni, vyrobou replik dle pavodnich vrat a provadénim
natért s naslednou patinaci povrchu.

Ochranna opatfeni — zhotovitel zajisti souvisejici konstrukce stavajicich staveb
a okolniho terénu proti po3kozeni a bude pribé&zné sledovat a vést zaznamy o
pfipadnych zménach. Zhotovitel zajisti nebezpecéna mista proti zranéni osob.

- Nejlépe zamezenim pfistupu osob nepovolanych. Je nutné aby napf. zafizeni
stavenisté nezuzovalo Onikové cesty nebo nezasahovalo do bézné uZivanych
komunikaci. V mistech souéasnych vstupi vzniknou bezpeénostni koridory —
tunely v'leeni/oploceni, které ochrani chodce. Tak, aby nebyl naru$en plynuly
provoz Skoly. LeSenifoploceni bude v misté prdchodl vystrojenc ochrannymi
sitémi a plachtami.

Uklidova opatieni — stavenistd bude bdhem stavby pravidelné uklizeno tak, aby
byl co nejvice udrzen poradek a nedochazelo k znedistovani okolnich
komunikaci. Uklid na stavbé musi byt béZnou souéasti bezpeénosti provadéni
stavby.

Dozory:

Zahajeni jednotlivych éinnosti na stavbé musi byt nahlaseno na pravidelnych
KD a to minimaliné s predstihem 14 dnd.

Vsechny prace vé. vyklizecich budou provedeny za fyzického dozoru

. architekta, nebo projektanta.

Stavba musi byt vytyéena pfed zahajenim praci a to vé. vySkovych souvislosti.
Charakterem stavebnich uprav nijak nezasahujeme do statického reSeni
stavby, pokud béhem stavby dojde jednak ke statickému naruseni, pfipadné k
nalezové situaci tykajici se stavebné-konstrukéniho redeni, je nezbytné ihned
kontaktovat autorsky dozor.

" Bouraci prace nesmi byt zahajeny po ovéfeni, ze vSechny funkéni elekirické a
vodni soustavy byly odpojeny a zabezpeceny a nemiize dojit ke zranéni nebo
kontaminaci.
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Veskeré prace na stavajicich konstrukcich smi byt provadény az po zajisténi
pasportizace jejich stavu a pfedloZeni a odsouhlaseni postupu praci a
evidence odstrafiovanych nebo pfenasenych &éasti v&. navrhu jejich uskladnéni.

o) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy
Predpokladana doba vystavby je 8 mésici.
Predpokladana realizace stavby bude v obdobi Gnor 2020 — fijen 2020.

B.9 Celkové vodohospodarské reseni

Povrchova voda z parteru bude odvadéna do prilehlych zelenych ploch podélnym a
pfiénym spadem, smérem od objekiu.

V souéasnosti je v okoli zajmového objektu zhotovena deéfova kanalizace jen
zhruba jedné tfetiny objektu a cela budova neni kompletné odvodnéna. Stavajici
destova kanalizace je odvedena do ulice J. Suka. Zbyla ¢ast budovy neni odvodnéna
do kanalizace a voda je pouéténa destovymi svody na povrch v okoli gymnazia,
pfipadné do trativodu. Vzhledem problému vtékani desfové vody do budovy
gymnazia a revitalizaci pfilehlého parku bude vybudovana nova dedfova kanalizace.

Destové vody ze stfechy budovy (které dosud nebyly napojeny na kanalizaéni sit)
budou soustavou stavajicich desfovych svodi svedeny do destovych pfipojek, trubni
vedeni bude slouZit zaroveri jako retence, odtud budou pfes regulovany odtok
vypoustény do stavajici jednotné stoky v ulici K Nemocnici. V okoli cbjektu vzniknou
arealové desfové stoky, které zaroveri budou slouzit jako trubni retence a pfes
regulovany odtok z nich bude voda vypousténa do revizni pfipojkové Sachty.
Aby bylo moZné odvadét desfovou vodu do jednotné kanalizace, dojde k vybudovani
* desfové pfipojky, ktera bude napojena na stavajici jednotnou stoku v ulici K
“Nemocnici, v celkové délce 22,4m. Na doporuceni spravee sité jsou poklopy Sachet,
mimo zpevnéné pojezdné plochy, dérované s odvétranim. Podrobnéji viz D.1.4.1
Zdravotné technické instalace.

vypracovala: Ing. arch. Karolina Zedniékova, M&P
08/2018 a 04/2019 zapracovani pfipominek DOSS

23




