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ZODP. PROJEKTANT Ing. arch. Jiří Klas

Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I, 28002 Kolín

Kolín, ZŠ Lipanská – rekonstrukce ploché střechy – část F – malá tělocvična
v k. ú. Kolín p.č.st. 6569/1

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Ing. arch. Jiří Klas

Projekt je zpracován na základě prohlídky objektu, vlastního doměření a Iotodokumentace objektu. Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající objekt a nebylo možné odhalit všechny konstrukce a
skladby je potřeba při stavbě postupovat dle skutečností zjištěn½ch na místě při odkr½vání konstrukcí. Pokud budou v prįběhu prací zjištěny jakékoliv nesrovnalosti je nutné o těchto
skutečnostech inIormovat projektanta, aby navrhl náhradní řešení, případně dozor stavby. Tato dokumentace nenahrazuje dílenskou dokumentaci
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LEGENDA MATERIÁLŮ: POZNÁMKY:

NA DOTČENÉ ČÁSTI STŘECHY BUDE PROVEDENO NOVÉ STŘEŠNÍ SOUVRSTVÍ Z TEPELNÉ IZOLACE A FINÁLNÍ
HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY. KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA VČETNĚ NOVÝCH VPUSTÍ A BEZPEČNOSTNÍCH PŘEPADŮ.

KOTVÍCÍ SYSTÉM PLOCHÉ STŘECHY JE NAVRŽEN BODOVÝMI ÚVAZY S MOŽNOSTÍ DÉLKY ÚVAZU 5 M. KOTVÍCÍ PRVKY
MUSÍ BÝT NAKOTVENY DO STROPNÍ DESKY PŘED PROVEDENÍ TEPELNĚIZOLAČNÍ VRSTVY. ROZMÍSTĚNÍ KOTVÍCÍCH
PRVKŮ BUDE PŘED OBJEDNÁNÍM A PROVEDENÍM KONZULTOVÁNO S ODBORNOU PROVÁDĚCÍ FIRMOU.

HROMOSVODY BUDOU PROVEDENY DLE PŮVODNÍHO ŘEŠENÍ PO DOKONČENÍ REVIZE.
HLAVNÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVU BUDE TVOŘIT FÓLIE PVC SE SKELNOU VÝZTUŽNOU VLOŽKOU, ŠEDÁ, (BROOF (T3)), TL.
1,8 MM - STŘECHA NEBUDE PŘITÍŽENA KAMENIVEM VŠECHNY OPLECHOVÁNÍ BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVĚ A BUDOU
SOUČÁSTÍ DODÁVKY STŘECHY.

VZHLEDEM K POVAZE STAVEBNÍCH PRACÍ, BUDE NA STAVBĚ POSTUPOVÁNO DLE SKUTEČNOSTÍ ZJIŠTĚNÝCH NA
STAVBĚ V DOBĚ PROVÁDĚNÍ A PO ODKRYTÍ PŮVODNÍCH KONSTRUKCÍ.

ŘEŠENÁ ČÁST OBJEKTU -REKONSTRUKCE PLOCHÉ STŘECHY
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