VYPIS VYNEJSICH VYPLNI OTVORU

POL. ROZMERY [mm] KusU POPIS OBJEKTU
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t¥ida zvuk izolace min.2

OKNO DVOUKRIDLE+PEWNE, Uw=max. 1,2 W/m?K,

KRIDLO: OTVIRAVE VYKLOPNE, PEVNE

RAM OKNA: 5TI I 6T KOMOROVY PLASTOVY PROFIL Z PVC—U VE TRIDE A,
STAVEBN| HLOUBKA MIN.70MM,VYZTUHA Fe/Zn, BARVA BILA

RAM KRIDLA: S OKAPNICKOU, DVOJTE DORAZOVE TESNENI, VYZTUHA Fe/Zn,

BARVA BILA
— SJEDNOTIT S BAREVNOSTI OKEN STAVAJICHO OBJEKTU
PODKLADNI PROFIL,MEZIOKENN[ PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY,SPOJ S

RAMEM OKNA VYTESNEN, BARVA BILA/ZLATY DUB

KOVAN[: CELOOBVODOVE SYSTEMOVE KOVANI S MIN. 2 BEZPECNOSTNIMI
UZAVERY VEETNE MIKROVENTILACE, ZAKLADNI STUPEN BEZPEENOSTI — DLE
PROHLASENI O SHODE
ZASKLENI: CIRE, 4—16—4, IZOLACNI DVOJSKLO, PLASTOVY MEZISKELNI RAMECEK

+ VNITRNI DELENI SKEL
PARAPET VNITRN[: PLASTOVY, BARVA DLE VYBERU INVESTORA SVETLY,SIRE
DLE ZAMERENEHOZDIVA
PARAPET WNEJSI:  VIZ VYPIS KL.PRVKU

1080 x 1860 3
1030 x 2660
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OKNO DVOUKRIDLE+FR.BALK.OKNO+PEVNE, Uw=max. 1,2 W/m?K,

KRIDLO: OTVIRAVE, OTVIRAVE VYKLOPNE, PEVNE

RAM_OKNA: 5T &I 6TI KOMOROVY PLASTOVY PROFIL Z PVC—U VE TRIDE A,
STAVEBNI HLOUBKA MIN.70MM,VYZTUHA Fe/Zn, BARVA BILA

RAM KRIDLA: S OKAPNICKOU, DVOJITE DORAZOVE TESNENI, VYZTUHA Fe/Zn,

BARVA BILA
— SJEDNOTIT S BAREVNOSTI OKEN STAVAJICI[HO OBJEKTU
PODKLADNI PROFIL,MEZIOKENNI PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY,SPOJ S

RAMEM OKNA VYTESNEN, BARVA BILA/ZLATY DUB
KOVAN[: CELOOBVODOVE SYSTEMOVE KOVANI S MIN. 2 BEZPECNOSTNIMI
UZAVERY VEETNE MIKROVENTILACE, ZAKLADNI STUPEN BEZPECNOSTI — DLE
PROHLASENI O SHODE
ZASKLENL: CIRE, 4—16—4, IZOLACNI DVOJSKLO, PLASTOVY MEZISKELNI RAMECEK
PARAPET VNITRN[: PLASTOVY, BARVA DLE VYBERU INVESTORA SVETLY,SIRE
DLE ZAMERENEHOZDIVA
PARAPET WNEJSI:  VIZ VYPIS KL.PRVKU

1080 x 1860 3
1030 x 2660

OKNO DVOUKRIDLE+FR.BALK.OKNO+PEVNE, Uw=max. 1,2 W/m?K,

KRIDLO: OTVIRAVE, OTVIRAVE VYKLOPNE, PEVNE
RAM OKNA: 5TI ¢l 6TI KOMOROVY PLASTOVY PROFIL Z PVC—U VE TRIDE A,
o STAVEBNI HLOUBKA MIN.70MM,VYZTUHA Fe/Zn, BARVA BILA
© RAM KRIDLA: S OKAPNICKOU, DVOJITE DORAZOVE TESNENI, VYZTUHA Fe/Zn,
BARVA BILA
A S — SJEDNOTIT S BAREVNOSTI OKEN STAVAJICIHO OBJEKTU
N N PODKLADNI PROFIL.MEZIOKENN[ PROFIL: 4 A VICEKOMOROVY,SPOJ S
o \\ \ iR RAMEM OKNA VYTESNEN, BARVA BILA/ZLATY DUB
S N \,:2 KOVAN[: CELOOBVODOVE SYSTEMOVE KOVANI S MIN. 2 BEZPECNOSTNIMI
Nlo N\ i il UZAVERY VEETNE MIKROVENTILACE, ZAKLADNI STUPEN BEZPECNOSTI — DLE
= / h PROHLASENI O SHODE
— WO&@/ 1080 | ZASKLENI: CIRE, 4—16—4, IZOLACNI DVOJSKLO, PLASTOVY MEZISKELNI RAMECEK
/ i PARAPET VNITRN[: PLASTOVY, BARVA DLE VYBERU INVESTORA SVETLY,SIRE
/ DLE ZAMERENEHOZDIVA
PARAPET WNEJSI:  VIZ VYPIS KL.PRVKU
POZNAMKA: TRIDA ZVUKOVE IZOLACE DLE CSN 73

PRED ZACATKEM VYROBY NUTNO VZDY ZAMERIT
SKUTECNOU SITUACI NA STAVBE A KOTY

UPRAVIT DLE SKUTECNOSTI.

0532-TZ12, PRUVZDUSNOST DLE GSN EN 12
207-TRIDA 2, ODOLNOST PROTI ZATIZEN(
VETREM DLE €SN EN 12 210-TRIDA B3,
VODOTESNOST DLE €SN EN 12 208-TRIDA
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