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CHODBA
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PLOCHA
[m2]

ÚKLID

VÝTAH

SCHODIŠTĚ

ZÁDVEŘÍ

SCHODIŠTĚ

ŠATNA DĚTI

UMÝVÁRNA PERSONÁL

WC PERSONÁL

1.13

1.11
1.12

UMÝVÁRNA + WC DĚTI 13,40

7,30

40,90

7,20VÝDEJ, PŘÍPRAVNA

DĚTSKÁ SKUPINA - HERNA

SKLAD

1.14 57,40VENKOVNÍ HERNA
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240 m3/h

-210 m3/h

-50 m3/h

-30 m3/h

-50 m3/h

12
15

ODVODNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ DN 250 JE VEDENO NAD STŘECHU
BUDOVY, KDE JE UKONČENO VÝFUKOVOU HLAVICÍ VHO 355,
POTRUBÍ JE V CELÉ SVOJI DÉLCE TEPELNĚ IZOLOVÁNO

SACÍ POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DN 225 JE VEDENO NAD
STŘECHU BUDOVY, KDE JE UKONČENO SACÍ HLAVICÍ VHO 355,
POTRUBÍ JE V CELÉ SVOJI DÉLCE TEPELNĚ IZOLOVÁNO

MALÁ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA SAVE VTC 700 JE POSTAVENA
NA PODLAZE, Qp=580 m3/h, Qo=580 m3/h,
EL. JIŠTĚNÍ 16,0 A, 400 V, HLADINA AKUSTICKÉHO VÝKONU
NA PLÁŠTI JEDNOTKY Lw=48 dB(A), HMOTNOST 151 kg

POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO

D 250

10
5

BP

DM
DM

DM15
0

DM
150

DM15
0

D 225

D 200
D 160

D 160

-180 m3/h
x=7,2 X/h

2700

500x250-45°

SACÍ ŠIKMÝ NÁSTACEC 500x250-45° OPATŘENÝ
OCHRANNOU MŘÍŽKOU PROTI PTACTVU

20
0 2300

MŘÍŽKA 600x200 JE UMÍSTĚNA cca 800 mm nad podlahou

SÁNÍ VZDUCHU PRO VĚTRÁNÍ CHÚC BUDE ZAÚSTĚNO DO PLASTOVÉHO POTRUBÍ DN 400, KTERÉ
SVISLÉ POTRUBÍ VEDENÉ V PROSTORU PŘÍRODNÍ HERNY

JE VEDENO POD PODLAHOU HERNY DO TECHNICKÉ MÍSTNOSTI
m.č. 0.03, POTRUBÍ 500x250 VEDENÉ V PROSTORU HERNY
BUDE POŽÁRNĚ IZOLOVÁNO POPŘ. OBLOŽENO POŽÁRNĚ ODOLNÝM SDK

38
0

D 1 6 0

SÁNÍ VZDUCHU SLOUŽÍCÍHO PRO ODVOD
TEPELNÉ ZÁTĚŽE Z TECHNICKÉ MÍSTNOSTI V 1.PP,
UMÍSTĚNO NAD STŘECHOU VENKOVNÍ HERNY

400

cca 800 mm NAD PODLAHOU
MŘÍŽKA 200x200 JE UMÍSTĚNA

ČIDLA CO2 BUDOU UMÍSTĚNA VE VÝŠCE cca 1,5 m
NAD PODLAHOU A KABELOVĚ BUDOU PROPOJENA
S JEDNOTKOU, KABELÁŽ PROVEDE PROFESE VZT

s.v.=3,20 m

12 dětí + 2 učitelé
240+100=340 m3/h

85

D 180

s.v.=3,30 m

85

85

85

D 160

D 160 D 160

D 160

D 160 D 180

D 160

1.13
v podhledu

2 ks

D 160

D 160

80

s.v.=3,00 m

1.13
v podhledu

D 160D 160

s.v.=3,30 m

D 125

D 125

D 125

ČIDLA CO2 BUDOU UMÍSTĚNA VE VÝŠCE cca 1,5 m
NAD PODLAHOU A KABELOVĚ BUDOU PROPOJENA
S JEDNOTKOU, KABELÁŽ PROVEDE PROFESE VZT

90
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M 

40
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6 s.v.=3,30 m
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40
0/1

6

2.06
ve zdivu

2.07
ve zdivu

1.09
v podhledu 4 ks

1.24
ve dveřích

1.16

1.05
OS 3440

1.13
v podhledu

2 ks

D 250

D 180

D 180 D 180
D 200 D 200

40
0

40
0

A
A

1.12
v podhledu

3 ks

1.17
2 ks

D 400

D 200

3.05

3.30

D 2
50

D 2 5 0
D 225

D 2 5 0

D 225

D 225
OS 3440

OS 3440

OS 3440
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D 225

2.04

20
0

DM

1.01
na podlaze

3 ks

1.10
v podhledu

4 ks

nad střechou venkovní herny

nad střechou venkovní herny

1.18

1.18

POTRUBÍ OPATŘENÉ TEPELNOU A HLUKOVOU IZOLACÍ PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ

DVEŘE BEZ PRAHU, PŘÍP. PODŘÍZNUTÉ TAK, ABY POD NIMI

STAVBA, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, JE MINIMÁLNÍ VOLNÁ PRŮTOČNÁ
OBOUSTRANNÁ DVEŘNÍ MŘÍŽKA, SOUČÁST DODÁVKY DVEŘNÍHO KŘÍDLA - ZAJISTÍ

OSAZENA DO OCELOVÉHO RÁMEČKU, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY MŘÍŽKY
NAD PODLAHOU, NENÍ-LI NA VÝKRESE UVEDENO JINAK, MŘÍŽKA JE
STĚNOVÁ MŘÍŽKA OBOUSTRANNÁ, OSAZENÁ V OSE DVEŘÍ 2200 MM

VOLNÁ PŘÍRUBA, DÉLKA TROUBY JE O CCA 300 mm DELŠÍ NEŽ JE KÓTA NA VÝKRESE

POTRUBÍ OPATŘENÉ POŽÁRNÍ IZOLACÍ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT

OHEBNÉ, HLUKOVĚ TLUMÍCÍ POTRUBÍ, KTERÉ SLOUŽÍ PRO PŘIPOJENÍ

SH 2500 VZDÁLENOST SPODNÍ HRANY VZDUCHOTECHNICKÉHO

MAXIMÁLNÍ ROZTEČ ZÁVĚSŮ 3 M

OS 2500 VZDÁLENOST OSY VZDUCHOTECHNICKÉHO
ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

ZAŘÍZENÍ OD ČISTÉ PODLAHY

BYLA MEZERA 20-25 MMBP

POZNÁMKA
MNOŽSTVÍ PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h2400

ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU
MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÉHO VZDUCHU V m3/h

M D 355

M D 355

2400

ROZMĚR DISTR. PRVKU, PŘÍP. VENTILÁTORU

DM

SM

PLOCHA MŘÍŽKY Smin=0,02 m2

KRUHOVÝ OHEBNÝ TLUMIČ HLUKU, DÉLKA 1,2 m

VS

DISTRIBUČNÍHO PRVKU OSAZENÉHO V PODHLEDU

VZDUCHOTECHNIKA
PŮDORYS I.NP (±0,000) CT2406 -

RVZT02
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VEDENO NAD STŘECHU


