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SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAH  
 
 
P.1   kamenná dlažba  - mramor  -  mechanické vyčištění + napouštění 50 mm 
 
 
P.2  keramická dlažba  slinutá  + lep. tmel     9 + 2 mm 
  cementový potěr        40 mm 
  stávající konstrukce stropu 
  Poznámka  -. v místě nové konstrukce stropu přizpůsobit tl. potěru) 
 
 
P.3  keramická dlažba  slinutá  + lep. tmel     9 + 2 mm 
  cementový potěr        50 mm 
  stávající konstrukce stropu 
 
 
 
 
SKLADBY SÁDROKARTONOVÝCH KONSTRUKCÍ 

 
SD1  sádrokartonová  stěna na ocelových profilech :  

sádrokartonová deska 2 × KNAUF  12,5mm  na ocelovém nosném roštu       
(bez požární odolnosti) 
 
 
 

SKLADBA – PODHLED LAMELOVÝ  (I.P.P.) 

 
FE Lamelový podhled   z hliníkových lamel (FEAL)  zavěšený na nosném ocelovém roštu 

včetně dodávky tepelné izolace  (vodorovně, svisle)   z minerální vaty tl. 300 mm, 
parozábrana. 

 


