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Zapuštěné zemní LED svítidlo typu wallwasher , 
čočkový optický projekční systém, 
asymetrická světelná distribuce

LED 8W 840lm 
3000K teple bílá

LED 16W 
1680lm 3000K 
teple bílá

Zapuštěné zemní LED svítdlo typu spotlight
čočkový oprický projekční systém
rotačně souměrná úzká světelná distribuce

LED 12W 
1260lm 3000K 
teple bílá

LED 18W 
1890lm 3000K 
teple bílá

Přisazený LED světlomet typu spotlight
čočkový oprický projekční systém
rotačně souměrná úzká světelná distribuce

LED 18W 
1890lm 3000K 
teple bílá

Zapuštěné zemní LED svítidlo typu wallwasher , 
čočkový optický projekční systém, 
asymetrická světelná distribuce

Zapuštěné zemní LED svítdlo typu spotlight
čočkový oprický projekční systém
rotačně souměrná úzká světelná distribuce
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POZN.:
Zapuštěná zemní svítidla budou osazena v boxech a řádně oddrenážována. Jejich napájení bude 
zajištěno přes externí instalační krabici se zabezpěčením dostatečného IP krytí 
pro provoz v zemině. Přesná pozice svítidel zejména A1 a A2 bude vycházet z provedené světelné 
zkoušky.

Přesná pozice přisazených fasádních světlometů A3 bude vycházet z možností vedení 
elektroinstalace v rámci stavby 
a bude respektovat charakter historické fasády.
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