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TABULKA VYKLADCU:

STRANA: 1

OZN.

ROZMERY [MM]

POPIS

POCET

POZNAMKY

3250 x 3000

VYKLADEC 6—TI DILNY, SE 3 PEVNYMI SPODNIMI, 2
HORNIMI PEVNYMI DILY A 1 HORNIM VETRACIM
SKLAPECIM KRIDLEM.

OVLADAN| TAHLEM, OVLADACI PAKA VE VYSCE MAX.
1500 MM NAD PODLAHOU, BARVA SHODNA S
BARVOU RAMU.

3 KOMOROVY HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM
TEPELNYM MOSTEM, STAVEBNI HLOUBKA MAX. 72MM

ZASKLEN[ 1ZOLACNIM DVOJSKLEM, Z VNEJSI STRANY
VRSTVENE BEZPECNOSTNI SKLO S OCHRANOU TRIDY
MIN P2A DLE CSN EN 356. Z VNITRNI STRANY
VRSTVENE BEZPECNOSTNI SKLO S OCHRANOU TRIDY
P1A DLE CSN EN 356.

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,4 W/m2K, NEBO
LEPSI

DISTANCNI RAMECKY PLASTOVE ZATEPLENE, CERNE
TRIDA ZVUKOVE IZOLACE TZI 2 (Rw 30—34dB)

BARVA RAMU RAL 9006 OBOUSTRANNE
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UVEDENE ROZMERY NUTNO OVERIT NA MISTE STAVBY

PO PROVEDENI OPRAV OSTENI
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VÝKLADEC 6-TI DÍLNÝ, SE 3 PEVNÝMI SPODNÍMI, 2 HORNÍMI PEVNÝMI DÍLY A 1 HORNÍM VĚTRACÍM SKLÁPĚCÍM KŘÍDLEM. OVLÁDÁNÍ TÁHLEM, OVLÁDACÍ PÁKA VE VÝŠCE MAX. 1500 MM NAD PODLAHOU, BARVA SHODNÁ S BARVOU RÁMŮ. 3 KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA MAX. 72MM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Z VNĚJŠÍ STRANY VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S OCHRANOU TŘÍDY MIN P2A DLE ČSN EN 356. Z VNITŘNÍ STRANY VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S OCHRANOU TŘÍDY P1A DLE ČSN EN 356. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,4 W/m2K, NEBO LEPŠÍ DISTANČNÍ RÁMEČKY PLASTOVÉ ZATEPLENÉ, ČERNÉ TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2 (Rw 30-34dB) BARVA RÁMŮ RAL 9006 OBOUSTRANNĚ
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TABULKA OKEN:

STRANA: 2

OZN.

ROZMERY [MM]

POPIS

POCET

POZNAMKY

1200 x 2100

OKNO DVOUDILNE, S PEVNYMI SPODNIM DILEM A 1
HORNIM VETRACIM SKLAPECIM KRIDLEM.

OVLADANI TAHLEM, OVLADACI PAKA VE VYSCE MAX.
1500 MM NAD PODLAHOU, BARVA SHODNA S
BARVOU RAMU.

3 KOMOROVY HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM
TEPELNYM MOSTEM, STAVEBNI HLOUBKA MAX. 72MM

ZASKLENI IZOLACNIM DVOJSKLEM, Z WNEJSI STRANY
VRSTVENE BEZPECNOSTNI SKLO S OCHRANOU PROTI
VLOUPAN( (TRIDA MIN P3A DLE CSN EN 356).

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,4 W/m2K, NEBO
LEPSI

DISTANCNI RAMECKY PLASTOVE ZATEPLENE, CERNE
TRIDA ZVUKOVE IZOLACE TZI 2 (Rw 30-34dB)

BARVA RAMU RAL 9006 OBOUSTRANNE
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AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1200 x 2100

AutoCAD SHX Text
POČET

AutoCAD SHX Text
POZNÁMKY

AutoCAD SHX Text
POPIS

AutoCAD SHX Text
ROZMĚRY [MM]

AutoCAD SHX Text
OZN.

AutoCAD SHX Text
TABULKA OKEN:

AutoCAD SHX Text
OKNO č. 02 ( POHLED ZEVNITŘ)

AutoCAD SHX Text
STRANA: 2

AutoCAD SHX Text
UVEDENÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA MÍSTĚ STAVBY PO PROVEDENÍ ÚPRAV OSTĚNÍ 

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
OKNO DVOUDÍLNÉ, S PEVNÝMI SPODNÍM DÍLEM A 1 HORNÍM VĚTRACÍM SKLÁPĚCÍM KŘÍDLEM. OVLÁDÁNÍ TÁHLEM, OVLÁDACÍ PÁKA VE VÝŠCE MAX. 1500 MM NAD PODLAHOU, BARVA SHODNÁ S BARVOU RÁMŮ. 3 KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA MAX. 72MM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Z VNĚJŠÍ STRANY VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S OCHRANOU PROTI VLOUPÁNÍ (TŘÍDA MIN P3A DLE ČSN EN 356).  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,4 W/m2K, NEBO LEPŠÍ DISTANČNÍ RÁMEČKY PLASTOVÉ ZATEPLENÉ, ČERNÉ TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2 (Rw 30-34dB) BARVA RÁMŮ RAL 9006 OBOUSTRANNĚ
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TABULKA OKEN: STRANA: 3

OZN. |[ROZMERY [MM] |POPIS POCET  |POZNAMKY

500 x 1000 |OKNO JEDNOKEIDLOVE VETRACI SKLAPEC!. 2
OVLADANI TAHLEM, OVLADACI PAKA VE VY3CE MAX.
1500 MM NAD PODLAHOU.

3 KOMOROVY HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM
TEPELNYM MOSTEM, STAVEBNI HLOUBKA MAX. 72MM

ZASKLENI 1ZOLACNIM DVOJSKLEM, Z VNEJSI STRANY
VRSTVENE BEZPECNOSTNI SKLO S OCHRANOU TRIDY
MIN P2A DLE CSN EN 356.

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,4 W/m2K, NEBO
LEPSI

DISTANCNI RAMECKY PLASTOVE ZATEPLENE, CERNE
TRIDA ZVUKOVE IZOLACE TZI 2 (Rw 30-34dB)

BARVA RAMU RAL 9006 OBOUSTRANNE
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OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ VĚTRACÍ SKLÁPĚCÍ. OVLÁDÁNÍ TÁHLEM, OVLÁDACÍ PÁKA VE VÝŠCE MAX. 1500 MM NAD PODLAHOU. 3 KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA MAX. 72MM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Z VNĚJŠÍ STRANY VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S OCHRANOU TŘÍDY MIN P2A DLE ČSN EN 356.  SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw=1,4 W/m2K, NEBO LEPŠÍ DISTANČNÍ RÁMEČKY PLASTOVÉ ZATEPLENÉ, ČERNÉ TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2 (Rw 30-34dB) BARVA RÁMŮ RAL 9006 OBOUSTRANNĚ
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TABULKA DVERI: STRANA: 4

OZN. |[ROZMERY [MM] |POPIS POCET  |POZNAMKY
1300 x 1970  |DVERE DVOUKRIDLOVE S ASYMETRICKYMI KRIDLY 1
NP/ (1450 x 2050) |1300x1970MM PRAVE, SIEKA PRIORITNIHO KRIDLA

900MM, STAVEBNI OTVOR 1450x2050MM. HORNI DIL
PRIORITNIHO KRIDLA PROSKLENY, SPODNI DIL S
PEVNOU NEPRUHLEDNOU VYPLNI DO VYSKY 850MM,
UZSI KRIDLO CELE S PEVNOU NEPRUHLEDNOU
VYPLNI.

3 KOMOROVY HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM
TEPELNYM MOSTEM, STAVEBNI HLOUBKA MAX. 72MM

ZASKLENI 1ZOLACNIM DVOJSKLEM, Z VNEJSI STRANY
VRSTVENE BEZPECNOSTNI SKLO S OCHRANOU PROTI
VLOUPAN( (TRIDA MIN P3A DLE CSN EN 356). Z
VNITRNI STRANY VRSTVENE BEZPECNOSTNI SKLO S
OCHRANOU TRIDY P1A DLE SN EN 356. STEINE
POZADAVKY NA BEZPECNOST PRO PEVNOU
NEPRUHLEDNOU VYPLN.

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Ud=1,4 W/m2K, NEBO
LEPSI

DISTANCNI RAMECKY PLASTOVE ZATEPLENE, CERNE
TRIDA ZVUKOVE IZOLACE TZI 2 (Rw 30-34dB)

BARVA RAMU | PEVNE VYPLNE RAL 9006
OBOUSTRANNE
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DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ S ASYMETRICKÝMI KŘÍDLY 1300x1970MM PRAVÉ, ŠÍŘKA PRIORITNÍHO KŘÍDLA 900MM, STAVEBNÍ OTVOR 1450x2050MM. HORNÍ DÍL PRIORITNÍHO KŘÍDLA PROSKLENÝ, SPODNÍ DÍL S PEVNOU NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ DO VÝŠKY 850MM, UŽŠÍ KŘÍDLO CELÉ S PEVNOU NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ.  3 KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA MAX. 72MM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Z VNĚJŠÍ STRANY VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S OCHRANOU PROTI VLOUPÁNÍ (TŘÍDA MIN P3A DLE ČSN EN 356). Z VNITŘNÍ STRANY VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S OCHRANOU TŘÍDY P1A DLE ČSN EN 356. STEJNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRO PEVNOU NEPRŮHLEDNOU VÝPLŇ. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ud=1,4 W/m2K, NEBO LEPŠÍ DISTANČNÍ RÁMEČKY PLASTOVÉ ZATEPLENÉ, ČERNÉ TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2 (Rw 30-34dB) BARVA RÁMŮ I PEVNÉ VÝPLNĚ RAL 9006 OBOUSTRANNĚ
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TABULKA DVERI (PROSKLENA VSTUPNI STENA):

STRANA: 5

OZN. [ROZMERY [MM]

POPIS

POCET

POZNAMKY

1800 x 2200
(B |(4480 x 3550)

DVERE DVOUKRIDLOVE SE SYMETRICKYMI KRIDLY
1800x2200MM PRAVE. HORNI DIL PROSKLENY, SPODNI S
PEVNOU NEPRUHLEDNOU VYPLNI DO VYSKY 850MM. DVERE

JSOU INTEGROVANE DO PEVNE PROSKLENE VSTUPNI STENY
4480x3350MM.

NEREZOVE TYCOVE MADLO #40MM VE VYSCE B0OMM NA
OPACNE STRANE NEZ JSOU ZAVESY, KLIKA (NEREZ MADLO)

VE VYSCE MAX. 1000MM, BEZPECNOSTNI ZAMEK VE VYSCE
KLIKY.

3 KOMOROVY HLINIKOVY SYSTEM S PRERUSENYM TEPELNYM
MOSTEM, STAVEBNI HLOUBKA MAX. 72MM

ZASKLENI IZOLACGNIM DVOJSKLEM, Z VNEJSI STRANY
VRSTVENE BEZPEGNOSTNI SKLO S OCHRANOU TRIDY P2A
DLE €SN EN 356. Z VNITRNI STRANY VRSTVENE
BEZPECNOSTNI SKLO S OCHRANQU TRIDY P1A DLE CSN EN
356. STEJNE POZADAVKY NA BEZPEGNOST PRO SPODNI
PEVNOU NEPRUHLEDNOU VYPLN.

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA Ud/Uw=1,4 W/m2K, NEBO
LEPSI
DISTANCNI RAMECKY PLASTOVE ZATEPLENE, CERNE

TRIDA ZVUKOVE IZOLACE TZI 2 (Rw 30-34dB)
BARVA RAMU | PEWNE VYPLNE RAL 9006 OBOUSTRANNE.

PROVEDENI DVERI DLE PRILOHY €.3 VYHL. 398/2009
Sb. (BEZBARIEROVA VYHL.).
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DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ SE SYMETRICKÝMI KŘÍDLY 1800x2200MM PRAVÉ. HORNÍ DÍL PROSKLENÝ, SPODNÍ S PEVNOU NEPRŮHLEDNOU VÝPLNÍ DO VÝŠKY 850MM. DVEŘE JSOU INTEGROVANÉ DO PEVNĚ PROSKLENÉ VSTUPNÍ STĚNY 4480x3350MM. NEREZOVÉ TYČOVÉ MADLO  40MM VE VÝŠCE 800MM NAOPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY, KLIKA (NEREZ MADLO) VE VÝŠCE MAX. 1000MM, BEZPEČNOSTNÍ ZÁMEK VE VÝŠCE KLIKY.  3 KOMOROVÝ HLINÍKOVÝ SYSTÉM S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, STAVEBNÍ HLOUBKA MAX. 72MM ZASKLENÍ IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, Z VNĚJŠÍ STRANY VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S OCHRANOU TŘÍDY P2A DLE ČSN EN 356. Z VNITŘNÍ STRANY VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S OCHRANOU TŘÍDY P1A DLE ČSN EN 356. STEJNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST PRO SPODNÍ PEVNOU NEPRŮHLEDNOU VÝPLŇ. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Ud/Uw=1,4 W/m2K, NEBO LEPŠÍ DISTANČNÍ RÁMEČKY PLASTOVÉ ZATEPLENÉ, ČERNÉ TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE TZI 2 (Rw 30-34dB) BARVA RÁMŮ I PEVNÉ VÝPLNĚ RAL 9006 OBOUSTRANNĚ. PROVEDENÍ DVEŘÍ DLE PŘÍLOHY Č.3 VYHL. 398/2009 Sb. (BEZBARIÉROVÁ VYHL.).
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