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CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA ZARIZENI: ..eevvvueerereeeeneenn. 5

Identifika¢ni udaje:
Udaje o stavbé:

a) nazev stavby:
Projektova dokumentace stavebnich dprav v aredlu kostela sv. Bartoloméje - parkdn

b) misto stavby (adresa, ¢isla popisna, katastralni izemi, parcelni ¢isla
pozemkii):

Aredl kostela sv. Bartoloméje v Kolin€ - parkin
Ulice Brandlova, Kolin, PSC 280 02

Pozemky parcelni:
12/2,st. 102, st. 105, 2805/6
vSe katastralni dzemi Kolin [668 150]

Budovy s €.p.:
Budova ¢.p. 35 na pozemku st. 105

¢) predmét projektové dokumentace:

Zpracovani projektové dokumentace pro zaddni stavby (DZS) obnovy bezprostfedniho okoli
aredlu kostela sv. Bartolom&je v Koliné. Resené tizem{ zahrnuje prostor parkdnu, parkdnovou
zed a suterén domu &.p. 35 (budova muzea), ve kterém bude vytvoieno hygienické zdzemi pro
navstévniky. Obnova samotného aredlu ndrodni kulturni pamatky kostela sv. Bartolomé&je neni
soucdsti zpracované dokumentace.

Udaje o stavebnikovi:

¢) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla (pravnicka osoba):
M¢ésto Kolin

Karlovo nameésti 78

280 12 Kolin

IC 002 354 40

Udaje o zpracovatelovi projektové dokumentace:

a) obchodni firma nebo nazev, IC, adresa sidla:
Masak & Partner, s.r.o.

Rooseveltova 39/575

160 00 Praha 6

I1C: 270 866 31

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné ¢isla, pod kterym je zapsan
v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti,
s vyznacenym oborem, popr. specializaci jeho autorizace:

Odpovédny projektant: Ing. arch. Jakub Masdk, Masak & Partner s.r.o.

Autorizovany architekt bez specifikace oboru, €. autorizace CKAA: 03086



A.2.

A.3.

¢) jména a prijmeni projektanti jednotlivych ¢asti projektové dokumentace v¢.
¢isla, pod kterym jsou zapsani v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou
komorou architektii nebo Ceskou komorou autorizovanych inZenyri a
techniku ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, pop¥. specializaci jejich
autorizace:

= Architektonicko-stavebni feSeni:

Ing. Martin Navratil
odpovédny projektant: Ing. arch. Jakub Masak
¢. autorizace CKAA: 03 086
= Stavebné konstrukéni feSeni:
Ing. Ladislav Kost'al
¢. autorizace CKAIT: 0000134
= Pozarné bezpefnostni feSeni:

Doubravka Brouzdova
odpovédny projektant: Ing. arch. Jakub Masak
&. autorizace CKAA: 03 086
= Zdravotné technické instalace, zafizeni pro vytapéni staveb, zafizeni vzduchotechniky:
Pavel Kolar
odpovédny projektant: Ing. Michal Slanec
autorizovany inZenyr, obor technika prostfedi staveb - technicka zafizeni
&. autorizace CKAIT: 00 91 62
= Zafizeni silnoproudé elektrotechniky:
Ing. Radek Pirek, Michal Holub
odpovédny projektant: Ing. Ivo Skotdk
autorizovany inZenyr, obor technika prostfedi staveb — elektrotechnicka zatizeni
&. autorizace CKAIT: 100 3896
= Zafizeni slaboproudé elektrotechniky (v¢. EZS):
Ing. Radek Pirek, Michal Holub
odpovédny projektant: Ing. Ivo Skotdk
autorizovany inZenyr, obor technika prostfedi staveb — elektrotechnicka zatizeni
&. autorizace CKAA: 100 3896
= Sadové upravy
Tereza Tomanova

autorizovany architekt pro obor zahradni a krajinafska architektura
¢. autorizace: CKA 03 363

Seznam vstupnich podkladii:

Mistni Setfeni (11/2015 — 04/2016)

Zam¢feni stavajiciho stavu (TH Geodet, 01/2016)

Fotodokumentace stavajiciho stavu (11/2015 — 04/2016)

Archivni projektova dokumentace a historické fotografie

Pribézné konzultace se Zadavatelem zakazky a rozhodnuti

Dokumentace pro spojené uzemni a stavebni fizeni (Masak & Partner, 04/2016)
Vyjadieni dotéenych organi a stanoviska spravcu siti (04/2016 — 06/2016)

Udaje o tizemi:

a) rozsah reSeného tuzemi:

Jedna se o okoli arealu kostela sv. Bartoloméje, a to zejména o prostor parkanu, ktery je z jizni
a vychodni ¢asti ohrani¢eny parkanovou sténou, ze severni i severozapadni ¢asti je ohranicen
hradebni sténou. Dalsi cast feSené¢ho tizemi je pak budova ¢.p. 35 (muzeum), pfesny rozsah
feSeného uzemi je patrny z vykresové casti dokumentace.



Ad4.

b) idaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpisi (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné izemi, zaplavové uzemi apod.):

Resené Gizemi je soudasti Méstské pamatkové rezervace mésta Kolin, jednotlivé objekty

evidovany jako nemovité kulturni pamatky.

¢) udaje o odtokovych pomérech:

V rédmci realizace stavby nedochdzi ke zméndm v odtokovych pomeérech. Prostor parkanu
bude po provedenych sadovych a Cistych terénnich dpravach slouZit jako parkova plocha

s pfevahou zatravnéného povrchu, zpevnéné cesty budou prevazné mlatové, lokdlné z cihlové
dlazby. Odvodnéni staveb v ramci aredlu zlstane dle stavajiciho feSeni.

d) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano izemni

rozhodnuti nebo tizemni opati‘eni, popripadé nebyl-li vydan izemni souhlas:
Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci, feSené tizemi se nachédzi v plose OV1 —
obsluzna sféra, B10 — zahrady v obytné z6né a SO5 — smiSené centrdlni izemd.

e) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim nebo vefejnopravni smlouvou
uzemni rozhodnuti nahrazujici anebo izemnim souhlasem, popripadé
s regula¢nim planem v rozsahu, ve kterém nahrazuje izemni rozhodnuti,
s povolenim stavby a v piipadé stavebnich uprav podminujicich zménu
v uzivani stavby idaje o jejim souladu s izemné planovaci dokumentaci:

Stavba je v souladu s regula¢nim planem — Regulacni pldn méstského historického jadra Kolin
z roku 2005.

f) idaje o dodrZeni obecnych poZadavku na vyuziti izemi:
Stavba je v souladu s obecnymi poZadavky na vyuZiti dzemi.

g) udaje o splnéni pozadavki dotéenych organt:
Pozadavky dotéenych organi byly do tohoto stupné dokumentace zapracovany.

h) seznam vyjimek a tilevovych FeSeni:
V ramci projektu nebylo zadano o vyjimky a tlevova feSeni.

i) seznam souvisejicich a podminujicich investic:
Souvisejici a podminujici investice nejsou znamy.

j) seznam pozemki a staveb dotéenych provadénim stavby:

Pozemky parcelni:

Pozemky stavby:

12/2, st. 102, st. 105, 2805/6

Pozemky dotéené:

11, st. 103, st. 109 — umisténi prvkd systému EZS, CCTV a ozvuceni; napojeni kabeldze
slaboproudych systémi i vefejného osvétleni

12/3, st. 332/1, st. 799 — leSenti, pfistup k realizaci stavebnich praci

vSe katastralni dzemi Kolin [668 150]

Budovy s ¢.p.:
Budova s ¢.p. 35 na pozemku st. 105

Udaje o stavbé:

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby:
Jedna se prevazné€ o zmeénu dokoncené stavby, novostavbou je pouze drobny objekt
zahradniho domku.



b) tcel uzivani stavby:

Stavba by méla byt uzivana prevazné pro relaxacni ucely pro navstévniky, prostor je feSen
jako parkové upravena plocha vcetné nezbytného hygienického zazemi. Prostor bude
piistupny vefejnosti celorocné ale s casoveé omezenou navstévni dobou.

¢) trvala nebo doc¢asna stavba:
Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpista (kulturni pamatka
apod.):
Prostor parkanu i jednotlivé stavebni objekty (dim ¢.p. 35, parkanova zed’) jsou nemovitymi

kulturnimi pamatkami, zaroven se nachdzi na izemi Méstské pamatkové rezervace mésta
Kolin.

e) udaje o dodrzeni technickych poZadavku na stavby a obecnych technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb:

Stavba je navrZena v souladu s platnymi pravnimi predpisy, zejména pozadavky uvedenych ve

vyhlaSce o Obecné technickych pozadavcich na vystavbu (268/2009Sb.).

Pozadavky na bezbariérové uzivani staveb, jako napf. pfistup do vSech prostor, jsou feseny

omezen¢ s ohledem na charakter stavby jako pamatkové chranéné. V ramci dokumentace je

feSeno vytvoreni nového hygienického zazemi pro invalidy a dale pfistup na parkan pomoci

dvojice ramp (suterénem muzea nebo pies parter u kostela sv. Bartoloméje).

f) tdaje o splnéni pozadavki dotéenych organii a poZadavkii vyplyvajicich
z jinych pravnich predpisi:
Udaje o splnéni pozadavki DOSS jsou uvedeny v predchozim bodé A.3.g).

g) seznam vyjimek a tlevovych FeSeni:
V ramci projektu nebylo zadano o vyjimky a tlevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uZitna
plocha, pocet funk¢nich jednotek a jejich velikost, poc¢et uzivateld / pracovniki
apod.):

Hlavni prostorové kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor) nejsou touto

projektovou dokumentaci ménény.

Jedinym objektem — novostavbou — je zahradni domek navrzeny v ramci parkanu:
Zastavéna plocha: 13,83m’
Obestavény prostor: 53,46m’

V ramci suterénu muzea (dim ¢.p. 35) je navrzeno vytvofeni hygienického zazemi pro
navstévniky — jsou zde vytvoreny mistnosti pro WC muzi, WC Zeny a WC pro invalidy.

i) zakladni bilance stavby (potFeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni
s destovou vodou, celkové produkované mnoZstvi a druhy odpadu a emisi,
tiida energetické narocnosti budov apod.):

Bilance potieby vody pro objekt

Vypocet potieby vody:

Pocet navstévnika 5 osob/den

Spotieba m3/os.rok 2 m3/os.rok

Spotieba m3/rok 10 m3/rok

Primérna denni potieba vody 0,027 m3/den

Maximalni potieba vody denni 0,027x1,4 = 0,038 m3/den




A.S.

Maximalni hodinova potieba 0,038x2,1 = 0,08 m3/h
Rocni potieba vody 10 m3/rok

Bilance potieby teplé uzitkové vody

Je cca 40% z celkové spotieby studené vody

Primeérna denni 0,027 m3/den x 0,4 0,011 m3/den

Maximalni potfeba vody denni 0,038 1/den x 0,4 0,015 m3/den
Maximalni hodinova potieba 0,08 1/hod x 0,4 0,032 m3/hod
Rocni potieby teplé uzitkové vody 10x0,4=4 m3/rok

Bilance splaskovych vod

Mnozstvi splaskovych vod odvadénych z objektu odpovida bilancnim tidajim spotieby
studené vody.

Pocet navstévnika 5 osob/den

Spotieba m3/os.rok 2 m3/os.rok

Spotieba m3/rok 10 m3/rok

Primérna denni potieba vody 0,027 m3/den

Maximalni potieba vody denni 0,027x1,4 = 0,038 m3/den

Maximalni hodinova potieba 0,038x2,1 = 0,08 m3/h

Rocni potieba vody 10 m3/rok

Napojeni na silnoproud

K napojeni stavebnich objektli na silnoproud je vyuzito stavajiciho systému NN v ramci domu
¢.p. 35. V prostoru suterénu muzea budou instalovany 2 podruzné rozvadéce RP3 a RP4.
Napéjeni téchto rozvadécti bude provedeno ze stavajiciho rozvadéce R1 z pfizemi muzea.
Vzhledem k tomu, Ze v dobé vzniku této dokumentace nebyla k dispozici dokumentace
stavajiciho stavu elektroinstalace ani revize elektroinstalace v muzeu a nebyly zjistény veskeré
spotieby stavajicich zafizeni, je uvazovano s proudovou rezervou pro napojeni této nové
instalace. V objektu muzea je instalovana stavajici sazba 3x25A/B, v pripadé zjisténi, Ze tato
sazba nebude dostatecnd, bude nutné pozadat o navySeni stavajici sazby hlavniho pfipojeni
muzea, které by mohlo vést k pozadavku distributora o pfemisténi elektromérového rozvadéce
z chodby muzea do venkovniho prostoru a souvisejicich zmeén elektroinstalace.

V réamci této dokumentace se budou nove napajet napetim 230V nova svitidla, zasuvky 230V,
sméSovace vody, bojler, ventilatory a bezpecnostni systémy. Napajeni bude rozdéleno na 2
samostatné faze, viz vykresova dokumentace.

j) zakladni piFedpoklady vystavby (¢asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na
etapy):

Celkova délka vystavby je odhadovédna na 12 mésicti. Harmonogram vystavby je nutné
koordinovat se stavebni akci sousediciho arealu NKP kostela sv. Bartoloméje.

Zahdjeni stavby: Cerven 2017
Ukonceni stavby: cerven 2018

k) orienta¢ni naklady stavby:
cca 13 800 000,- K¢ bez DPH
Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni:

-stavba je ¢lenéna na samostatné stavebni a inZenyrské objekty nasledovne:

Stavebni objekty:
SO 01 — parkan
SO 02 — suterén muzea




Inzenyrské objekty:

IO 01 — neobsazeno

IO 02 — Ptipojka kanalizace

IO 03 — Veftejné osvétleni

IO 04 — Nasvétleni vnéjsich fasad

vypracoval: Ing. Martin Navratil, Masak&Partner
06/2016



