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LEGENDA

RESENE OBJEKTY
SOUSEDNI OBJEKTY

BOURANE KONSTRUKCE

VSTUPY DO OBJEKTU

CISLA PARCEL SOUSEDNICH

CISLA PARCEL DOTCENYCH

CISLA PARCEL, NA NICHZ LEZ] NKP
CISLA PARCEL, NA NICHZ LEZI KP
HRANICE PARCEL

RESENE UzZEMi

ROZSAH STAVENISTE

STAVAJICI STROMY

STAVAUICI KERE, BRECTANY

KACENE STROMY

ODSTRANOVANE KERE

POZARNE NEBEZPECNY PROSTOR

S——T

POVRCHOVE ZNAKY

SLOUPKY, SLOUPY
DOPRAVNI ZNACKY

PODZEMNI POZARNI HYDRANT

LAMPY POULICNIHO OSVETLENI

NOVE NAVRHOVANA LAVICKA

NOVE NAVRHOVANE KERE/ STROMY

STROM DLE PROJEKTU SADOVYCH UPRAV

KERE DLE PROJEKTU SADOVYCH UPRAV

LEGENDA ZPEVNENYCH A NEZPEVNENYCH
PLOCH

TRAVA NOVA
NOVE NAVRHOVANA CIHELNA DLAZBA
ZAHONY DLE PROJEKTU SADOVYCH UPRAV

MLATOVE CESTY

STAVEBNi OBJEKTY:

PARKAN
SUTEREN MUZEA

HRANICE NKP
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POZNAMKY:

DOKUMENTACE JE PROVEDENA DLE PLATNYCH CSN A PREDPISU SOUVISEJICICH V ROZSAHU
DOKUMENTACE PRO PROVEDENI STAVBY. VESKERE UDAJE, KTERE NEJSOU RESENY V RAMCI PD BUDOU
RESENY V RAMCI KOORDINACE A PROVADENI STAVEBNICH PRACI NA STAVENISTI. V PRIPADE ZJISTENI
ROZPORU PROVADENYCH PRACI S DOKUMENTACI NEPRODLENE KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE NENI RESENI INTERIERU.

VESKERE ROZMERY JE TREBA OVERIT PRIMO NA STAVBE A PRIPADNE UPRESNIT.

. VESKERE STAVEBNI, KONZERVACNI A RESTAURATORSKE ZASAHY BUDOU V PRUBEHU PRACI

KONZULTOVANY SE ZASTUPCEM INVESTORA, PROJEKTANTA A PAMATKOVE PECE.

. VESKERE PASPORTIZOVANE PRVKY BUDOU POD DOHLEDEM ZASTUPCU PAMATKOVE PECE A

PROJEKTANTA OCHRANENY, PRIPADNE ODSTROJENY A OPRAVENY KVALIFIKOVANYMI REMESLNIKY.
PODROBNY POPIS VIZ TABULKY UMELECKO- REMESLNYCH PRVKU.

. PRI BOURANI BUDOU VESKERE KONSTRUKCE NAD BOURANOU CASTi DOSTATECNE PODEPRENY.

VZNIKNOU- LI V PRUBEHU BOURANI SPORNE TRHLINY CI JINE PROBLEMY NUTNO PRIVOLAT STATIKA.

. STAVEBNI PRIPRAVENOST, PRURAZY A DRAZKY PROVADET DLE PROJEKTU JEDNOTLIVYCH PROFESI.
. STAVAUJICI KOMINY BUDOU OPRAVENY, POTREBNE CASTI DOZDENY. KOMINOVE PRUDUCHY

PROTAZENY A VYCISTENY.

. VEDENI VSECH SITi BUDE VEDENY VE STAVAJICICH TRASACH.

PRIPADNE NOVE TRASY BUDOU VYTYCENY DLE POKYNU PROJEKTANTA

. NOVOTVARY OKEN A DVERI JSOU PODROBNE POPSANY V KNIZE OKEN A DVERI. PRED

VYROBOU JE NUTNE OTVORY PECLIVE ZAMERIT NA STAVBE.

PROSTUPY MEZI JEDNOTLIVYMI POZARNIMI USEKY BUDOU RESENY DLE PROJEKTU POZARNE

BEZPECNOSTNIHO RESENI. HASICI PRISTROJE BUDOU UMISTENY DLE CASTI POZARNI OCHRANA.

. VESKERE HISTORICKE DEMONTOVANE PRVKY BUDOU ULOZENY A PO POSOUZENI STAVU MAXIMUM
MATERIALU BUDE POUZITO PRI VYROBE NOVOTVARU (KOVANI )

. VESKERY PUVODNI STAVEBNI MATERIAL (KAMENNE OSTENI, SOKLOVE KAMENY)
BUDE OCISTEN, VYTRIDEN A USCHOVAN A PO POSOUZENI STAVU
MAXIMALNE VYUZIT PRI REKONSTRUKCI OBJEKTU.

. SETRNE ODSTRANIT VSECHNY PRVKY ELEKTROINSTALACI VC. SVITIDEL A ZARIZOVACI PREDMETY,
BEZ POSKOZENI OKOLNICH OMITEK, OBJEKT BUDE PRED ZAPOCETIM PRACI KOMPLETNE VYKLIZEN
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